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Na titulnl strand jsou zobrazena 
stereofonni sluchatka, ktcra je moino 
poridlt za 100,— Kcs (k clanku na 
str. 253). _ 1 - 

Druha strana obalky je v£novana 
problemu, ktery nas nejvlce tiil — 
nedostatku ztn v nasich stanicich 
(k cidnku na str. 247). 

Na tretl strane obalky je n&kolik 
zaberu ze IV. celostatni vystavy radio- 
amat£rskych.praci. 

Na ctvrtestrane je nikolik fotografil 
zajimavosti z Polniho tine 1961, 
o kterem se podrobneji doEtete na stra- 
n£ 248 a 268. 
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Jsou ty tam dny volna, zabavy - skoncily 
prazdniny. V nekolika malo dnech vklouzne 
zivot na skolach v5ech stupnu opet do svych 
normalnlch koleji. Vedle bezne vyuky 
zaujme svd vyznamnd mtsto i zajmova 
branna vychova, zviaSte s technickym zame- 
renlm. A rozvljet ji na skolach v rimci 
polytechnicke vychovy. to je take ukolem 
Svazarmu, ktery v uzke spolupraci s Cesko- 
slovenskymsvazem mladeze budezlskavatza- 
jemce o nasi cinnost do zajmovych krouzku. 
V teto cinnosti pripadl radioamaterum du- 
lezity ukol - probouzet a rozvljet v mladezi 
zajem o radiotechniku, zlskavat ji do cin¬ 
nosti a zapojovat do prace v radiokrouzcfch. 
Usneseni II. celostitniho sjezdu Svazarmu 
dalo k tomu jasnou linii a ted je na nas, 
abychom ji uvedli v zivot. 

Prave proto, ze mladez je nevycerpatel- 
nym zdrojem trvaleho rozvoje clenske za- 
kladny vycvikovych a sportovnlch utvarii 
radia, zamerlme svou pozornost predevSIm 
k nf. A pfi tom muslme mlt stale pred ocima 
i potreby nasi socialistickd vlasti - nove a 
nove techniky pro.potreby narodnlho hos- 
podarstvl i pro zvysovanl obranyschopnosti 
zeme.. Vzhledem k tomu, ze mladez se zivS 
zajlma o techniku, nenl a nebude proble- 
mem upoutat jejl zajem k radiotechnice. 
T§zsl vsak bude udrzet tento zajem trvale. 
Proto, je tak dulezite byt dobrymi pedagogy 
a vy.uku podavat mladezi tak zajlmave, 
aby se tesila z hodiny na hodinu; delat ji 
formou trvale poutavou. 

Zakladem nasi prace bude perspektivni 
plan rozvoje cinnosti az do roku 1965. Je 
nutno jej rozpracovat na skoly I. a II. cyklu 
s tfm, kolik ustavlme krouzku, vyskollme 
cvicitelu a vycviclme zaku tak, aby se ukol 
v roce 1965 zefctyrnasobil, 

Na vseobecne vzdelavaclch skolach se 
zamerlme v I. stupni na seste a sedme trldy 
s cllem podchytit zajem o radiotechniku 
a radiove spojenl i o ukoly a poslanl elektro- 
niky. Dale je ukolem naucit obsluze rozhla- 
soveho prijlmace a vysvetlit funkci jeho 
jednotlivych dilii, seznamit se soucastkami 
jednoducheho prijlmace a naucit schematic- 
ke znacky jednotlivych souEastf. Ve II. stupni 
bude cllem pro osme a devate trldy rozslrit 
zajem o radiotechnikuaelektroniku- naucit 
provozu naradiostanicIch -RFII aA7B,stavbe 
slozitejslch zarlzenl i mericlch prlstroju.teo- 
rii radiotechniky apod. Ve III. stupni pro de- 
satouazdvanactou trldu bude ukolem zlskat 
znalosti ve slozitejslch upravach materialu po 
strance vzhledu a teoretick6 znalosti radio¬ 
techniky, i po strance konstrukcnl. Prohlu- 
bovat provoz na stanicich a seznamovat se 
s radiotechnikou se zamerenlm na automa- 


tizaci. NejvyspSlejsl zaky pak povePit funk- 
cemi instruktoru v nizslch trldach. 

Splnenl techto velikych a dulezitych uko- 
lu je treba organizacng zabezpeEit - to je 
zajistit predevllm mlstnosti, cvicitele, ma¬ 
terial. Otazka zajistSnl mlstnosti by mela 
byt prvoradym ukolem Skol; material je 
z casti jiz zajisten a cviEitele budou vyskoleni 
v celostatnlch kursech a dais! si pak budou 
kraje i okresy skolit samy, podle svych vy- 
hledovych planu. Hodne nam pomuze, 
zlskame-li pro funkci cvicitelu radia uEi- • 
tele - oni dovedou nejl6pe upoutat pozor- 
host mladeze a podat latku co nejzajlmaveji. 
PodafMi se je zlskat, hodne nam to pomuze. 
Potvrzuje to nekolik prlpadu z ruznych • 
kraju; dobre pracuje krouzek radia nachru- 
dimsk6 jedenactiletce pod vedenlm ucitele 
s. J. Kucery, OKI BP; uspechy v praci. 
s mladezi ma tak4 ucitel rlEanske jedenacti- 
letky s. J. Kubfk, OK1AF. Na splnenl likolu 
se dobre pripravili ve Vychodoslovenskem 
kraji, kde v okrese Poprad si vyskolili 11 
uciceltj z jedenactiletky.■ Dobrymi cvici- 
teli budou i rodice dEtl a zejm6na ti, kterl 
svym povolanlm nebo zalibou majl bllzko 
k nasi cinnosti. Do te doby, nez si vyskollme 
dostatecny pocet cvicitelu, budou muset 
podstatne zvysit aktivitu mnozl nasi cle- 
nove - vyspell radiotechnici i koncesio- 
, nari. Ani jeden z nich by nemel stat stra- 
nouij 

Do akce by mela byt zainteresovana i sdru- 
zenl rodiEu a pratel skoly a to zejmena tam, 
kde rozvinutl branne vychovy na skole 
vazne. Rodicovska sdruzenl mohou uEinrie 
zapusobit na skolske odbory narodnlch 
vyboru a dozadovat se napravy. Vysvetllme- 
li jim.co mohouznamenatznalosti radiotech¬ 
niky a elektroniky pro jejich deti v budouc- 
nu - nas prumysl i cele narodnl hospodar- 
stvl potfebuje a bude potrebovat stale 
vie techni.ki), dispeEeri a jinych slaboprou- , 
dych odborniku - zlskame i je pro nas 
.tikol. Je vsak treba Jim vysvetlit,-.ze'prace, 
mladeze v radiokrouzeleh je nejvhodnejsl 
* P ro ni i proto, ze se tu pfi praci s tranzistory 
, pracuje s nlzkym napetlm a v dusledku toho 
nenl nebezpecl urazu; rodice musl byt bez 
'• obav, ze by se jejich detem mohlo neco 
’ stat.’ . . 

V zajmovych krouzdeh na skolach pro- 
skolenou mladez uz nesmlme pustit z oEI. 

■ Nasim pfednlm ukolem je zlskat ji do Svaz¬ 
armu a zapojit do prace v nektere zakladnl 
organizaci. Jen tak si z nl vychovame skuteE- 
n6 radioamatdry, kterl budou trvale posi- 
lou sekcl radia, radioklubu nebo odbornych 
stredisek Ei jinych vycvikovych a sportov- 
nich utvaru radia. . 






















Nelze rlci, ze sjezdovC usneseni uz 
proniklo do vsech sekci, radioklubu, ke 
kazdemu clenu. Mnohde se projednavalo 
teprve v poslednl dobe, dost pozde - 
turner Ctvrt roku po skonceni sjezdu! 
A piece je to tak zavazny dokument, se 
kterym by se mel co nejdrlve a dukladne 
seznamit.kazdy amater uz proto, ze i on 
se bude podllet na jeho plneni v radio- 
amatCrskC petiletce. ^ 

Jak.v kraji Praha - mesto 

Sekce radia Mestskeho vyboru Svazar¬ 
mu projednala sjezdovC usneseni 14. Cer- 
vence s prihlCdnutlm k usnesem'm krajskC 
konference a predsednictva Mestskeho vy¬ 
boru Svazarmu. Plenum sekce se usneslo 
odevzdat vsem clenum vytah sjezdoveho 
usneseni a vypracovat perspektivnl plin 
Cinnosti na , pet let. V rozvoji radio- 
v amatCrskC cinnosti bude treba se zame- 
rit na nejnovejsl radiotechniku, elektro- 
niku, televizi. K tomu pak budovat spe- 
cialnl kluby, rozvljet dalkove kursy. 
Postupne rusit obvodnl radiokluby a je- 
jich cinnost pfenCst do specializo'vanych 
klubu a kolektivnich stanic. Rlzenim 
radioamaterske cinnosti v obvodu pak 
poverit sekce radia. Radiokluby usta- 
vovat pri zakladnlch organizaclch Svaz¬ 
armu na velkych zavodech. V sekclch 
vy tvaret zvlastnl odbory pro praci s mla- 
dezl i v brannych krouzclch na skolach 
a v pionyrskych domech - a tak zlskavat 
mladez do Cinnosti. Dvakrat rocne zor- 
ganizpvat kursy pro pracovnlky sekci 
a vyskoiit v nich instruktory pro prlpra- 
vu cvicitelu radia v zakladnlch organi- 
zacich, Pri kazdCm obvodnlm vyboru 
vy budovat do konce roku 1961 radio- 
technickC stredisko s tun, ;aby v nem 
mohla pracovat i mladez. Likolem bude 
tak6 pripravit mezi kolektivnlmi stani- 
cemi branne souteze jako hon na lisku - 
nebo pohotovostnl zavody spojene s plne- 
nlm' brannych disciplln - v jarnlch 
a zejmCna letnlch meslclch provadet 
vyevik v terenu spojerry s taborenlm, 
pochodem podle azimutu apod. S mest- 
skym vyborem CSM a skolskym odbo- 
rem KNV projednat pMpravu a usta- 
venl krouzkii radia na skolach a zajistit 
dostatek miateridlu. Rozpracovat na rok 
1962 materidlnl a financnl pldn s per- 
spektivou pCti let. 

Plodni diskuse ukazala snahu Clenu 
vyrovnat se s nedostatky a vytvofit pred- 
poklady k zajistenl ukolu, vyplyvajlclch 
z krdtkodobeho i dlouhodobCho pldnu 
cinnosti. 

■ -jg~ 

... a jak ve StredoCeskem kraji 

Usneseni II. sjezdu Svazarmu m k 
pro nas, radioamatCry, obzvlastni vy’- 
znam. Usneseni neurCuje pouze smer 
cinnosti brannych sportfl, ale zaroven 
zduraznuje i hlavnl problemy tCto Cin¬ 
nosti, jejichz resenl je a zejrhcna v bu- 
douenu bude treba venovat zvlistni pCCi. 
Jde predevslm o praci politickou a poli- 
. tickoorganizacnl. Zlskavat novC a novC 
zajemce o, radioamatCrskou Cinnost 
nenl tak- tezky dkol ve srovnanl s pH- 
pravou a zajistenlm vycvikoveho progra- 
mu pro tyto zaCateCnlky. Sliby a reCneni 
nikoho v zadnC organizaci neudrzely - 
pritazlivaje price, price na konkrCtnlch 
likolech, price i tezki, avsak. pestra 


a piinisejlcl konkrCtnl vysledky. To musl- 
me mlt predevslm na pameti pri rozpra- 
covinl usneseni II. sjezdu._ JH 

Technicka orientace vyeviku vyzadu- 
je znaCny pocet instruktoru, poCet tlm 
vetsl, ze dnes je centrem Cinnosti zi- 
kladnl organizace, resp., klub pri tCto 
organizaci. Zde je nutno zapojit aktiv 
.radiotechniku I. a II. trldy, seznamit 
je s .metodikou vyeviku, doplnit jejich 
znalosti o nejnovejsl poznatky a nauCit' 
je maximilne vyuzlvat meric! park, kte- 
rf je dnes radiomatCrum Svazarmu 
k dispozici. Zvlastnl pozornost je nutno 
venovat instruktorixn, kterl sebudouza- 
byvat praci s mlidezl, a to jak po strance 
jejich vyberu, tak i po strince jejich pH- 
pravy. U mladez e rozhoduje zaliba 
Casto o budouclm povolanl, a hloubka 
vedomostl toho, kdo zalibu v mladCm 
.Cloveku pestoval, urCuje v mnoha prl- 
padech mlademu-Cloveku ell touhy po 
vzdelinl. Ze instruktori mlideze musl 
byt lidC nejvysslch kvalit moidlnlch, nenl 
zde, mysllm, nutno zduraznovat. 

Rozvoj brannych prvku v radioama- 
tCrske sportovnl Cinnosti je ve znaCnC 
mire dan technickou urovnl zarlzenl. Je 
jasne, ze ne kazde zah'zenl se bodl do pro- 
vozu v terenu. Tato'zarlzenl je treba 
ve velkC vetsine teprve budovat. Strelbu, 
orientaci v prlrode a pod., to jiz dnes 
v nasem kraji povazuje valni vetsina 
radioamateru za samozrejmou cast 
.brannych vedomostl a vyeviku. Bylo by 
mozno takto pokracovat. Avsak i nej- 
krasnejsl slova jsou jenom'slova, nemajl-li 
konkrCtnl vyznam. A jak to vypada 
konkretne s rozpracovinlm usneseni 
ve StredoCeskem kraji? Na prvnl schuzi 
predsednictva sekce po sjezdu (7. 7.) 
referoval dCastnlk sjezdu s. Novak o pru- 
behu sjezdu a -seznimil predsednictvo 
sekce s usnesenim. Vsichni ClenovC pred- 
sednictva si usneseni znovu prostudovali 
a na dalslm zasedinl (3. 8.) byly jiz 
vypracoviny konkrCtnl ukoly.. Z tech 
zde vyjlmame: 

Clenove krajskC sekce sezniml do 1.- 9. 
okresnl sekce s rozpracovinlm usneseni 
v oboru radioamatCrske Cinnosti, aby 
okresnl sekce mohly do 20. 9. pfedlozit 
POV svi rozpracovinl. TechnickCmu 
odboru sekce se uklida do 30. 9. 1961 
navrhnout stavebnici pro zaCiteCnlky 
a spolu s tajemnlkem sekce projednat 
na PKV rozslrenl plinu MTZ .na rok 
1962 o, cistku potfebnou k nikupu ■ 
celkem 100 kusu techto stavebnic. (roz- 
slrenl o 50 kusu). VycvikovCmu odboru 
se ukladi pfepracovat do 15. 9. osnovu 
IMZ pro instruktory mlideze plinova- 
nCho na fljen tak, aby toto IMZ dalo 
jasne smernice Cinnosti do konce ledna. 
Ziroven vyevikovy .odbor vypracuje 
do 15. 10. plin tydennlho skolenl in- 
struktoru mlideze, kterC bude uspori- 
dino v lednu 1962. Termln skolenl je 
volen tak, aby byly jiz k dispozici zku- 
senosti v tomto do urcitC rtilry novCrn 
druhu vyeviku. Technicky odbor pre- 
pracuje do 15. 10 osnovu technickeho 
skolenl pianovanCho na listopad se za- 
mCrenlm na nove ukoly radioamatCru. 
Predsednictvo sekce navize prostred- 
nictvlm PKV styk se Skolskym referitem 
KNV a KV CSM, aby bylo umozneno 
jednotnC vedenl mladeze pri vyeviku. 
radiotechniky. Pfedsednictvo sekce za- 
di KV, aby ulozil OV venovat podstatne 
vets! pCCi nez dosud zajisfovini vhod- 
nych mistriostl pro radioamatCrskou 
cinnost a navazat proto jednanl s ONV 
a slozkami NF. ... 

Plneni vsech zmlnenych Cikolu bude' 
kontrolovino pfi zirijovCm zasedinl 


VOSTOK 2 
POSLOUCHlN 

Jako kazdou nedeli, tak i 6. srpna 
jsem zasedl ke svemu zarizeni na 
145 MHz. Tu nedeli se konal zavod 
BBT a tak jsem byl QRY, ze udelam 
nejaky ODX. Drazdiny jsem slySel 
velmi dobre. 2 toho jsem usoudil, ze 
mohou byt dobre podmlnky. Kolem 
osme hodiny jsem delal QSO s okolni- 
rhi stanicemi, dale pak HG5KBP/p a 
OK1DE, ktery tady byl slyset az 599.' 
Po devate hodine slysim na dvoumetro- 
vem pas mu stanici OK2KJ, jak upozor- 
nuje amatery, ze prave pred chvili 
oznamil £s. rozhlas, ze na obeznou 
drahu kolem Zeme vypustil Sovetsky 
svaz kosmickou lod Vostok 2 s Clove- 
kem na palube. Ihned jsem se rozhodl, 
ze zahajim spolu s bratrem, ktereho 
zasvecuji do amaterskeho zivota, pat- 
rani po nejakem signalu na kmito£tu> 
143,625 MHz. Kratce po desate hodine 
se v prijimaci na udanem kmitoctu 
ozval prerusovany sum, ktery se mSnil 
v hukot. Vtom se ozvala asi dve slova. 
Ponevadz jsem mel zapnuty zaznejovyj 
oscilator, nerozumel jsem tomu. Po 
vypnuti zaznejoveho oscilatoru jsem 
jiz neslysel nic. Z toho jsme s bratrem 
usoudili, ze to mohla byt kosmicka 
lod. Nevedeli jsme v£ak, kterym sme- 
rem let! a jak dlouho trva jeji obeh 
kolem Zeme. Po predchozich raketach 
jsme odhadli, ze to mbze trvat tak asi 
90 minut. Antenu jsem natoCil na 
Draztfany, odkud jsem drivejSi signal 
zaslechl. SkuteCne, asi v 1132 SE£ se 
ozvalo^v priji.maCi zase to zname su- 
meni. Sumeni.se potlaCilo a uplne zmi- 
zelo. Vtom se ozval hlas s. Titova, 
ktery odpovidal, ze slysi (atliCno, kak 
vy mna) velmi dobPe. Mluvil jeste 
neco, ale pri dosmerovani anteny a 
doladeni prijimace jsem souvislou vetu 
nezachytil. Sila byla uzasna, na repro- 
duktor bez sumu a ruseni. (Neznam 
dobre rusky, a tak jsem si tezko mohl 
zapamatovat vsechna slova.) Pak jsem 
byl velmi rozrusen, ze slylim hlas 
s. Titova. To trvalo tak asi dve minuty. 
V dalSim obletu jsem neslysel nic, az 
v 1610 se£ jsem slySel s. Titova, bylo ( 
to vsak velmi slabe, takze jsem tomu 
nerozumel. 

Moje zarizeni; 

RX - konvertor vstup 2x PCC84, sme- 
sovaC PCF82, xtalem rizeny oscilator 
s ECC8S -j- Emil. Antena 11 prvku 
Yagi. 

TX - Petistupnovy, xtal 8 MHz, ppa 
2x6L50, modulace zivernou elektron- 
koii. OK2BBT, Rati3kovice 


plena sekce; ukoly s delilmi termlny 
pravidelne na kazdCm zasedinl plCna 
nebo predsednictva sekce. Mimo to 
predlozl predsednictvo sekce plCnu do 
30. 11. t. r. nivrh perspektivniho planu 
radioamatCrskC Cinnosti a rozvoje do r. 
1965. • 

Sekce se pri rozpracovinl a plneni 
usneseni II. sjezdu oplra o siroky aktiv 
radioamatCru StredoCeskCho kraje. Nenl 
to jen povinnostl Ciena organizace, ale 
vecl cti splnit usneseni, kterC na jednC 
strane prive od radioamateru hodne vy- 
zaduje, na druhC strane Cinnost radio¬ 
amatCru vsestranne zajist’uje. 

ini. Vaclav Hoffner 
pfedseda krajske sekce radia 






POSILA KOLEKTIVNfCH 

(ke druhe strane obdlky) 

Zacalo to v nedeli 25. Eervna, kdy byl 
nastupnl termfn do internatniho kursu zen 
pro provozni a ■ zodpovedne. operaterky B 
vysilacich stanic. A tak v odpolednich hodi- ^ 
nach skola Svazarmu v Bozkove u Prahy 
stala se prechodnym QTH pro 31 devEat 
z rEznych’ kraju nasi repubiiky. PoEasi bylo 
velmi pekne i prostredi vyhovujici, klidnE, 
s. velmi hezkou krajinou. Ten prvni den 
byl az podezrely klid. Mozna, ze to bylo 
unavou z dlouhych cest vlakem nebo proto, 
ze se neznaly, « 

■ V pondeli rano v pripravenE uEebnS, kde 
kazda z frekventantek mela prideleno pra- 
coviste, klid pokracoval. 62 oEi sledovalo 
toho, ktery se predstavuje jako vedouci 
kursu .. . bude se snazit vas nauEit... dal - 
siho, ktereho vam predstavuji a ktery'vas 
bude ucit radiotechnice je s. inz. Marha 
a s. inz. Zochova bude s vami konsultovat 
probranou latku ... A nyni neco o denriim 
programu ... Bylo toho moc, co nebylo 
dovoleno, ale jeste vice, co se devEata mu- 


STANIC 

F. Jezek 


mm. 


oIkovskA 
ast u Ska 

Na kopecku u Mnichovic 
stoji mala vesnicka. 
Bozkovem ji nazyvaji 
a je o ni pisnicka. 

Aj daj did&, aj daj did& . .. 


Sjely jsme se ze vlech koutti 
vfibec jsme se neznaly, 
s kufrem v ruce, strachem v dull, 
do kopce se hrabaly. 

Aj daj dida ... 

Hlavy nase prdzdne byly, 
neznaly jsme morcata; 
po tfech tydnech zjistilo se 
jak jsme schopnd d£v£ata. > 

Aj daj didd ... 

Serif Je2ek pHsnym hlasem 
precetl nam denni rdd, 
s hruzou jsme si pomyslely, 
it se zapomenem sm&t. 

Johoho hoho, hohoho chachacha 
joholio johoho chachacha v 


sela naucit. 

Prevazna vetSina/frekventantek zacala si' 
jiz prvni den vecer vzajemne opakovat pro¬ 
branou latku. UEenE pohovory o zdrojich, 
strfdavEm a stejnosmErnEm proudu, o aku- 
mulitorech byly slyset vsude. VyuEovaci 
latky bylo opravdu hodne, telegrafni znaEky, 
radiotechnika, povolovacl podminky, Q-ko- 
dy.zkratky; vsechnoto, co jetreba se nauEit, 
nez prijde zkuSebni komise. O tom, ze d£v- 
Eata maji mimoridnE schopnosti se nauEit ‘ 
ve velmi kratke dobE obsahlE latce, se pre- ' 
svedcil kaidy, kdo rhel primou moznost 
sledovat odpovedi na otazky. Tyto schop¬ 
nosti nejIEpe zhodnotil na zavSr kursu 
pEedseda zkusebnl komise s. Karel Krbec, 
ktery m. j. fekl: „Bylo by nasim pranim, 
aby vsichni zadatelE o PO, ZO a OK pri- 
chazeli tak dobFe pripraveni, jako jste byly 
vy.soudruzky. PrOmerzdosaienychznamek 
vis vseeh je'4,2 z pfiti moinych." . 

Zdilo se to mnohdy ai neuvSritelnE, ze 
je moznE nauEit telegrafni znaEky bEhem 
trech tydnu, a to i takovE frekventantky, 
kterE v den prije.zdu neznaly ant jedinou 
telegrafni znaEku z abeeedy. A preee se to 
podarilo. Byl to odviiny pokus, obzvIiSte 
tehdy,- kdy se znaEky zaEaly plEst. Byl 
mnohdy i pliE, ale pfi tom i houzevnatost, 
a ta premohla poEateEni nezdary. To ovsem 
nebyla chyba techto devEat, naopak, to byl 
nedostatek tech, kteri do kursu vysilaji 
nepfipravenE frekventantky. 

Pozadavky na znalosti znal kazdy zodpo- 
vEdny operatEr: vedel, ze dEvEata maji 


SkuteSnost v§ak ukdzala, 
ie to tak zl£ nebude, 
a ze nam za ty tri tydny 
v&domosti pribude. 

Aj daj did4 . . . 

Oscildtor neni veda, 

HkS Marha inzenyr, 
z lambdy, fdze, amplitudy, 
zbude stdld suven^r. 

Aj daj dida • . . 

Nase inien^rka Zdena 
pevn6 nervy musi mit. 
k'de je plus a kde je minus, 
vie n&m musi vysv&tlit. 

Aj daj did& ... 

First QSO - to je slava, 
kaidd z n£ho radost mi, 
zvldsf kdyi pH n£m asistoval 
klidas Josef Svoboda. 

Vafili ndm velmi dobfe 
jen brambory^nebyly, 
nesmite se proto divit, 
it jsme z knedli pfibyly. 

O du alajne kobzole su 
fajne. o dualejne kobzole 
su fajn. N . ’ 

/ 

Pfed zkouSkami nervy tekly, 
z komise jsme mely strach 
n&m to neva, my to vydr 1 — 
za to budcm v novinEch. 

Aj daj dldE... 

DneSnim dnem to vSecltno konci, 
do mu se zas rozjedem, 
ale na Boikov si rEdy, 
jistE Easto vzpomenem. 

Aj daj dldE... 

Kdyi divky se louEi, 
je zbytccne IkEt, 
vidyt 73 es 88 
budcm si vysilat. 

Tytyty tEtytE. . 


znat telegrafni znaEky v tempu 30—40 
znaku za minutu. 

.Marne radost, ze se do'kursu prihlEsilo 
hodne devEat, dokonce o 20 vie, nez bylo 
moznE ubytovat v tEto skole. Bylo nam ne- 
prijemnE sdelovat „kurs je obsazeny; zara- 
dime vas priste", ale jineho vychodiska 
nebylo. Jak asi budou zduvodnovat nespl- 
nSni ukolu kraje, na pr. JihoEesky kraj, 
ZapadoEesky, Stredoslovensky, kterE ne- 
vyslaly zadnou frekventantku - hebo snad 
. maji splnena smerna Eisla? 

Naborzen a jejich vyevik v radioamaterskE 
Einnosti zOstavastale jednim z prednich uko¬ 
lu neboE je to I jedna East z usneseni naseho 
druheho sjezdu Svazu pro spolupraci s ar- 
madou. Proto take se osobne prijel podivat 
na vysledky kursu mfstopredseda UV Sva¬ 
zarmu s. plk. Bednar a. pozdeji i predseda 
0V Svazarmu s. generalporuElk HeEko. 
Jejich zajem a osobni uEast v tomto kursu 
tim vice zdOraznily nutnost zapojovani zen 
do radioamatErskE Einnosti. 

A jak to dopadlo? Dopadlo to v5em dobre. 
Zkousky udelaly, a pripravily i velmi vtipny, 
vesely spoleEensky vecirek na rozloucenou. 
Zde uz nebyla nervozita; zde dEvEata uki- 
zala, ze jsou mlada, ze se dovedou dobre 
bavit a ze znaji i zdravy humor. Jsme pre- 
■svEdEeni, ze deveata budou na tri tydny, 
stravenE ve skole Svazarmu v Bozkove u Pra¬ 
hy casto vzpominat, a hlavne ze pripravi 
dalsl zajemce - zeny pro prlsti kursy^pro 
provozni a zodpovednE operatErky. 



Pri havarii 2s. dopravniho letadla 
12. Eervence 1961 u Casablanky 
zahynul Jiri Verdan, OKI DC, se 
svym synkem. 

V soudruhu Verdanovi ztracime 
dobreho pritele, pracoviteho sou- 
druha, ktery jako zamestnanec 
Ustredniho radioklubu £$SR vy- 
konal pro dobrou povest znaEky 
OK ve svete mnoho zasluznE 
prace. 


* * * 

V roce 1958 bylo ve VelkE Britanii na 
52 000 poiaru. Z toho 9300, tj'. 18 %, 
zavinila elektrickd zarizem vseho druhu. 
V sedmi stech ph'padech byly priEinou 
pozaru rozhlasove a televiznl prijfmace 
(z celkovEho poctu 25 milionu prijf- 
macd, to je asi 0;003 %). C. 

Przeglad Telekomunikacyjny, 3/1961. 
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Casto, ach preiasto si stezujeme, ze o nas vas vede, geometri!" Letos vsak, prisedse 

malokdo yi, trebaze jsou nas uz slusnd rady. blize, jsme spatFili na klacku ceduli, peclive 

Jak malo, ze kdyz konecne v Literarnich preiepenou celuloidem, aby ji prislovecna 

novinach vyjde variace na nase tdma pod jiz neblaha pohoda Polnich dnu neublizila:' 

nazvem „A i mi Honza neleze do odporu“, ..Radioamatdri Svazarmu dosahuji kazdo- 

nen( v tom ani zminky, ze radio se se vsemi denne spojeni s celym svdtem. Zde pracuji 

nalezitostmi s uspechem provozuje ve Svaz- radioamateri-svazarmovci kolektivni stanice 

armu. Mrzi nas, ie o nas lide nevedi, jako radioklubu Vrchlabi o nejydtsim radioama- 

by to byl div, kdyz po cely rok se popeiime tdrskem zavode na velmi kratkych vlnach - 

jen mezi sebou a na vlnovych delkach, na Polni den 1961. Nasledovalo strucne, avSak 

nez i nejmodernejsi rozhlasovy prijimac vystiznd vyliceni historie Polnlho dne, 

nezabloudi jak je rok dlouhy, protoze je popis stanice a vycet, co vse ve Svazarmu 

stabilnd nastaven na Prahu. A kdyzse dejme delame. Vyzva ,,Pfijdte mezi nas“ koncila: 

tomu jeden kraj „odvaze“ a zorganizuje „£lenove radioklubu Vrchlabi podaji v5em 

vystavu.zapisuji mu tarn zesousedniho kraje zajemcum radi dalsi ipformace o nasi cin- 

asi toto: - ,,OMs, mate to tu moc hezke. nosti, pripadne poradi, kde se do nasich 

jako £len krajske sekce v Ostf n. L. musim rad prihlasit." 

s litosti konstatovat, ze se u nas spi. Zavi- Slava za to kolektivce OK1KGG, nebo£ 
dim Vam - skoda, ze nepatrim do Vaseho jestlize nedosahla prvenstvf se svym zari- 

kraje, hi! OK1ZV.“ Ponechme zatim stra- zenim, dosahla je v iniciative, jak vyuzit 

nou livahy, ze Severocesky kraj vznikl Polniho dne k propagaci a mSla by byt 

zkdysi-a neni to takdavno-velmi aktivnich v cele cestne tabu Iky PD 1961... 

kraju Ostia Liberec, a pridrzme se radostne ...spolu s OK1KDO z Domazlic, tento- 
polnodnove skutecnosti, ze opet ve Vycho- krat opet-na ,,vydrzen6“ kote Mustek na 

doceskem kraji jsme nasli poiinek hezke Sumave. KDO dostali tak jako spousta ji- 

iniciativy. Vystoupis na Zlate navrsi; tedy nychstanicplakatyzOstredniho radioklubu, 

na jednu z mala vysokohorskych kot, kde jenie na rozdil od jinych si ji mi nezalepili 

je kone£na autobusu a rozlehle parkoviste, rozbite okno, ale na voln6 misto dali dotisk: 

na jednu z kot, kde byvaly stanice po Pol- „OK1 KDO-Kota Mustek na Sumave" a 

nich dnech uz od nepameti a na jednu z tech plakat dali kam patri - ven, mezi lidi. 

nescfslnych kot, kde se turiste rozhlizeji, A to je iniciativa hodna podtrieni, protoze 

dychaji cerstvy vzduch (nosem) a vidouce propagaci potrebujeme, a potrebujeme ji 

stany a yaginy, pravi: „Hele, vojaci!", nacez vice nezli motoriste, kteri bez divaku si 

lepsi polovicka odpovida: ,,Nee, to je tele- svoje zavody ani nedovedou predstavit, 

vize“ a ditko, ze skoly cerstve pouceno potrebujeme vie, aby o nds Iid6 vedeli, 

o trigonometrickdm mereni, odtusi: ,,Co aby o nas vedeli i vsichni spoluzamestnanci 


na naSich pracovistich. Spokojeni se stavem 
propagace snad budeme mod byt teprve 
tehdy, az vsude bude jako ve vrchlabskd 
Tesle, kde se na 2aly vypravil se svymi 
OK1KVR reditel zavodu s. Krej£i a osobne 
se svym vozidiem zajistloval dovoz konvi 
s vodou. 

Do te doby je vsak jeste daleko. Zatim se 
musime snazit vyuzit vsech propagacnich 
prostredkd. Napr. v OK3KTR na BradJe 
mdli sebou vzduchovky pro vyuziti voinych 
chvil a narovnani hfbetu pri strelbd. A tak 
napada - coz tak pri tech nekolika malo 
prilezitostech, kdy vyldzame ze'svych.dilen 
a kluboven, dat ty vzduchovky do rukou 
chlapcum z okoli, dat jim rukou ochutnat 
i liskovy prijimad a vymyslet dalsi a dalsi 
akce, ktere by je s naii' praci seznamily? 
Jinak i ta nejvymakanejsi technika zflstane 
jen mezi nami. A k tomu by dojit nemelo, 
-meli bychom si udrzet a jeste rozsirit tento 
zajem - zvlaste mladeze kteremu se 
nejvice obdivoval host z Madarska, Janos 
Szabo, HG5FC, VKV vycvikSr madarskych 
radioamateru, na vsech stanicich, ktere 
jsme s njm navStivili. Proto se take citil 
tak doma v nakupenine chudych zarizeni 
na Cerne hore, patricich zistupu mlddencu 
zOKIKUR. 

r Pri zmince o OK1KUR si vsak prece jen 
nemuzeme odpustit podobnou poznamku 
jako po lonskem PD, ze pravd od tdto sta¬ 
nice bychom mohli ocekavat prednejsi 
misto i v amatdrskd radiotechnice, kdyby 
jejim clenfim byio venovano vice pozornosti 
po strance podpory'jejich snah reprezen- 
tovat svuj dstav. Vdc v5ak bohuzel i letos- 
vypadala tak, ze pro reprezentaci tirovne 
radiotechniky jsme se musili ohlednout 
jinam. Tak na Painciri, OK1UKW, jsme meli 
moznost posoudit' tranzistorovy prijfmac 
pro 2 ms. Kaspara, psazeny uz mesa-tran- 
zistorem. Nikterak nebyl zahanben svymi 
kolegy napajenymi ze site. Naopak, ppi stej- 
nd citlivosti mel neskonalou vyhodu napa- 
jeni z baterie. O pfednostech tranzistorovd 
techniky jsme se meli prilezitost ostatne 
presvedcit na vypujdenem prijimaci s inz. 
Navratila, OK.1VEX, ktery nam umoznil 
najit OK1KMU na Primde v neznamdm 
terenu, na tezko pristupnem zalesndnem. 
kopci, bez baterky pul hodiny po puilnoci. 

Jiny kus, reprezentujici uroven nasi tech¬ 
niky, meli sebou na Klinovci OK1KAD - 
prvni zarizeni pro 10'GHz, osazene klystro- ( 
nem a s prijimacem superhetovyfn.- Bohuzel 
nepriznivou shodou okolnosti se nepodarilo 
spojeni na'vdtSi vzdalenost. Jedno ze zari- 
zeni byio umistSno na Klinovci, druhe byio 
prevezeno na Plesivec, QRB 10 km. Napeti 
v siti vsak kleslo na 180 V. Proto byio usku- 
tecneno aspofi spojeni na vzdalenost, jakou 
umoznil terdn na Klinovci a ddlka sit'oveho 




Stejnosmemy amater OK1CX prohlizi s ex OKIVMK zarizeni 
- pro 10 000 MHz' 


Aby se drat' nevytrhoval, je tfeba ho vypnout. V OK1KVR k tomu 
* ■ pouzili motocyklu 





Vlevo: Dobra antena je nejlepsi zesilovac. Jdovou antenu podle 
DL QTC si postavili v 0K1KKD; behern PD se velmi osvedcila. 
Vpravo: s. Ondris, nacelnik trnavskeho radioklubu a Z0 0K3KTR 
na Polnim dnii 1961 na kote Dradlo 



kabelu - 100 m. I kdyz jde o minimalm 
vzdalenost, je to prece jen prvni spojenE 
ha tomto^pasmu (A = 3 cm) a tEm i cs. 
rekord. • 

Pozoruhodnosti letosniho PD bylo i to, 
ze bylo pouzivano - az na drobne vyjimky - 
zarizeni modern! koncepce. Krystalem 
rizene vysilace' na 145 MHz a superhetove 
prijimace jsou naprosto bezne. Technicky 
dokonala je i znacna cast zarizeni pro pasmo 
435 MHz a dobreho standardu dosahla i za- 
rfzeni pro 1250 MHz. Znacnou brzdou je 
ovsem dluh nasich vyrobnich zavodu a di- 
stribucni site vuci nasim amaterum; tim 


vice vlak vynikaji uspechy, kterych se pri 
teto situaci dosahuje. Tak byl o tomto Pol- 
nim dnu zlepsen i cs. rekord v pasmu 70 cm' 
spojenim stanice OK1KKD na Medenci 
s OK2KBR na Lyse hore, QRB 390 km. 

Nemene potesitelnym je vykon OK1KKS, 
stanice „spojenych operatdrO Vychodo- 
ceskeho kraje“ na Kralickem Snezniku, kde 
na 145 MHz navazali 266 QSO. Zpusobila 
to nova taktika prace na nekolika priji- 
ma£ich (novy konvertor s. Urbance, 
OKIGVaza nim nfikolik MWeC) hlidaji- 
cich vymezene liseky pasma. Vysilac pak 
mohl odpovedet pri jedne relaci hned ne¬ 


kolika volajicim stanicim najednou. Netreba 
podotykat, ze dusi tohoto vynalezu byl 
stary znamy Kamil Hribal, OKI NG. 

Na OK1KAD byli nabrouseni i na 
1250 MHz a na 2300 MHz, ale nevyslo to. 
Pro2, o tom jinde. 

A tak na zaver redakcni poznamky: Pres- 
toze tpchnika hraje v nasem cjnSnf velkou 
(jlohu, neznamena jeste vsechno. Zahrnme 
do pripravy jiz dalsich zavodu vie organi- 
zacnich opatreni, tykajicich se £loveka. Je 
to prvek hure vypocitatelny nez fyzikalni 
veliciny, a proto je mu treba venovat vice 
pozornosti a vice trpelivosti. 



Konstrukce odmenena II. cenou na 
ctvrte celostatni vystavc radioamater- 
skych praci v Praze. 

Merici rozsahy - 6mV, 30 mV, 120 mV, 600 mV, 3 V, 12 V, 60 V, 
300 V- ' 

- Kmitoctova charakteristika - 20 Hz az 300 kHz - 3 dB 
Vstupni impedance - 0,5 MQ, na rozsahu 30' rnV 0,25 MO, ha 
rozsahu 6 mV 0,1 mCl 
Zisk zesilovace — 35, dB . 

Zpetna vazba ve smycce — 16 dB - 

Napdjeni — dve ploche bater.ie B 310 - 9 V; 2,5 mA 
Meridlo - 150 /iA 

Osazeni - 2x 103NU70, 1 X 152NU70, 2xDC-C27 (2x 
2W41) ... ' 

Tepelna stfibilizace -vyhovujicl do+55'‘C 


Radioamater, ktery chce nejen dobre 
navrhovat a konstruovat, ale i znat 
vlastnosti sveho vyrobku, neobejde se 
bez mericich pHstroju. Ty jsou k dispozici 
sirokym radam amateru - svazarmovcu 
v radioklubech. Nalezneme zde nejen- 
pristroje pro mereni beznk, ale i pro ne- 
ktera mereni specialni (meric cinitele ja- 
kosti, zkresleni apod.). Diky dobre vy- 
bavenosti laborator i radioklubu muzeme 
tedy dobre pracovat a vyvijet sva vice 
ci mene originalni zapojeni a zjist’ovat 
jejich parametry. 

Pro nektere zakladni ukony je vsak 
mnohdy treba mit k dispozici merici 
pristroje stale. Je tomu tak napr. pri 
promerovani nf zesilovac.u, kdy ve spo- 
jeni s .tonovym generatorem provadime 
zasahy do pristroje behem jeho stavby 
a podle zamerenych udaju .provadime 
dalsi upravy. V takovem pripade je nut- 
ne si merici pristroj vypujcit nebo si ho 
postavit s tim, ze investice vynalozena na 
meridlo dojde plndho vyuziti. 


K zakladnim mericim pristrojilm patri 
nizkofrekveneni milivoltmctr. Pripo- 
miname zde, ze velmi pekny nivod na 
elektronko.vy milivoltmetr byl svdho casu 
uvefejnen v tomto liste [5], Dnes, v ere 
polovodicu, sahneme vsak radeji po 
osazeni tranzistorovdm, ktere skyta 
mnohe vyhody proti elektronkovemu. Je 
to pfedevsim nezavislost na siti 6imz od- 
pada nutnost dokonald filtracc, dale 
mdne choulostive rozlozeni soucasti 
(odpada rozptyl sit’ovdho transformd- 
toru), nepatrna spotreba, male rozmery, 
vaha apod. 

Zakladni zapojeni 

Nf milivoltmetr-mfizeme rozclenit na 
tri cdsti. Jsou to: za prve kombinovany 
vstupni delic, za druhe tristupnovy 
sirokopasmovy nf zesilovac a treti 
cast tvori polovodicovy' usmernovac 
s citlivym mericim pristrojem. Vstupni 
kombinovany delic je slozeny z rady 


odporii a zmensuje prilis velka mcrend 
napeti na uroven vhodnou pro zesilovad, 
z nehoz je napajen usmemovaci clen. 
Usmernena' napeti se meri meridiem 
typu DHR5. Zesilovac zesiluje mcrenb 
napeti tak, ze je mozno merit i m'zka 
vstupni napeti. Zakladni merici rozsah 
je tedy ddn ziskem zesilovace, na jehoz 
vstupu must byt napeti tak velke, aby po 
zesileni a usmerneni (nebof merime 
napeti stridava) ukazovala rucka merici- 
ho pristroje plnou vychylku,. a zaroveri 
aby hikde v zesilovaci nedoSlo k omezo- 
vani. Vzhledem k tomu,ze zisk zesilova- 
de bez korekee v nasem pripade cinf 
cca 50 dB, je mozna pro dosazeni vy- 
rovnane kmitoctove charakteristiky za- ■- 
vest dosti silnou zapornou zpetnou vaz- 
-bu. Jeji stupen volime tak veliky, aby 
zesileni nf signalu v pasmu tonovdho 
spektra bylo rovnomerne, a dale aby 
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Obr. 1. Celkove zapojenl tranzistoroveho nf milivoltmetru . 


vstupru signal 6 mV (zakladm rozsah) 
i pfi snizenAm zisku zesilovace dokazal 
vybudit meridlo na plnou vychylku. 
Dalsi vyhodou, kterou zlskavame-zave- 
denim zApornA zpetnA vazby, je nejen 
zmenSeni kmitoctoveho a linerArniho 
zkresleni, ale i zmenSeni vlivu poklesu 
napeti baterie.a starnuti soucastek, udr- 
zeni dostateAne stAlosti zesileni pfi even- 
tualni vymene tranzistorii a v neposled- 
ni fade i dosazeni velkeho vstupniho 
odporu a snizeni vstupni kapacity. 

Vstupni'odpor se zvysi podle vztahu: 
f?vstup*zv = (1 "k/^A). ffvstup, kde [i = ci- 
nitel zpetnA vazby, a f? V stup = (1 +«e) . 
(r e y e + Re) + 100 [Q] cc e -proudovc zesi- 
lenf tranzistoru v. zapojenl se spolecnym 
emitorem, r e - vnitfni odpor emitoru, 
R e - vnejsi emitorovy odpor, A - zisk 
zesilovaie. 

Zesilovac je tnstupnovy, stejnosmerne 
vAzany a je osazen tranzistory typu 
NPN.. Prvni dva jsou v emitorovAm za- ‘ 
pojenl a posledni, tfeti, pracuje jako 
emitorovy sledovac. Mefeny signal po 
projitl kombinovanym delicem vstupuje 
do zesilovace pres kondenzator C 2 . 
Po zesileni v T 2 se dostAvA z kolektoru 
galvanickou piimou vazbou na bAzi T 2 . 
Po dalslm zesileni signAl opet pfechAzi 
z kolektoru T*na bAzi emitoroveho sle- 
dovace 7",. Z jeho emitoru odebirAme 
signAl pfes kondenzAtor C 8 na dvojity 
usmerftovaci ilen a mefidlo. Paralelni 
kondenzAtor C, zvetsuje tlumeni mericiho 
pristroje a filtruje usmernene napeti. 
Stabilizace pracovniho bodu tranzistoru 
T x je dosazeno galvanickym spojenim 
s tranzistorem T 2 , nebot’ vzroste-li ,z ne- 
jakA pficiny kolektorovy proud T,, klesne 


zvetSenym spAdem na odporu R 2l polari- 
zacni proud bAze tranzistoru T 22 . Tim 
se zmensi ubytek na jeho emitorovAm 



*4 

Obr. 2. Zdkladni zapojenl vstupniho delice 

odporu R 2i , z nehoz je odvozeno pfed- 
peti bAze Tj. K stabilizaci zesilovace 
pfispiva i emitorovy odpor R a tranzis¬ 
toru T t a emitorovy odpor R„ tranzis¬ 
toru T,. 

Nastaveni pracovniho bodu tranzis¬ 
toru T t provAdi se zmenou hodnoty od¬ 
poru R lt ci 20 . (Protoze je cely zesilovac 
stejnosmerne vAzany, ovlivnuje pochopi- 
telne zmena pracovniho bodu tranzis¬ 
toru 7) i zmenu pracovnich proudu a na¬ 
peti tranzistoru nasledujicich). PrAve 
tak nastaveni pracovniho bodu T 2 lze 
provAst zmenou hodnoty odporu R 2t a u 
T g zmenou hodnoty odporu R ie . Kmi- 
toctovou charakteristiku zesilovaCe vy- 
rovnavA zApomA zpetnA vazba, jejiz 
smycka je zavedena z. kolektoru R z 
pfes kondenzAtor C 5 a odpor R 2 , do emi¬ 
toroveho obvodu 7j. Zmenou hodnoty 


odporu R 22 ci R 2S muieme menit velikost 
stupne zpetnd vazby. I 

Volba zAkladniho mericiho 
1 rozsahu 

■ Podle proudovCho zesileni a e pouzi- 
tych tranzistoru je zAvisly celkovy zisk 
zesilovace. Zjistime ho ze zmefenC vstup¬ 
ni citlivosti Uj = 0,95 mV) pro plnou 
vychylku mefidla. V nasem pripade 
je zisk bez zavedenC zpetnA vazby 
vetsi 50 dB, tedy: 

A == 335 mV/0,95 mV = 353 

2adany zAkladm' mSrici rozsah jsme 
volili 6 mV, (U z ) Cemuz pochopitelne 
odpovidA zesileni A' mensi nez puvodni 
d v Snizeni zesileni - citlivosti - dosAhne- 
me zavedenim zaporne zpetnA vazby se 
vsemi ostatnimi pfiznivymi dAsledky. 
Bude pak A' = Ajk 

kde k =' UzjU 1 . Po dosazeni obdrzime 

353' 

'^ = -qIjt = 55,8 (35 dB) 

Cinitel k nazyvAme charakteristikou zA- 
pornA zpetnA vazby a muieme jej vy- 
jadfit vyrazem: k = 1+/L4 = A/A' 
ktery udAvA, kolikrat se zmensi zesileni 
soustavy po zavedeni zpetnA vazby. 
Dosacfme: 353/55,8 = 6,32 '= k 

Nyni potfebujeme znAt cinitele pfenosu 
zpetnA vazby /?, jehoz hodnota se pohy- 
buje mezi nulou az jedhou, Vyjadfime 
ho z upravenAho, vyse uvedenAho vztahu 
/? = )k—l)/A = (6,32—1)/353 =0,0151 
Cinitel f) oznacuje pomer napeti na vy- 



Obr. 5 . Dvojitji radio s pertinaxovou destickou, nesouci jednotlive od- 
pory kombinovaneho vstupniho delice 


Obr. 4.’jCuprextitoiid deslicka, nesouci vsechny soucasti stejnosmerne 
vdzarieho nf zesilovace 
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stupu zesilovace k napeti zpetnf vazby, 
privadenemu z kolektoru T, do emitoro- 
vfho obvodu T\ v pasivni fasti zpftnova-- 
zebni srriycky. Tomuto pomeru napeti 
musi odpovidat i pomer hodnot delice, 
tvoreneho odpory R 23 a R ss . Volime-li 
tedy ' celkovou hodnotu delice treba 
820015, pak i?n 2 = /I■ (if 3 A if 2 ), a R 2Z — 
SR—R Z1 , tedy R 22 = 0,0151 . 8200 = 
125 Q a R 23 = 8200—125 = 8075 Q. 
Nakonec . vyjadrime charakteristiku 
zpetnf vazby v decibelech, tj. 1 —fSA = ( 

= 20 log -4t = 16 dB. Pro dpi- 

nost zjistime,' jak velikf napeti (U Z p) 


Obt. 5. Spodnl stra- 
na cuprextitove des- 
tiiky, opatfene plos- 
nymi spoji 


rozsahu), nebot’ timto odporem se mere- 
ny objekt zatfzuje. Snahou tedy je mit 
vstupni odpor co nej vyssi; na druhe 
stranf vsak kapacity jednotlivych odporu 
delice, kontaktu radice predstavuji na- 
vzajem proti sobf ,,vodiva“ spojeni pro 
vyssi kmitofty, ktcre pri prills velkem 
vstupnim odporu lepe prochazi cestou 
minimalniho odporu - tj. reaktanci ne- 
zadanych kapacit. V tomto pripade by 
mereni nebylo prcsnc, nebof na vyssich 
kmitoctech by dochazelo ke kmitocto- 
vemu zkresleni jiz pri samem vstupu sig- 
nalu do nf milivoltmetru. Z toho duvodu 
je celkova hodnota vstupniho odporu 




Obr. 8. KalibratM potenciometr s pfisroubo- 
vanou distancni vloikou, opatfenou zavity pro 
pfipevneni k folnimu. panelu 


nastavovani odbocek apod.), ale jako 
kombinovany jednoduchy delic podle 
obr. 3, kde kazdfmu rozsahu (s vyjim- 
kou U x ) prislusi dvojice odporu R s a R x . 
Hlavni vyhodou toho to reseni je nezavis-1 
16 ocejchovani kterehokoliv rozsahu 
a nemoznost rozladeni vsech rozsahu pri 
starnuti (zmene . hodnoty) nekterdho 
odporu Rx i. 

Pro vypocet flenu kombinovanfho 
delife vychazime ve vsech pfipadech ze 
zakladniho. napeti Uz = 6 mV, kterf 
pri plnf vychylce meridla je na bazi T 2 
proti zemi. Predfadny odpor R p volime 
hodnotou 0,56 a pro ten ktery za- 
. dany rozsah vypocteme Rx ' umerou 
podle schfmatu na obr. 2 : 


Obr. 6. Vykres hlavnich rozmeru cuprextitove 


desticky s. vyznacenim rozmisteni soundstl 


pfrv&dime ve smycce zpctnf vazby, 
do emitoroveho obvodu T lt to jest 
Uzp = U v f st . P = 353 . 0,0151 = 
= 5,32 mV. (V obecnfm pripade po 
nastaveni zpetnf vazby, a t jiz jakkoliv 
silnf, je nutno se presvedcit o jejim vlivu 
na vyrovnani kmitoftovf charakteristiky 
v tonovem spektru pomoci tdnovfho 
generatoru a osciloskopu. Dochizi-li 
ke kmitoctovemu zkresleni v zadanfm 
kmitoctovfm pasmu, je treba volit zpet- 
nou vazbu silnejsi. V opacnfm pripadf 
je naopak mozno jejim zmensenim zvft- 
Sit citlivost milivoltmetru na zakladnim 
rozsahu. Z toho duvodu je dulezitf, aby 
pouzitf tranzistory mely co moznA velkf 
a e (103NU70-bilf) a vysoky mezni 
kmitocet (7“ 2 -152NU70), coz umoinuje 
konstrukci zesilovafe pri zavedene ZV 
o vyhovujici kmitoftovf charakteristice 
(50 Hz az 50 kHz —0,5 dB, 20 Hz az 
300 kHz —3dB). Zasadne mejme na pa- 
meti, ze cim vetsi-zisk md zesilovac bez 
zavedeni zpetnf vazby, tim silnejSi 
vazbu lze zavfst a pochopitelne dosah- 
nout i vyrovnanejsi kmitoftovf charak¬ 
teristiky. ■' 

Kombinovany vstupni deli£ 

Zisk zesilovace po nastaveni zpetnf 
vazby je jiz konstantni, cimz je dan za- 
kladni rozsah U 2 . Aby nedoslo k prebu- 
zeni zesilovafe prilis velkym mfrenym 
str napftim, nez je schopen zpracovat, 
a aby merici rozsah byl siroky, musime 
veskera napeti vyssi nez je zakladni 
rozsah (Uz — 6 mV) snizovat pomoci 
napft’ovfho delice, jehoz zakladni za- 
pojeni je na obr. 3. 

Dillezitou charakteristickou hodnotou ■ 
je vstupni odpor dflice (na kteremkoliv 


dflice u vf tsiny nf milivoltmetru volena 
hodnotou 0,5 MP, takze neni mnohdy 
nutno sahnout po kapacitni kompienzaci. 

Jednotlivf merici rozsahyjsou: 6 mV, 
30 mV, 120 mV, 600 mV, 3 V, 12 V, 60V 
a 300, V. Tento pofet rozsahu ( 8 ) byl 
zvolen proto, aby bylo mozno pouzit 
patnactipolohovfho dvojitfho fadife 
s postribienymi kontakty (bfznf v pro- 
dejne Radioamatfr, Praha 2, - Zitna 7), 
u nehoz vyjmutim zapadkovfho kotoufe 
na jednf stranf aretafniho pera ziskame 
prdvf zadanych osm poloh. Jejich vzda- 
ienostijsou mezisebou nynf prave dvoj- 
nasobnf, fimz je omezena nezadand 
kapacita kontaktu na minimum. Vstupni 
odpor na vsech rozsazich vyjma prvni 
dva (tj. .6 mV a 30 mV) cini 
0,56 M12, na rozsahu 30 mV' cca 
0,25 Mi? a na zakladnim rozsahu cca 
0,1 M15. 

Vstupni delif • neni provederi jako 
obvykle pouzivany typ s vice odbofka- 
mi [5] z duvodu ruznych technickych 
potizi (snizeni citlivosti na zakladnim 
rozsahu, pracnfjsi vypocet a, obtiznf 
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Obr. 7. Vykres distancni vloiky kalibracniho 
potencioinetru 


Rc/Ro = U v jUz 

ktera po rozepsani prejde na tvar: 

(R p + Rxl/Rt) : (Rxl/Rt) = Uy/Ud 

Provedenim naznacenych ukonu osamo- 
, statnime hledane R x 

d _ 1 _ — Rp . Rt. Uz _ 

1 _ Rp . Uz + Rt. U z —■ Ri. U r 
[kf?; k Q, mV] - 

(Ve vypof tu flenu dflice je pochopitelne 
uvazovana i vstupni impedance Rt tran- 
zistoru Tj [cca 100 ki2], ktera se uplat- 
nuje na nizsich rozsazich, tj. asi od 
0,6 V do 30 mV. Pro stridavy, proud je 
totiz pripojena pres kondenzator C pa- 
ralelrif k Rx, fimz se snizuje vysledna 
hodnota dolniho flenu dflife Rd. Pro 
rozsahy vySsi nez 1,0 V, kdy hodnota R 
. je proti Rt znafne radovf rozdilna, lze 
ji zanedbat, aniz by doslo k nepresnos- 
tem.) 

Dosadime-li tedy do vyse uvedenfho 
vzorce, obdrzime hodnoty hledanych 
odporu: R zoo =.11,2 Q, R e0 = 56 Q, 
R 12 = 280 , i3, R, = 1135 Q, = 
= 5980 Q, Rp, n = 41 800 Q, R 0 , 03 = 
= 128 200 Q. (Na rozsahu 30 mV byla 
hodnota R p prilis velka, takze R x vychd- 
zel zaporny - nerealny. Z toho duvodu 
bylo nutno Rp uvazovat hodnotou nizsi, 
tj. 0,25 Mi2.) Vypoctenf hodnoty od¬ 
poru skladame ze . dvou kusii, a sice 
z jednoho pevnfho, jehoz hodnota je 
asi 0,9 Rx, a z promfnnfho potencio- 
metrickeho trimru, jimz nastavime 
chybfjici zbytek a popripadf vyrovname 
eventualni nepresnosti. Z duvodu ma- 
lych kapacit volime odpory pro zatizeni 
0,1 Vy, pri cemz kontrolujeme, zda ne- 
prekrofime dovolenou \yattovbu ztratu. 
Nejnepriznivfjsi pripad je na maximal- 




Obr. 9. Jednoduchy drz.dk baterii 


Obr. 10. Nf milivoltmetr, vyjmuly ze skrine 


nim rozsahu, ale i zde vystacime s typem 
pro 0,25 W. 

Stavba mechanicke upravy 

Cely pristroj je resen do hloubky a 
sklada se z tri dilu, pripevneriy’ch k pred- 
nimu nosnemu panelu. Je to jednak 
dvojity radic, k nemuzje pomoci uhel- 
niku prisroubovana nosna -desticka 
S predradnymi odpory a potenciomet- 
rickymi trimry (obr. 4). Dale pak itri- 
stupnovy zesilovac, jehoz vsechny sou¬ 
casti jsou pripajeny na cuprextitove 
desticce. Rozmisteni soucasti je nazna- 
ceno na obr. 7. Na dalsi fotografii vidime 

mV 


mod predradneho odporu 7? 30 zastava 
funkci ss voltmetru o rozsahu cca 9 V. 
Otacenim potenciometru 7? 29 snizujeme 
ci zvysujeme napeti zdroje tak, aby 
rucka meridia ukazovala na kalibracni 
znacku. Povolenim tlacitka je pristroj 
pripraven k provozu, pricemz kalibrac- 
niho potenciometru jiz nepouzivame.) 
Nastaveni kalibrace provadimc pro kon- 
trolu-j pred kazdym merenim. Poloha 
potenciometru vsak bude po vetsinu 
casu uzivani jedni naplne baterie temef 
na stejnim miste, nebof odber za pro- 
vozu je skutecne minimalm (cca.3 inA), 
" takze baterie zeslibne pouze stafim. 



Obr. 11. Ukazka 
prubehu stupnice, 
jen£ je spolecny pro 
vsechny rbzsahy 


plosni spoje, jimiz je opatren rub des- 
‘ ticky. Desticka zesilovace je tiz pomoci 
duraloviho uhelniku pripevnena k ovla- 
dacimu nosnemu panelu. Za hi se na- 
chazi jiz jen drzak dvou plochych baterii 
4,5 V, ktery je jednoduchi konstrukce 
ze-dvou ohnutycK duralovych plechu, 
navzajem snytovanych. Drzak je opa- 
tren ve sve jedni.casti izolacni pertina- 
xovou destiikou, k niz jsou pripevneny 
sberne kontakty. 1 Baterie se zapojuji 
pouhym zasunutim do drzaku, pricemz 
dobri vodivi spojeni zabezpecuje na- 
pruzena zadni stena drzaku, pritlacujici 
baterie na sberrii kontakty. Konstrukce 
drzaku je' dobre patrna z obr. 10. Nad 
mistem pripevneni drzaku baterii k cel- 
nimu panelu je vlastni merici pristroj. 
V nasem pripade bylo pouzito - inku- 
rantniho vyrobku o citlivosti 150 /*A, 
vestaveniho do bakelitoviho pouzdra 
meridel Metra DHR5. Jinak pine vy- 
hovi meridlo Metra 100 fiA, popripade 
200//A. Mezi radicem a destickou zesilo- 
■ vaie je umisten ovladaci potenciometr 
s vypinaiem, jimz zapiname pristroj. 
Samotny potenciometr je soucasti ka- 
librainiho obvodu a slouzi po stisknuti 
tlaiitka k vyrovnini eventualniho po- 
klesu napeti baterie. (Stisknutim tlacitka 
se odepne meridlo od zesilovace a s po- 


Z toho dfivodu byla vyzkousena za vis- 
lost poklesu zesileni milivoltmetru s po- 
klesem napeti baterie a zjistilo se, ze • 
diky zpetni vazbe jsou odchylky pomer- 
ne male, o cemz svedii dale uvedena 
tabulka: 

pokles baterie % pokles vychylky 

miridla % ' 

18- • 2 ■ 

29- 4 - 

45 • 8 

56 12 - 

Z uvedeniho vyplyva, ze je mozno kalib- 
raini obvod vypustit. 

Ovladaci potenciometr je pripevnen 
‘ k ielnimu panelu pomoci distancniho 
mezikrouzku - viz obr. 8. Vsechny 
svrchu zminene dily jsou pripevneny 
k nosnemu panelu Sroubky se zapuste- 
nou hlavou M3 nebo M2. Panel je za- 
kryt ozdobnou maskou z plexitu, v niz 
jsou prorizriuty otvory pro knofliky, 
konektor a meridlo. Umaplex je zespodu 
natren tmavsi barvou, takze po pfilozeni 
k panelu jsou hlaviiky sroubku zakryty. 
Svrchu je maska Opatrena ry'tymi napi- 
sy, jez maji pro lepsi iitelnost vetrenu 
bilou barvu, viz obr. v zahlavi Pnstroj je 
chranen kovovou' skrini jednoducheho 
tvaru, do niz se zpredu nasouva a s niz 


je pevne spojen dvema srouby M3, 
umistenymi zespodu. ' 

Uvedeni do chodu 

Pouzijeme-li plosnych spoju a dodrzi- 
me-li sled soucastek, jak je naznaceno 
na obr. 6 a 7, nemuze dojit k zavadam 
pri uvadeni do chodu. Pristroj cejchuje- 
me pomoci tonoviho gcneratoru a" nf 
milivoltmetru na refereninim kmitoitu 
1 kHz, a to nejprve na zakladnim roz¬ 
sahu napetim 6 mV. V tom pripade, ze 
odpovidajici vychylka miridla by byla 
prilis velka, snizime ji zvetsenim hodno- 
ty odporu /f 22 . Pak prepneme postupne 
na rozsahy vyssi a doladime jednotlivy- 
-mi potenciometrickymi. trimry vzdy na 
plnou vychylku meridia. Tim mime 
srovnany vsechny rozsahy co do maxi- 
malm vychylky. Abychom vsak mohli 
uriovat i mezihodnoty, musime zjistit 
prubeh stupnice. Jako vzor nam poslouzi 
otisteny prubeh stupnice. Podle toho, 
jakych diod pouzijeme, jak citlivi bude 
meridlo a jak veliky bude mit vnitrni 
odpor, bude i vypadat prubeh. V nasem 
pripade bylo pouzito diod DG-C27, 
protoze davaji ponekud priznivejsi pru¬ 
beh nez nase 2NN411 Linearnejsi prubeh 
dostaneme, zatizime-li usmirnovaie mi- 
mo vlastni odpor mefidla jeste dalsim 
paralelnim odporem o hodnote cca 2 az 
5 k-Q. Pochopitelne se snizi citlivost a pak 
bude jen zalezet na konstrukterovi, zda 
je mu milejsi vyssi zakladni rozsah (vyssi 
nez 6 mV) a linearnejsi stupnice, nebo 
opaine. Jednotlivi body stupnice zjis- 
t’ujeme na zakladnim rozsahu (plati pro 
vsechny rozsahy) pomoci tonoviho ge- 
neratoru, jehoz napeti snizujeme v za- 
danych stupnich - treba po 500 fiV, 
pricemz zapisujeme vychylky ruiky me¬ 
fidla. Podle tabulky pak zhotovime 
stupnici, kterou nakreslime ve velkem 
meritku, ofotografujeme a zmensime na 
prislusnou velikost. (Mezi krajnimi body 
stupnice ma byt po zmenseni vzdalenost 
43 mm.) 
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,,Jd bych si hrozne rad pofldil neco ste- 
reofonniho domu na krani, jsme oba s man- 
ielkou fanouskove na muziku. A taky bych 
rad, aby to opravdu pofddne hralo, za neco 
pritmemeho. je skoda penez. Ale kdyi jsem 
zacal pocitat, vyslo mi, ze jen dva elektron- 
kove ci tranzistorove vykonove zesilovace se 
dverna dobrymi reproduktorovymi sousta- 
vami-me prijdou nejmene na. 2000, — Kcs, 
kdyz si vsechno udelam sam a jen s bednami 
mi pomuze truhlaf.a Tranzistorove predzesi- 
lovace a stereofonni pfenosku mam, - i pfe- 
delany gramqfon, ale ty zbyle 'dva tislce budu 
jeste dlouho setril. Nemate pro me dobrou 
radu, jak hrdt hned dobfe a pfitom tak za tfi 
az za ctyfi stovky ?“ 

Tolik dubnovy dopis ucitele z ceskomorav- 
ske vysoUny. Odpoved byla salamounskd: 
„ V technice plati take znamy fyzikalni zakon, 
ze za ' malo penez malo tnuziky. I za dtyfi 
stovky poridite dva vykonove zesilovace a dva 
reproduktory, ovsem technicke vlaslnosti ve 
srovndni.se zarizenim za dva tisice budou 
pUmo umerne cene. Jde to udelat napf. 
taktoj. . .“ 

. A nasledovala rada, jak koupit due krabice 
na 30 kg kostkoveho cukru, do kaz.de dat je- 
den reproduklor 20 cm, upraveny na nizky re- 
fonancni kmitocet, k nemu jeden az dva vyi- 
kove ARV 231 pres 4 fiF, k tomu postavit 
dva jediwduche zesilovace s ECL 82, a je 
zafizeni za ctyfi stovky. Muze to hrdt dobfe, 
majitele podobneho zafizeni to znaji z vlastni 


zkusenosti. Ale jak to udelat, aby to_ davalo 
aspon 1 W pod 100 Hz s malym zkreslenim, 
nebo. totez nad 10 kHz, a vubec jak to cele 
zesilit, chceme-li poslouchat symfonicky orcKestr 
s pfirozenou hlasitosti (nebydlime-li v pane- 
lovem dome) ? Vidlte, jak to ma pofad snahu 
jit pfes ty Uyri stovky? 

Ovsem od dubna se stala fada veci. Pfede- 
vsim v prazskem klubu elektroakustiky jsme 
meli moznost poslechnout sijakostni stereofon- 
ni snlmky na zajimava sluchdlka zahraniini 
vjrroby j velkymi muslemi, jakd mnozi z nas 
videli loni na brnenskem veletrhu. Kvalita 
zvuku byla pfekvapujici! Ale pomerne vysokd 
cena pfekvdpila tint vice, kdyz opatma exkurze 
do tltrob (majitel u toko nebyl) ukazala, ie 
tam jsou jen dva - obycejne vypadajicl male 
dynamicke reproduktory, jake zname z kabel- 
kovjch ci vetsich kapesnich pfijtfnach. Pritomni 
technici kolektivne usoudili, ze zfejme jde 
o nejaky zvldstni druh reproduktoru, protoze 
zvlaste obsah hliibokych i nejhlubsich tdnu 
v reprodukci ze sluchdlek (!) neodpovidal 
nasi zkusenosti s reprodukci malych tranzisto- 
rovych pfistroju. 

Touha vsak byla silnejsi nei pochyby, 
takze zatlm jen pro zajimavost se zrodil 
improvizovany pokus za ucelem zjistit, o kolik 
jsou nase reproduktory horsi pro lento tifel. 
A stalo se to, co nikdo necekal, hralo to! 
A nejenfe to nehralo huf, ba co dim, nejenze 
to nehralo stejne, ono to hralo dokonce o poznd- 
ni Up! A tak se narodila nase vlastni cesko- 
'slovenskd 


Seznam souSasti 


a 

Pocet 

Oznaceni 

i 

2 ks 

reproduktor 10 cm. 
TESLA ARO 211 

2 

3 m 

dvojity privodni kabel 
PVC 

3 

2 ks 

privodni vidlice (nebo 
ctyfi bananky) 

4 

2 ks 

ochranna textilni kosilka 
na reproduktory 

5' 

2 ks 

sluchatkova polokoule 

6 

2 ks 

vzduchovy nausnik 

TP 504-056-54 (tzv. pne- 
urelief) . ' 

7- 

1 ks 

sestaveny sluchatkovy 
■ most 

. 8 

1 ks 

nahlavni polstarek z pe- 
nov6 gumy 

9 

4 ks 

gumova podlozka 
o 0 35 X 2 mm. 

10 

2 ks 

sroub M4x 15 s valcovou 
. hlavou CSN 02 1133 St-z 

11 

2 ks 

vejirovita podlozka 0 4,3 
CSN 02 1745.02 


STEBEOFOISNf SLVCHlTfiA 
pro vernon reprodukci 


Jiri Janda 
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Mate-li nazbyt asi stokorunuj dve 
hodiny volneho casu a docela primitivni 
vybavu, muzete si je sami snadno udelat. 
Staci vam k tomu dva obycejne repro¬ 
duktory TESLA ARO 211.(0 10cm)po 
28j— Kcs. ktere lze ziskat opravdu 
vsude, a nekolik dalsich dostupnych 
soucasti. Jak a proc to-tak dobfe hraje, 
povime si na konci. Zatim neco o samot- 
nych soucastkach a o vyrobe: 

Obrazek uvadi stereofonni sluchatka, 
estavena zcela z bezne dosazitelnych 
•nechanickych dilu. St’astna nahoda po- 
mohla vcas objevit vyrobce nekterych 
z nichj zvlaste gumovych nafukovacich 
polstarku na usi a kovoveho mostu. 
Jsou to soucasti sluchatek proti hluku, 
ktera se vyrabeji ve Slan^m. Tak odpad- 
la dosti obtizna prace s vyrob'ou mostu 


a mekkych dosedaci'ch polstarku, k ter6 
se vubec velmi tezko improvizuji. Cela 
stereofonni sluchatka obsahuji jen 11 ma- 
terialovych polozek: ‘ 

Nakupni prameny dilu, jejich 
vyroba a vhodne nahrady 

Dil 1 se koupi v prodejnach radio- 
technickeho zbozi, nekdy take dily 2 a. 3. 
Kosilka dil 4 muze byt i nemusi. Chra-. 
ni jen membranu reproduktoru pred 
dotekem. Dil 5 je polokoule 0.11 cm 
z plasticke hmoty, ktera je spodni sou¬ 
casti kuloveho pouzdra na pletaci vlnu. 
Koupime dve koule po 8,—; Kcs (jsou 
temef vsude v obchodech s domacimi 
potfebamij vyrabi je Chemoplast Brno) 
a pouzijeme jen poloviny bez der s vy- 
ztuzenym okrajem. Stejne polokoule lze 


tak6 vytlacit z plechu, vyrobit z vrstve- 
neho skelneho laminatu ci z papiru. 
Musi byt vsak dosti pevn6, aby se pri 
pouziti nedeformovaly. Dil 6 je nafuko- 
vaci polstarek z tenke gumy, ktery mekce 
obepina ucho a netlaci. Vyrabi ho n. p. 
Optimit Odry a zajemci 'ho dostanou 
v prodejne RADIO AM ATIaR, Zitnd 7, 
Praha 1, tel. 22 86 31. Zde si mohou 
koupit takd sluchatkovy perovy most 
z duralu dil 7, ktery. vyrabi provozovna 
31 • kladeaskeho okr. kovopodniku ve 
Slanfim. Dil 8 je uz na mostu. Jinak ho 
vyrobime. Dily 6,7 a 8 stoji dohromady 
asi 50,— Kcs. Podlozky dil 9 vystfih- 
neme z gumov^ desky ci stard duse 
v sile asi 2 mm. Uprostred je dira 
0 0 5 mm ; Sroub dil 10 je bezny a pod- 
lozka dil 11 ho jen zajist’uje proti uvol- 
neni. . 



Jak si sluchatka sestavime 

1. Na reproduktoru dil 1 najdeme pres¬ 
ne stfed kruhovd plochy magnetu, ozna- 
cime dulcikem a vyvrtame zde diru 
o 0 3,2 mm do hloubky 15 mm. Ra-r 
deji mens! otacky a ostry vrtak! Do diry 
vyrizneme zavit M4 v deice asi 10 mm, 
ale veimi opatrne a pomalu! Zalomeny 

’ zavitnik hejde jednoduse vyndat. Pak 
odstram'me vsechny kovove piliny z mag¬ 
netu i z .kose reproduktoru. 

2. Na polokouli dil 5 najdeme presne 
stred a vy vrtame opatrne diru. 0 4,2 mm. 
Plasticka hmota (polystyrf-n) pri ne- 
opatrnem vrtani rada • praskne. Od 
stredu asi 6 cm ke kraji vyvrtame dalsi 
diru 0 6 mm, kterou neprilis ohratym 
nastrojem (nap?, pajeckou apod.) zvet- 
sime asi na8 mm tak, ze se okraje teplem 
roztavi a vyztuzi. Dira pak nepraska. 
Celou polokouli uvnitf vylepime tlu- 
micim materialem, napr. plsti 2 az 
3 mm, tlustou vlnenou latkou apod., 
aby nerezoriovala a neprenasela zvuky 
z vnSjska. 

3. Most dil 7 upravime takto: jeho 
postranni dily rukou vytvarujeme podle 
obrazku, aby se mezi ne a Hlavu vesly 
obe sestavene polokoule. Rozfirujme 
a ohybejme opatrne, aby dural nepraskl. 
Na stredrii c.lst mostu nasadime polsta- 
rek z penove gumy dil 8 (v nouzi i z tex- 
tilu vycpandho vatou a pod.). Mu¬ 
si byt veimi mekky a s' velkou plochou. 
nemaji-li sluchatka tlafiit. Pres nej i pres. 
niuSni polstarky muzeme navleknout 
textilni obaly se zdrhovadlem, jak je 
vyrabeji ve Slandm pro zminena proti- 
hlukova sluchatka. 

4. Kabel PVC dil 2 rozdelime na dva 
kusy po 1,5 mm, konce odizolujeme 
a pripajime k reproduktorum. Pozor 
vsak na spravnou polaritu ! Reproduk- 
torov6 vyvody jsou nezamenne, jeden 
z nich je oznacen barevnou znackou. 
Je to vzdy ten, na ktery privedeme klad- 
ne napeti, chceme-li vychylit membranu 
smerem k magnetick^mu systemu. Kabel 
PVC je tak6 oznacen: jedna jeho zila 
ma na strand nepatrny ostrejsi sev, za- 
timco druhd je hladka. Nekdy byva 
jedna ze dvou zil protazena uvnitr 
barevnou niti. Oznacenou zilu pripiji- 
me k oznacend svorce. Je to veimi dule- 
zity pro spravny stereofonni efekt. Pak 
na reproduktor navlekneme pruzvucny 
textilni povlak a zavazerne provazkem 
kolem magnetu. 

5. Konce kabelu provlekneme zevnitr, 
postranni dirou v polokoulich. Na sroub 
dil 10 nasadime podlozku dil 11 a 
prostrcime ho zvenci do krajnich cast! 
mostu. Pak navldkneme gumovou pod¬ 
lozku dil 9, polokouli dil 5, dalsi pod¬ 
lozku dil 9 a konecne reproduktor, do 
jehoz zavitovd diry utahneme zvenci ce¬ 
lou navlecenou sestavu. Dotahujeme 

■ s citem, aby polokoule nepraskla (proto 
ty gumove podlozky). Podobne sesta¬ 
vime druhou polovinu. 

6 . Na vyvodni kabely navlekneme 
pro ochranu tesne kousky izolacni tru- 
bicky v mistech, kde vychazeji ven 
z polokoule. Na konce pripevnime vid- 
lice ci .bananky, kterd opet zretelne 
oznacime na zminenem vyvodu. 

7. Vzduchove nausniky (pneureliefy - 
to je slovo, co?) dil 6 opatrne roztahne- 
me a navlekneme na polokoule podle 
obrazku. Mime je nafoukneme, caplik 
se -zatkou prevlekneme pres jedno pero 
mostu a zatlacime do ventilku, 

8 . Sluchatka nasadime na hlavu, Pol- 
Stdrky musi dokonale sedet okolo usi. 



a to vlude stejne. Obvykle je treba 
znovu roztahnout a ohnout kraje pero- 
vdho mostu k sobe tak, jak je to zretelne 
videt na obrazku. Obe poloviny slu- 
chatek jsou v optimalnim stavu od.sebe 
v nejblizsim miste asi. 6 az 8 cm, pro- 
hnut6 kraje drzaku • maji mezi sebou 
asi 26 cm. Uhel zavreni asi 45° vuci 
sobe. 

Tim jsme hotovi a muzeme si zahrat. 

jak sluchatka pripojime 

k vykonovemu zesilovaci 

Pro stredne hlasity poslech staci pro 
kazdou polovinu asi 1 mW nf elektric- 
k£ho vykonu, coz pri impedanci kmi- 
tacky 4 Q je asi 63 mV vstupniho na¬ 
peti. Veimi .hlasity poslech nam pak 
zajisti vykon'4 az 10 mW, coz odpovida 
eff napeti 127, resp. 200 .mV. Prekva- 
pive male vykony staci proto, ze kazdy 
reproduktor ma veimi tesnou vazbu pri- 
mo na ucho pres nepatrnou poddajnost' 
(maty objem vzduchu). To je take du- 
vod, proc jsou tak krasnc hluboke t6ny 
a proc oba male reproduktory ignoruji 
svuj rezonancni kmitocet, pod ktery by 
jinak prakticky nehraly. 10 mW ziska- 
me z bezneho zesilovace jen s obtizemi, 
protoze regulator hlasitosti je obvykle 
skoro na nule, kde jeho dotek byva ne- 
spolehlivy. pro nastaveni pozadovane 
urovne. Zvlaste obtiznd je to u stereofon- 
niho zesilovace s dvojitym potencio- 
metrem, kde zacatky nejsou nikdy pres- 
ne stejn^.i Nejlepsi cesta je zaradit do se- 
rie s obema reproduktory vhodny regu- 
lacni odpor asi do 330 Q. ktery stravi 
prebytecnc vystupni napeti a sluchatka 
dostanou jen snesitelny. dil. Pak lze 
s vykonovymi zesilovaci pracovat na 
bezn'6 urovni. Tak se napr. sluchatka 
pripoji na nizkoohmovy vtystup beznych 
prijimacu. 

Nejlevnejsi a nejlepsi reSenl 
(za malo penez hodne muziky) 

Stereofonni sluchatka vdm to opravdu 
umozni. Staci vam k tomu stereofonni 
gramofon (brzy bude na trhu, a muzete 
si ho i sami vyrobit z vlastnich zdroju. 
Obtiznejsi je jen prenoska. Brzy Vam' 
poradime, jak na to), a dva stejne tran- 
zistorove pfedzesilovace podle AR 
2/60 - str. 39, jak ukazuje obrazek. 
Podle uvedeneho navodu si je snadno 
postavite asi po 160,— Kcs, budete-li 
vsechno kupovat. Desticky s plosnymi 
spoji c. 610221 (nebo starsi provedeni 
600913) dostanete bezne v prodejne 
Radioamater. Drobne soucastky podle 
okamzitych skladovych moznosti take. 
Tranzistory 106 a 105NU70 jsou uz 
bezne. Jako zdroj staci pet plochych ba- 
terii typu 310 po 4,5 V v serii, takze da- 
vaji prave 22,5 V a vydrzi nejmene pul 
roku, nez se zkazi. Vybit se vam je asi 
pri provozu nepodari, protoie spotreba 
je veimi mala, do 20 mA, pro oba ze¬ 
silovace. Nemate-li k dispozici Amater- 
sk6 radio c. 2 a nepodari-li se Vam je ani 
vypujcit, dostanete za 2,— Kcs podrob- 
ny stavebni navod c. 24 ,,TRANSI- 
WAKr predzesilovac" v radiotech- 
nickyc.h prodejnach a- postavite si 
uvedeny predzesiloyac podle neho. 

Ovsem samotn? predzesilovace nema- 
ji vystup vhodny pro prime pripojeni 
ryproduktoru s impedanci 4 Q. Jejich 
vystup lze zatizit jen odporem vetsim 
nez 400 Q pri vystupnim napeti 1,5 V eff. 
Proto mezi ne a sluchatka zaradi- 
me jakykoliv transformator s prevo- 
dem mezi 1 : 8 az 1 : 20, a to ke kazde- 
mu reproduktoru jeden. Vhodnd typy 
jsou napr. linkovc transformitory z 500 


az 1000 Q na 5 Q, staci i sit’ove transfor- 
matory s vinutim 120 az 220 V, a 4 az 
12,6 V. Nejlepsi z bezne vyrabenych 
jsou mak vystupni transformatory Jiskra 
VT37, ktere se ,prodavaji zatim jen ve 
stavebnicich. Transformator vsak vfibec 
neni naroeny na jakost, jediny pozada- 
vek je, aby mel' primarni indukenost 
aspon 2 H, coz splnuje i kazda impro- 
vizace. Vezmeme-li jakdkoliv maty jadro 
o prurezu sloupku pres 1 cm 2 , navine- 
me-li na ne asi 1800 zavitu s odbockou 
na 200 zav. jak^hokoliv smaltovaneho 
dratu (kazde vinuti ma zabirat asi 
polovinu objemu civky) ktery se tam 
vejde, mame vhodny transformator. 

Nejlepsi je navinout oba samostatne 
transformatory na jedinc' jadro typu 
El 12 ci El 16. Navineme dve stejne 
civecky dratem 0,132 mm (1600 zav.) 
a jako pokracovarii 0,3 mm (200 zav.) 
a nasadime je na oba krajni sloupky, 
zatimeo stredni silnyzustane bez vinuti. 
Je to tak, jako kdybychom dali dva 
stejne maty transformatorky na jadre 
typu C tesne k sobe. Obe pulky se tak£ 
nijak neovlivnuji a pracuji samostatne. 
Na odbocku 200 z. pripojime oba repro¬ 
duktory' (pozor na stejnou polaritu vuci- 
zacatku) na cele vinuti 1800 z. pak vy| 
stup predzesilovace. Signal 1,5 V se nam 
pak rozdeli asi na 170 mV, coz je bo- 
haty vykon pres 7 mW na jednu polovinu 
sluchatek. Na kazdy predzesilovac mu¬ 
zeme pripojit az dvoje sluchatka. Pri 
zvysovani poctu volme radeji transfor¬ 
ms tor s vetsim prevodem, abychom 
predzesilovac nepretezovali. Sice se mu 
nic nestane, ale mohl by zkreslovat. Je 
proto vyhodnS, kdyz -pro sluchatkovy 
provoz zvolime emitorovy odpor R ie 
vystupniho • tranzistoru T a mensi, asi 
1 kD. Proud T 3 se zvvsij takze pred- 
zesilovac je schopen odevzdavat vetsi 
vykon. 

Nekolik zkusenosti z provozu 
pro radost a pro zasmani 

Od vzniku v kvetnu t. r. se narodilo 
techto sluchatek uz mnoho, zejm'ena si je 
vyrobili nektefi clenovd Klubu elektro- 
akustiky v Praze a vesele na ne poslou- 
chaji. Zajimave poznatky jsme ziskali 
pri cety rade stereofonnich seanci po cety 
republice, kde jsme sluchatka pujcovali, 
lidem ruzneho typu. Je tieba rici, ze 
nejmene z 98 % {Josluchaci hodnoti ja¬ 
kost poslechu kladnc, ne-li primo v super- 
lativech. Ze zacatku nas to ponekud 
prekvapilo, ovsem shodny nazor nekolik 
set muzikantu, techniku i laiku je tre- 
ba brSt vazne. 

Proc to vlastne tak pekne hraje? 
Predevsim je to kouzelny dojem prosto- 
ru, ktery mate pri poslechu dobrych 
stereofonnich snimku. Prictete-li k tomu 
to, ze vas utesneria sluchatka zcela od- 
deli zvukove od rusiv 6 ho vnejsiho pro- 
stredi, mate dojem, ze sedite primo 
v orchestru nebo na jevisti v Narodnim 
divadle. Poslouchate s plnou hlasitosti 
a libi-li se Vam to, zacnete privolavat 
ostatni a vyjadrujete pritom sve pocity. 
Samozrejme se snazite pfekricet orchestr 
a okoli se vam smeje, jak strasne rvete, 
ac je vsude okolo ticho! Poznate, ze 
napr. poslech liryvkil Prodanc nevesty 
z nove cs. stereofonni ^redvadeci desky 
je skuteenym zazitkem, jako kdybyste 
byli primo na jevisti! Pfi sluchdtkovem 
poslechu k Vam prichazi zvukova infor- 
mace presne tak, jak byla zachycena 
ve studiu. Levy kanal jen zleva, pratty 
zprava. Nemohou nastat jakekoliv od- 
razv, kt cr6 tak rusi pri poslechu na re¬ 
produktory v nevhodnem prostoru a kte- 



re uplne znehodnocuji cely zazitek. 
Zvuk prichAzi ze stran, nikoliv zpredu, 
proto mate dojem ze sedite v orchestra 
a ne pred mm. Nezvykly dojem je vsSak 
jen.ze zacAtku, za chvili se Vam-to 
zacne k'bit. ~ ^ . 

. Stereofonni efektje skutecne dokonaly. 
PoznAte to snadno, kdyz si pri poslechu 
sepnete paraleine oba kanaly tak, ze 
mate jen monofonni reprodukei. (Dva 
stejnA signaly ve stejnA sile a fazi v obou 
usich). Tu slysite hudbu pfimo ve stredu 
hlavy, nekde v mozku. Prehodite-li 
polaritu jedne poloviny, zvuk se'vAm 
nahle posune nekam pod usi. Jestlize si 
vsak prepnetc reprodukei z ^monofonni 
na stereofonni, uslysite teprve ten rozdil 
dojmu! Zde si nejlepe ovente jak ne- 
smirny-je pfinos stereofonni reprodukce 
pro jakostni poslech hudby. Posluchaci 
pri prepnuti obveejne zvedaji ruce a ri- 
kaji: „Toje najednou prostor! 11 Jednoho 
takoveho spokojenAho muzete videt vAR 
8/61 na strane 220.' . 

Ac jsou reproduktory dosti tezkA, 
sluchatka presto ani po delsi dobe vetsinu 
posluchacu netizi ani netlaci. Ani jedina 
vytka neprisla pomerne velkA vaze! 
(Specialni reproduktory jsou pochopitel- 
Se. lehei.) 

Zaporne posudky na sluchatkovy- 
poslech nam zatim dalo jen. sest lidi. 
Z toho to dva nikdy neslyseli, dva z,toho 
pry brnely usi a u dvou jsme zjistili 
sajimavy ukaz. Pri poslechu nesmeli 
pohnout hlavou na strany ci nahoru a 
:lo!u. jinak dostavali pocity zavrati. Pry 
l toho, ze meli dojem, jakoby se cely 
archestr i se salem pohyboval s nimi 
v prostoru! Je to jen dalsi dukaz temef 
dokonale iluze skutecnosti. 

K dojmu prispivA zrejme nepatrnt: 
zkresleni samotnych reproduktoni, kterd 
pracuji se zlomkem svych obvyklych 
v’ykonu. Bezprostredni vazba na usi 
prinAsi mohutne a ciste basy, jakc 
z prumernych hlasite hrajicich repro- 
duktoril nikdy neslysime. Vysky jsou 
pruzracne cistd, zvlASte je-li samotny typ 
reproduktoru schopny je vydavat. Lze 
tomu pomoci natrenim stredni cdsti 
membrAny lakem. 

Pritom nepodlehejme iluzi, ze kmi- 
coctovy prubeh ’ akustickdho tlaku slu- 
;hAtek je nejak zvlast vyrovnany a vy- 
riikajici.. Prekvapujici ucinek na poslu- 
chace nam tak pomaha dokAzat, ze pfiz- 
nivy ’ dojem pri reprodukovand hudbd 
v\'tvafxji vedle ciste technickych vlast- 
nosti zarizeni hlavne vlivy psychologic- 
ke, ktere jsme dosud v elektroakustice 
zanedbavali. Uz se tim vazne zacali 
zabyvat nektefi, pracovnici a v budouc- 
nu lze cekat urcite revize reccptu na 
zarizeni pro vernou reprodukei. Muze 
nas tesit, ze to bude smerem k jednodu- 
chosti a nizsi cene. 

Zkouskam a improvizacim se meze 
nekladou. Muzete zkusit i jine repro¬ 
duktory maleho prumeru, napr. ARO 
031 ci 032 apod. Vysledky budou velmi 
podobne. 

K iemu se stereofonni sluchatka- 
zvIaSte dobre hodi 

Z principu je patrno, ie je • uvitaji 
zvlaste ti fandove (fanynky) na vernou 
reprodukei, kteri- bydli v dome se sou- 
sedy a s tenkymi stenami, pripadne maji 
zlou polovici, ktera jim nepreje hlasite 
projevy. Mimoradne sluzby vykonaji 
sluchatka hudebnikum, kterym umozni 
uplriA soustredeni na hudbu, zvlaste 
zavrou-li oci. Lze na ne poslouchat 
v pfirozene hlasitostisymfonicky orchestr 
o pulnoci i v panelovdm dome. A co pri 
prodeji desek! Navic umozni rozsirit 


stereofonni reprodukei i tarn, kde by to 
z financnich duvodu dlouho neslo. 
Tak vidite, i has pritel kantor z Ces- 
komoravskA vysociny se dockal zarizeni _ 
ne za ctyri, ale dokonce za jedinou stov- 
.-■ku, protoze pfedzesilovace uz ma. 
(Septem: jeden podnik nam sluchatka 
podle slibu zacne vyrabet hotova!) 

Zvukovi puritani a extremist^ vsak 
nemusi mit strach, ze nastava soumrak 
reproduktoru, hrajicich pekne nahlas, 
ktere tak radi a s pozitkem poslouchaji. . 
Porovnat poslech na sluchatka a hlasity 
poslech na opravdu dokonale zarizeni 
rr. uzeme asi takto: Osladi-li odbornik 
dohre a tajne kavu cukerinem, poznaji 
rozdil v chuti tak dva. nebo tfi ze,sta. 
Ovsem kdyz predem vile, ze v tA kave 
mate cukerin, poznate rozdil v chuti 
okamzite. A presne tak je to s temi slu- 
chAtky. Tajne je totiz na hlavu nikomu 
nenasadite. 

* * * 

Hledac kovovych predmetu 
s vysokou citlivosti 

Hledaci civky u takovychto pristroju 
jsou zpravidla napAjeny stridavym prou- 
dem a priblizeni kovoviiho predmetu do 
magnctickdho pole tAto civky vyvolava 
zmenu jeji indukenosti a tim i zmenu 
jejiho kmitoctu. Vzhledem k tomu, ze 
zmena kmitoctu je zavisla na zmene 
indukenosti, bylo by zdhodno volit na- 
pajeci kmitocet co nejvyssi, aby podle 
vzorce f—2~ ]/LC' zpusobila i mala 
zmena indukenosti znacnou zmenu 
kmitoctu. Vysoky kmitocet vsak opet 
pusobi v kovovem predmetu povrehovy 
jev (skinefekt), takze zmeny indukenosti 
se ucastni pouze povrch hledaneho pred- 
metu, nikoliv celA jeho hmota. 

V zapojeni podle obrAzku je hledaci 
civka napajena pomerne nizkym kmito- 
ctem 20 kHz,' ktpry se v dalsich stupnich 
nasobi. Tim se ovsem nasobi i zmena 
kmitoctu, zpusobenA zmenou induke¬ 
nosti hledaci civky. Dalsi oscilator, pev- 
ny, kmita na takovem kmitoctu, aby 
po smiseni s kmitoctem z hledaciho 


oscilatoru, promenneho, vznikl zazne- 
jovy kmitocet 800 Hz. Po zesilenf a ome- 
zeni amplitudy se vede do diskriminAto- 
ru, nastaveneho na 800 Hz. Zmena 
kmitoctu zpusobi takto na vystupu dis- 
kriminatoru kladne nebozapornA stejno- 
smerne napeti. Timto napetim se ridi 
generator pravouhlych impulsu. ‘ Kmi¬ 
tocet takoveho. oscilatoru silne zAvisi^na 
proudu bAze. Napr. zmena proudu bAze 
o 15 pA zpusobila zmenu kmitoctu 
asi o 2000 Hz. Po zesileni se kmitocet 
obdelnikoveho generatoru vede do slu- 
chatek. Zarizeni je napajeno ze' dvou 
zvlastnich baterii, aby vazbou na zdroji 
nedochazelo ke strhavani kmitoctu osci¬ 
latoru. 

Hloubka, do ktere je hledac citHvy, 
zAvisi na prumeru hledaci civky. Cim 
vetsi prumer, tim vetsi hloubka, avsak 
ke zmene indukenosti civky je .treba 
vetsiho kovoveho predmetu. 

Radioschau 1/60 - . -da 

\ ' 4 

Stabilni tranzistorovy oscilator 

je' predmetem patentu USA cis. 
2 930 002, udeleneho spolecnosti RCA. 
Vynalezci . tvrdi, ze pri vymene tran- 
zistoru dochazi ke zmene nejvys o 1 Hz 
a nelze pozorovat zmenu kmitoctu i pri 
velkych vykyvech napajeciho napeti. 
Pri kmitoctech pod 75 kHz ma C, 
hodnotu 940 pF, C 2 1470 pF; pri'kmi- 
toctu nad 75 kHz je Cj 470 pF a C 2 
rovnez 470 pF. • ( 

Radio-Electronics 9/60 - -da 
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STABILIZACE PRACOVNIHO BODIJ 
TRAAZISTOBU 

i , 

Inz. Jiri Pecek, OK2-5663 


V clanku je uveden jednoduchy zp&sob vy- 
poctu stabilizace tranzistoroveho zesilovace 
v zapojeni, ktereho se nejcasteji pouiiva — 
s uzemnenym emitorem. Na rozdll od dfi- 
vejsich metod, ktere jsou pro prakticke pouSti 
dosti slozite, bylo pfi vypoitu zavedeno ne- 
kolik zjednoduseni, takze Ize yppotly provest 
rychleji a presto s dostatecnou pfesnosti. 

Charakteristiky 

Podobne jako u elektronek, i u tran¬ 
zistoru muzeme zakreslit vstupni a vy¬ 
stupni charakteristiky. Zatimco u elek¬ 
tronek muzeme obvykle zanedbat vstup¬ 
ni proud a vystacime -s tremi velici- 
nami —' mrizkovynx pfedpetim U e , 
anodovym napetim 74 as anodovym 
proudem 4, musime u tranzistoru, kde 
vstupni odpor, je maly v porovnani 
s elektronkami, pocitat se ctyrmi veli- 
cinami. Tyto veliciny jsou: napeti baze 
74 , proud baze 7b, napeti kolektoru 
74 a proud kolektoru h. Obr.- 1 uka- 
zuje ndzorne zapojeni tranzistoru typu 
‘PNP a odpovidajici napeti a proudy. 

K oznaceni je nutno rici, ze do tran¬ 
zistoru prichazejici proud je kladny a 
napeti vyvoland pruchodem tohoto 
proudu bereme tez za kladne. Pro ob¬ 
vykle pouzivan4 typy PNP je tim dan 
kolektorovy proud, takze v tabulkach 
pro tyto typy se vzdy udava — Ik. 
Podobne' je tomu s proudem baze a 
s napetim 74 a Ub- Proto nas nemuseji 
zaporna znamenka nijak rusit. (Pri 
tranzistorech NPN prijdeme na zna- 
mdnka obracena.) Aby ale nenastala 
zadria mylka, budou v nasledujicim 
pouze absolutni hodnoty jednoduchych 
velicin. Nyni se blize podivejme na oba 
druhy charakteristik, ktere nas zaji- 
maji. 


Proudove zesileni 

Z vystupnich charakteristik na obr. 3 
miizeme odecitat potrebny proud baze 
pouze pro urcity proud kolektoru. Zob- 
razime-li zavislost 7 k na 7b, obdrzime 
proudovd zesileni fi. Musime ovsem od 
kolcktoroveho proudu odecist zbytkovy 
kolektorovy' proud, ponevadz tento neni 
vyvolan proudem baze. .Pro proudove 
zesileni tedy obdrzime vyraz 



Jak jiz bylo receno, muzeme uvazovat 
pouze absolutni velikosti hodnot bez 
prihlednuti na znamenka. Proudovd ze¬ 
sileni tedy ukazuje, kolikrat je vetsi 
proud baze proti proudu kolektoru. 
Hodnota p je obvykle pro jednotlive 
typy tranzistoru udavana v katalogu. 
Tak napf. pro jiz drive zmineny typ 
0C71 se pohybuje hodnota /? mezi 
35—100. . 

Nastaveni pracovniho bodu bez 
zvlaitni stabilizace 

Obr. 4 ukazuje jednoduchy. zesilovac. 
Proud baze It, prochazi odporem R,. 
Ten je velky proti vitupnimu odporu 
tranzistoru, ktery'je radove kfl. Proto 
bude proud baze zaviset hlavne na 
tomto odporu. R, je zatezovaci odpor. 
Kondenzator C 3 pfemost’uje baterii \ 
pro stridave proudy. Pro volbu pra- 
covniho bodu dostaneme tyto vztahy: 


a z (1): 

h = pit, + ho' = p ~ + /k 0 ' (3) 
Ri 


Vstupni charakteristiky 

Vstupni charakteristiky udavaji za¬ 
vislost proudu baze It, na napeti baze 
74. Parametrem je kolektorove napeti 
74, ktere ale s vyjimkou, kdy C4 = 0, 
ma pouze nepatrny vliv na charakte¬ 
ristiky. Obr. 2 ukazuje vstupni charak¬ 
teristiky tranzistoru typu 0C71. Z to¬ 
hoto obrazku je patrno, ze pri- napeti 
baze od 0,2 V nahoru proud rychle 
vzrusta. Pri napeti kolem .70 mV bude 
proud nulovy a pfi jeste menSim napeti 
dokonce prochazejici proud zmeni svuj 
smer. To nastava v pripade, kdy kolek¬ 
torovy proud vyvola na odporu v emi- 
torovd vetvi napefovy rozdil vyssi nez 
je zde uvedenych 70 mV, ktery pak 
zpusobi zpetny proud, protdkajici bazi. 

Vystupni charakteristiky. 

Vystupni charakteristiky. tranzistoru 
se podobaji ahodovym charakteristikam 
pentody. Jako parametr uvazujeme 
u tranzistoru proud baze lb. Obr. 3 
znazornuje vystupni charakteristiky tran¬ 
zistoru typu 0C71. Pri nulovem prou¬ 
du bdze proud tekouci kolektorem, 
pfi zapnutem kolektorovem napeti, na- 
zyvame zbytkovym kolektorovym prou¬ 
dem ha. V dalsim se k' tomuto proudu 
jelt6 vratime. 


kolektorove napeti ' . . 

74 = T/o (l — p -f-) -11,1k o' (4) 

-Dale volime 

■ Uk'r (5) 

a pracovnr odpor R, obdrzime ze vztahu 

< 6 »- 

Ze vztahu (3) je zrejme, ze pro kon- 
stantni It, je nastaveni kolektorovdho 
'proudu zdvisle pfimo na p. . 

Z podrobnejsiho rozboru vysvitd, ze 
toto zapojeni pro. normalnf provoz 
(zmeny napeti baterie, teplota, vymena 
tranzistoru) rievyhovuje. Odpomoc je 
mpzna provedenim odporu R, jako pro- 
menneho, aby bylo mozno vzdy na- 
stavit potfebny pracovni bod. 


■ u b 

o--i—-o 
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Obr. 1. 



- -(-i O), cvj 


Obr. 2. 


Nastaveni pracovniho bodu 
se stabilizaci 


Na obr. 5 je nakresleno schema tran- 
zistoroveho zesilovace se stabilizovanim 
pracovniho bodu. Napeti baze Ut, bude 
nyni zaviset na nastaveni delice R,R 2 

• Uo ^-—it,R, 

u »' = — ^—r — 

1 + ^7 

- Jak je patrno ze vstupnich charakte¬ 
ristik, je hodnota napeti mezi bazi a- 
emitorem asi 0,2 V. Dostavame tedy 
pro napeti.emitoru vztah 


74 = Ut,' — 0,2 V 
74 4^-7b R, 

U , =-^-4--- 0,2 V 

ii ^ 


( 8 ) 


(8a) 


a pro proud - 


4 


7/e 

R 3 1 


( 9 ) 


Kolektorovy proud muzeme vypocist 
napf. z rovnice (1). Upravenim obdrzi¬ 
me x 


Ik = pib -j- Iko' (^P) 

Proud It, vyjadfime p omoci vztahu 
7b = 4— Ik . "(11) 

Dosazenim do (10) 

7k = Jko'-J- P (Ie — 7k) (12) 

a dalsi upravou obdrzime vysledny 
vzorec 


Ik 


fi 

P + 1 


4 +■ 


p + 1 


(13) 


kde jS je proudove zesileni. Pro p 1 
muzeme psat, ze 


P + 1 


a 


Iko ' 

T+ 1- 
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Obr. 3. (Hodnota 80 ma byt 50.) . 






tedy kolektorovy proud je pak prakticky 
stejnyjako proud emitoru / e . Tak v za¬ 
pojeni podle obr. 5 nema /? temer zadny 
vliv na Ik, oproti zapojeni podle obr. 4, 
kde Ik byl primo zavisly na /3. 

Proud /p ,tckouci delicem R 2 R 2 , musi 
byt vetsi nez h, aby U\ zustalo v, ro- 
zumnych mezich. Musi tedy byt 

‘ \ ,R , + R 2 > h 

Obwkle volime 7 P 5 -=- 10 X vetsi nez 
/*. ' 

Dalsi podminkou pro konstaritni 
[oroud emitoru je, ze musi byt urcen 
pouze odporem R 3 a ne vstupnim od- 
porem tranzistoru. To je splneno, kdyz 
napeti emitoru je asi 20 % napeti ba- 
terie. 


Priklad vypoctu 

Mejme tranzistor s /? = 45. Napeti 
baterie Uo je '10 V, proud Ik — 5 mA. 
Podle (15) je 

f/ e = 0,2 Uo = 0,2 . 10 = 2 V 

Pro kolektorovy proud 5 mA dostaneme 
pracovni odpor podle (18) 

0,4 . Uo 0,4. 10 „ 

■■ Rt ~ =.“0005 “ 800 Q 

Podle (13) spocteme 

/e = /k ■ =,0,005=5,1 rnA 

. p 45 


dale podle (9) 

A.-* ‘ 2 


= 392 Q = 400 n 


/ e 0,0051 
a pomoci ( 10 ) / 

(7k„’ = 0 )' 

r 7k 0,0051 , | . . 

. . /b= T = ~45- = M 

Napeti baze Uo bude podle ( 8 ) 

Uo' = U e + 0,2 V = 2,0 + 0,2 = 2,2V 

Jako / p bude protekat delicem napeti 
/?, + R 3 proud [viz (14)] 780 pA 
(= 7 . /„). 

Pro odpor R 1 dostaneme pak hodnotu 


Uo 


0,2 Uo 


(15) 


A. 


Uo — Uo' 


Pro odporovou zatez volime 


Uo =^-.(C7o 


f/e) = 0,4 Uo (16) 


a R 2 spocteme z rovnice 


= io kn 


3,3 k£2 


a pro induktivni zatez 
Uk = Uo — C/e 


(17) 


Zatezovaci odpor R, dostaneme ze 
vztahu 


Nakonec spocteme C 3 . Tranzistory 
maji vetsinou strmost mezi 15—30 mA/ 
/V. Vezmeme-li v uvahu napr. hodnotu 
25 mA/V a/i == 50 Hz, pak podle (19) 

1 ha . 1 . 


C 3 = - n 


Jk 


0,4 


Uo 


(18) 


2 7i fa An 2-ti . 50 
. 25 .10- 3 = 70 p F. 

Zaver 


Hodnota kondenzatoru C 3 se zhruba 
urci ze vzorce 


1 


_ Ihi 

2 -Kfd An 


[F, Hz, Q]- (19) 


kde /d je dolni mezni kmitocet, u kte- 
reho nastavd zeslabeni vlivem zapornd 

zpetne vazby o 3 dB, a ^ jsou para- 

"ii • - 


metry tranzistoru. Je nutno podotknout, 
ze kondenzator zde neblokuje pouze od¬ 
por if 3 , ale takd dynamicky odpor tran¬ 
zistoru, podobne jako je tomu u elektro- 
- nek, kde ovsem je tento odpor predsta- 


vovan vyrazem —a je ve vetsine 

' O 


pripadi zanedbatelny. U tranzistoru 

odpovida strmosti prave vyraz ~ . 

- "u 



Zde popisovany zpusob kompenzace 
umoznuje stabilizovat pracovni bod tak, 
ze hodnoty Ik a Uk se v rozmezi teplot 
20—55 °C prakticky nemeni. Bohuzel 
stabilizace neni vykoupena pouze zvy- 
senim poctu soucastek, ale i zvysenim 
napajeciho napeti a celkovy odber 
vzroste o proud ■Jp 9 ktery prochazi deli¬ 
cem, slozenym z odporu It l a R 3 . 

* * * 

Miniaturni GDO 

V nekterych pripadech je zadouci, aby 
GDO ,byl nezavisty na siti. V casopise 
GQ. 8/60 je takovy GDO popsan. Jistou 
potizi. pri stavbe je, ze obe elektrody la- 
diciho kondenzatoru jsou zive. a proto 
musi byt upevnen izolovane od kostry. 


Ik5 2.5 mH 



Elektronka ma byt namontovana tak, 
aby privody k oscilacnimu obvodu byly 
co nejkratsi, aby se mohlo dosahnout po- 
kud mozno vysokeho kmitoctu. Civky 
jsou vinuty na valcovych kostrach o 0 
asi 20 mm, tak, aby- vinuti bylo dlouhd 
30 mm. V nasledujici tabulce je vinuti pro 
jednotlivd rozsahy: 


kmitocet 

zavitu 

odbocka 

1,5— 2,6 MHz 

' 115 

45 •' 

2,5— 4,4 MHz 

75 

30 

4,3— 7,5 MHz 

40 

15 

7,4—12,7 MHz 

21 

7 

12,5—22,0 MHz 

12 

4 

21,0—38,0 MHz 

6 8 /i 

3 

36,0—65,0 MHz 

3 l /s 

l 1 /* 


Promennym odporem 500 £2, paralelne 
k meridlu, se nastavuje citlivost. —da 


Indikator teploty 

Pro indikaci teploty motoru a jinych 
zarizeni, kde nezalezi tak na piesnem 
cteni, jako spise na urceni hranice, kde 
teplota prestava byt nevinnou a zacina 
nebezpecna oblast, staci zapojeni podle 
obrazku. Odporem R% se' zhruba na- 
stAvuje proud tak, aby miliampermetr 
nebyl pretizen. Dratovym potencio- 
metrem R 2 se nastavuje nula a odpor 
R 3 je termistor, upevrfeny na" hiriote 
zarizeni, jehoz teplota ma byt sledovana. 
Electronics World 5/61 -da 



R, - 10 Q/1W 

R 2 - 300 D dratovy potenciometr 

R 3 - 185 Q termistor 

Rk - 68 Q/l Wpro provoz z 12V baterie; ■ 

pri provozu ze 6 V baterie R x odpada 
mefidlo - 1mA 


Tranzistorovy krystalovy 
kalibrator 


Krystal pracuje v zapojeni s uzemne- 
nou bazi a ve zpetnovazebni vetvi mi 
zapojen kremenny vybrus v scrii. Toto 
zapojeni ma vyhodu, ze oscilator nemu- 
ze kmitat na nejakdm vedlejsim kmitoc¬ 
tu krystalu. 

CQ 8/60 -da 
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Obr. 5. 



AMATERSKt SOI OS V KOIVEKTOR 


Jin Beck, OKI-4465 


Pri stavbe amatbrskych zarizeni mi¬ 
me • potiz sc shanenim souosych ko- 
nektoril. Nek ten amateri maji sice moz- 
nost opatrit si vzorky, ale v omezenem 
mnozstvi. Obvykle se plas i zkrouti a slou- 
zi jako jeden vyvod zastrcky, zila jako 
druhy. Toto resent je naprosto nedosta- 
tecne, nebot 1 vnasi nerovnomernost 
a tim ztraty do souoseho vcdeni. Proto 
jsem vyrobil konektor amatersky. 

Konektor byl navrzen pro silny kabel 
o impedanci 75 12, ktery je na nasem 
trhu. Plasf kabelu je pripajen na vlozku 
(posice 3), ktera je pritazena k zakladni- 
mu kusu. prevlecnou- matici. Vodic 
kabelu se zasouva primo do zdirky. Zdii- 
• ka je rozriznuta, aby pruzenim nastal 
dokonaly kontakt. Pro spojovaci zavit 
jsem pouzil jemndho metrickeho zavitu 




Zakladni kus (posice 1) je vyroben 
z medene kulatiny o 0 32 mm. Nejprve. 
osoustruzime 0 14 rnm a v dlilce 12 mm 
a provedeme zapich pro zavit. Vyriz- 
n erne zavit M14 X 1 a vyvrtame diru 
0 0 7 mm. Do hloubky 12 mm zvetsi- ■ 
me nozem nebo zahlubnikem otvor na 
0 11 mm. Po upichnuti opracujeme za- 
kladnu 24 x 24 mm, vyvrtame otvory 
o 0 3,2 mm a zahlubnikem 90° srazime 
hrany o 1,2 mm. 

Presuvna matice (posice 2) je vysou- 
struzena z medene kulatiny 0 18 mm. 
V d61ce 18 mm osoustruzime na 0 
17 mmapovrch ovroubkujeme. Vrtakem 
0 9,5 mm vyvrtame diru, nozem zvet- 
- sime ha 0 12,9 mm, zapichneme a 
vyrizneme zavit M14 x 1. Srazime 
hranu, upichneme aosoustruzime kuzel. 



M/ 


Vlozka (posice 3) je 
vysoustruzena z medend 
kulatiny o 0 .14 mm. 
Nejprve presoustruzime 
na 0 12,6 mm. V deice 
7 mm osadime na 0 
9,2 mm, vyvrtame diru 
0 7,2mm a upichneme. 
Zub opracujeme na 
fr6ze. 



M14 X 1. Vnitrni • prumer vedeni byl 
zvolen 11 mm. Vnejsi prumer zdirky 
(pos. 4) je pocitah podle rovnice: 

i38log, p, : 

Izolatorem mezi zdirkou a'zakladnim- 
kusem je trolitulovy kotoucek, ktery je 
do zakladniho kusu narazen. V miste 
izolantu je nutrie zmensit prumer vnitr- 
niho vodice, aby nenastala zmena impe¬ 
dance.Pouzil jsem zavit M2,ktery zaroven 
slouzi pro upevneni zdirky v izolatoru. 

Pri spojovani souoseho vedeni stejne 
impedance, ale ruzny'ch prumeru (kabel 
a konektor) je nutno vykompenzovat 
kapacitu, ktera vznika prechodem. Proto 
je zdirka o 1,37 mm nize nez rovina 
listi konektoru. Na usti konektoru jsou 
vyfrbzovany zarezy, do kterych zapadne 
zub na v lozce, aby pri dosroubovani 
matice ncbyl kroucen kabel []]. 


Tranzistorovy detektor 
s AVC 

Hodi se pro komunikacni prijimace, 
kde se vyzaduje znacnb vyrovnavani 
zisku, aby se odstranil vliv hlubokeho 



Zdirka (posice 4) je zhotovena z tvrde 
mosazi 0 4 mm. V deice 14 mm osou¬ 
struzime na 0 2 mm a vyrizneme za¬ 
vit M2. Popretoceni 0 3,I5mm upich¬ 
neme a vyvrtame diru o 0 1 min. Roz- 
riznuti udelame kotoucovou frezou 0,5 
mm. 

Isolator (posice 5) je zhotoven z tro- 
litulu. 

Vsechny kovove soucastky konektoru 
jsou stribreny. Pri stribreni ve starbm 
ustalovaci ziskame slabou sedivou vrstvu. 
Dokonalb vrstvy dosahneme pouzitim 
stribrnych kyanidovych lazni - viz 
pramen [2], Po postribreni naSroubuje- 
me zdirkri do troiituloveho kotoucku 
a narazime do zakladniho kusu, a konek¬ 
tor je hotov. 

Jak jiz bylo uvedeno, je plast’ kabeli 
pripajen na vlozku. Konec kabelu oriz-' 
neme tak, aby vycnival pouze vnitrni 
vodic v d61ce 8 mm. Po oriznuti plaste 
v dblce 15 mm nasuneme vlozku. 
Jednotlivd pramdnky pletiva rozehneme 
rovnomerne tak, abychom neprekryli 
zub na vlozce, ktery bude zapadat do 
zakladniho kusu. Po pripajeni ostrihne- 
me presahujici dratky, opilujeme 
prebyteeny cin a vnitrni vodic ne- 
‘ chame vycnivat 6 mm. 

Konektor je prisroubovan 
k panelu 4 grouby M3 se za- 
pustenou hlavou. Pri pajeni na 
zdirku se musime vyvarovat pri- 
lisneho ohrati, aby se trolitul 
teplem nedeformoval. Konektory 
pouzivame v zarizenich na VKV 
v kolektivce OK1KAZ a .dobre 
se osvedcily. 

Literatura: [7] Amaterskd radio- 
technika II. dil,slr. 101. 
[ 2 ] Amaterske radio 6/59, 
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uriiku. Detektor pracuje ve tilde B a da- 
va zisk asi 10 dB, jakoz i napeti pro 
automatick^'vyrovnavani zisku. Emitor 
je uzemneny a za nepritomnosti signalu 
dostava baze slabe zapornc predpeti, 
takze dioda emitor-baze prave zacina 
vest. Proto projdou zapornc pulvlny 
a '.yslcdny kolektorovy proud pro filtra- 
ci kondenzatorem C\ dava nf signal na 
zatezovacim . odporu kolektoru 1 k-Q. 
Stoupne-li signal, napeti na kolektoru 
klesne a tim se zmensi predpeti pro me- 
zifrekvericni stupne. Do serie se zatezo¬ 
vacim odporem kolektoru je mozno za- 
pojit ruckove meridlo s rozsaheVn 1 mA, 
cimz ziskame indikaci sfly signalu, nebot’ 
kolektorovy proud stoupa se silou pricha- 
zejiciho signalu. 
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Sdelovaci transformator je na prvy 
pohled velmi jednoduchy a nenarocny 
konstrukcni prvek. Spatnc ‘navrzeny 
transformator muze vsak byt v mnoha 
pripadech pricinou' nespravnc cinnosti 
jinak dobre navrzenAho i provedenAho 
zafizeni. Ke spravnemu vypoctu je za- 
potrebi urcitych teoretickych znalosti 
a vhodnAho pocetniho postupu. Vzhle- 
dem krozsahlosti celAho problemu bude 
clanek otisten ve trech cislech. 

Zkresleni sdelovaclch 

transformator^ 

,Na rozdil od'transformdtoru slfovych 
musi sdelovaci transformatory prenAJct 
obycejne velmi siroka kmitoctovd pas- 
ma, aniz by pri tom zpusobovaly nepri- 
pustna zkresleni. Nejdulezitejsi druhy 
techto zkresleni jsou: utlumovc, neli- 
nearni a fazove. 

thlumove zkresleni prendsenAho kmito- 
ctovAho pasma vznika tehdy, jeslize po- 
mer napeti nebo proudu jednotlivych 
kmitoctu do transformdtoru vstupuji- 
cich a z nej vystupujicich neni v celAm 
kmhoctovem pasmu konstantni. V du- 
sledku tohoto zkresleni dochazi obyAejne 
k nezadoucimu 'zuzeni prendsenAho 
krni toctoveho pasma. Starsim amaterum 
byl tento jev velmi dobre znam u radio- 
vych pfijimacu s triodami, u nichz se za 
vicelem co nejvetsiho zesileni zhusta po- 
uzivalo mfizkovych transformatoru, cas- 
to k danAmu ucelu zcela nevhodnych. 

Nelinearnl zkresleni je charakterizovano 
tim, ze na vystupu transformatoru se vy- 
skytuji proudy uplne novych kmitoctu, 
kterA na vstupni svorky nebyly vubec 
pfivedeny. Pfivedeme-li na vstup pouze 
jeden kmitocet, muzeme na vystupnich 
svorkach vedle tohoto zjistit i jeho ce- 
listve ndsobky, t. zv.harmonickA. Mluvi- 
me o harmonickern zkresleni. Privedeme- 
li na vstup dva a vice kmitoctu, dostaneme 
na vystupu vedle harmonickych takA 
ruznA kombinace souctu aXrozdilu jed¬ 
notlivych kmitoctu i jejich harmonic¬ 
kych, mluvime o zkresleni intermodu- 
lacnim. K obema druhum nelinearniho 
zkresleni dochazi zejmena tehdy, jsou-li 
jadra transformatoru sycena velkymi 
magnetizacnimi proudy. Prichdzeji pro¬ 
to v dvahu zejmena u transformatoru 
vystupnich, zvlaste, jsou-li tyto pred- 
magnetovany ss proudem. Snizeni ne¬ 
linearniho zkresleni lze dosahnout po- 
uzitim vetsiho typu jddra se vzduchovou' 
mezerou a pfipadnym odstranenim stej- 
nosmernA predmagnetizace. Teoreticky 
vypoAet obou druhu nelinearniho zkres¬ 
leni pfedpokldda znalost krivek ji = 
= f (77), jez zpravidla nemame k dispo- 
zici a jejichz mefeni je znacne zdlouha- 
■ ve, takze pro jednotlivy vyrobek nepri- 
chazi v uvahu. Je-li znalost nelinearniho 
zkresleni. nutna, je lepe provest jeho 
mereni az na hotovem transformatoru. 

Fazove zkresleni je zpusobeno tim, ze 
fazovy rozdil mezi vstupnirrii a vystup- 
nimi napetimi nebo proudy neni v ce¬ 
lAm pfendscnArn kmitoctovAm pasmu 
konstantni. Krome nekterych special- 



Obr. 1. Mereni indukenosti transformatoru 
se stejnosmernou pfedmagnetizaci. 


nich zafizeni, zejmAna mericich, se jim 
vsaknetreba zabyvat, nebof lidske ucho 
na fazovf zkresleni nereaguje. 

Charakteristicke veliciny 

transformatoru 

Vedle prevodu, o kterem je pojednano 
zvlaste, jsou prenosove vlastnosti kazde- 
ho sdelovaciho transformatoru urcovany 
predevsim jeho primarni a rozptylovou 
indukenosti, kapacitami . vinutf a 
ztratami ve vinuti a v jadre. 

Primarni indukenost je indukenost trans¬ 
formatoru, namerena na jeho primar- 
nim vinuti v nezatizendm stavu. Mate- 
maticky ji muzeme stanovit ze vztahu 
. L = 'N‘IR m, kde Ff je pocet primarmch 
zavitu a R m magneticky’ odpor jadra. 
Rovnici upravujeme zpravidla na tvar: 

L = AiFf* ■ [H] (1) 

kde Al = l//? m je tak zvana indukeni 
konstanta jadra uvazovaneho transfor- 
mAtoru. Tato konstanta byvA pro nor- 
malizovanA svazky plechu a pffslusnA 
magneticky materialy uvadena v tabul- 
kdch. Magneticky odpor jadra a tim 
i konstanta Al jsou vsak velmi zavisle na 
intenzite stridaveho magnctickc pole, 
stcjnosmcrnA pfedmagnetizaci a vzdu- 
chovA mezere. Ve vetsine pripadu vysky- 
tujicich se v amaterske praxi, kde se 
casto pouziva materialu neznarneho slo- 
zeni, je lepe si tuto konstantu zjistit me- 
fenim. Post’up je nasledujici: 

Na jadro, ze ktereho chceme vyrobit 
transformdtor, navineme pfesne odpo- 
citany pocet zdvitu JV. Za bezne vyho- 
vujici je mozno povazovat 100 zdvitd. 
Plechy jddra musime pfitom po'skladat 
tak, jak ma byt proveden hotovy trans¬ 
formator, tj. se vzduchovou mezerou 
nebo bez ni. Mostem pro mefeni in¬ 
dukenosti zmefime pak indukenost navi- 
nutych zkusebnich zdvitu. Tim zname 
v rovnici (1) dve veliciny, takze tfeti 
muzeme vypocist ze vztahu: 


Md-li nekterym vinutim navrhovane- 
ho transformdtoru protdkat take proud 
stejnosmerny, je nutnd zkusebni mefeni 
provAst na mostu, umoznujicim stejno¬ 
smernou pfedmagnetizaci. Pfi tom je 
tfeba, aby soucin zkusebniho poctu za- 
vitu TV a zkusebniho pfedmagnetizuji- 
ciho proudu / ss , tj. ampdrzavity ss pfed- 
magnetizace, byly stejnA jak pfi zkuseb- 
nim mefeni, tak i pozdeji na hotovAm 
transformdtoru. Pfi zkusebnim mefeni 
v5ak jeste nezname pocet zdvitu na- 
vrhovaneho transformdtoru a proto je 
vyhodnA, jestlize indukeni konstanta A l 
je na stejnosmerne pfedmagnetizaci co 
nejmene zavisla. Dosahneme toho pouzi- 
tim vetsiho typu jadra se vzduchovou 
mezerou. 

Nemdme-li k dispozici most umoznu- 
jici mefeni indukenosti pfi stejnosmer- 
nd pfedmagnetizaci, lze pouzit i nor- 
malniho mostu, zapojeni je vsak nutne 
provdst podle obr. 1. Vinuti / o pfesne 
znamAm poctu zkusebnich zavitu TV, 
slouzi ke zjisteni indukeni konstanty Az, 
jak bylo vyse uvedeno. Vinuti JI, jehoz 
pocet zdvitu TV, je rovnez pfesne znam, 
slouzi k vytvofeni zkusebni. ss spfed- 
magnetizace jddra. S ohledem na spra'v- 
nA mefeni indukenosti na vinuti I (neza- 
tizeny transformdtor!) musi byt vinuti II 


napajeno ze stejnosmernAho zdroje pfes 
tlumivku 77, majici indukenost alespon 
nekolik henry (pozor na ss pfedmagneti¬ 
zaci tlumivky). Cim je indukenost tAto 
tlumivky vetsi, tim jsou vysledky mefeni 
pfesnejsi. MiliampArmetr s reostatem 
slouzi ke spravnAmu nastaveni pozado- 
vanych zkusebnich ampArzavitu I ss . TV,. 

Pfi ndvrhukazdeho sdelovaciho trans¬ 
formdtoru musi byt nejdfive vypoctem 
stanovena minimalni hodnota jeho pri- 
marni indukenosti jak bude vdal- 

sim cldnku podrobneji zduvodneno. 
Z jeji velikosti a mefenim zjistenA kon¬ 
stanty Az pouzitAho jadra za danych 
pracovnich podminek pak vypocteme 
hledany pocet primdrnich zdvitu ze 
vztahu: 


TV, 


min • 
Ah 


(3) 


Rozptylovd induklnost je dana casti cel- 
kovAho magnetickAho toku, ktera se ne- 
podili na vzajemne vazbe mezi primar- 
nim a sekundarnim vinutim. Jeji veli- 
kost nezdvisi na magnetickych vlastnos- 
tech jadra (tudiz ani na pfedmagneti- 
^zaci), nybrz pouze na vzdjemnAm pros- 
torovem uspofadani primdrniho a se- 
kundarniho vinuti. Lze ji tedy zjistit az 
na hotovAm transformatoru. Meri se 
stejne jako primarni indukenost, avsak 
pfi sekunddrnim vinuti spojenAm na- 
kratko. Pfesnejsiho vysledku dosahneme 
pfi pouziti vyssiho kmitoctu. Primarni 
indukenost merime totiz nejcasteji pfi 
kmitoctu 1000 Hz, zatim co mefeni roz- 
ptylovA indukenosti je obycejne vyhod- 
nejsi provadet pfi kmitoctu 10 kHz. 

Pro vypocet rozptylovA indukenosti 
lze ve vetsine pfipadil pouzit jednodu- 
chAho vztahu: 


L s = a. [H]- - (4) 

kde £ s je hledana rozptylovd indukenost, 
o je.cinitel rozptylu a L x je primdrm in¬ 
dukenost navrhovanAho transformdto¬ 
ru. Pro normalni valcovA vinuti, ulozenA 
ve dvou vrstvdch podle obr. 2a, byvd ci- 
nitel rozptylu v mezlch 0,005 a t 0,02, 
tj. 0,5 az 2 %. Rozdelenlm vinuti do ne- 
kolika souosych vrstev muzeme rozpty¬ 
lovou indukenost snizit, rozdelenlm do 
pflcnich sekcl se naopak zvySuje. Prl- 
klady ruznAho uspofddani vinuti a jeho 
vlivu na rozptylovou indukenost jsou 
uvedeny na obr. 2. Cisla 1; 0,3; 0,09; 
12 a 3,8, poznamenana u jednotlivych 
obrazku, jsou vztaznA hodnoty k ciniteli 
rozptylu a pfi normdlnim provedem 
podle obr. 2a. Je-li podle tohoto obrdzku 
cinitel rozptylu. a = 0,01, pak. pfi pro¬ 
vedem vinuti podle obr. 2b bude 
a' = 0,3 :a = 0,3 . 0,01 = 0,003,- tj. 
0,3%. V pflpade, ze je zadoucl, aby 
cinitel rozptylu byl jeste mens! nez davd 
provedeni podle obr. 2c, vineme trans- 
formatory na toroidnl jddra, u nichz je 
cinitel rozptylu jeste x asi o jeden fdd 
nizsl. 
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Obr. 2. Vliv uspofadani vinuti na rozptylovou 
induklnost transformdtoru 



Kapacita vinuti je dana rovnez druhem 
a usporadanirn vinuti. Zalezi na sile a 
izolaci pouzittho dratu a na poctu na- 
vinutych vrstev. Mereni kapacit vinuti 
je obtiznejsi nez mereni primdrni a roz- 
ptylove indukcnosti a proto se zpravidla 
neprovadi, nybrz mefime primo preno- 
sovd vlastnosti hotovdho transformatoru. 
U bezne pouzivanych typu sdelovacich 
transformatoru se vlastni kapacity vinuti 
pohybuji v mezich asi od 20 az do 
200 pF. Rozdelenim vinuti do komor 
podle- obr. 3 Ize kapacity opet srn'zit. 
Koeficienty 1, 1/4, 1/9 jsou opet vztaznd 
1 hodnoty k zakladnimu provedeni podle 
obr. 3a ' 

, Pro vyslednou kapacitu na vstupnich 
svorkich. transformatoru plati: 

C v = Cvi + % pro n = 2Vj : JV 2 ) 
nebo 

Cy - - Cvj "4 n?Cy 2 pro H —■ l jV] 

kde CV je cela vstupni kapacita transfor- 
matoru, C V1 a C T2 jsou kapacity primar- 
niho a sekundarniho vinuti a n je prevod 
transformatoru. Za predpokladu, ze 
plocha pricneho fezu primarniho i se- 
kundarniho vinuti je priblizrie stejna 
a stejna je i jejich izolace, plati Cvi - - Cv 2 , 
bez ohledu na silu dratu, ze ktereho jsou 
ob6 vinuti navinuta. V tomto pripade 
muzeme rovnici 5 zjednodusit na: 

n=N 1 \N i I 

(6) 

Cv = Cv 2 (1 + n 2 ) pro n = N 2 : JV) I 

U transformatoru s prevodem n > 3 
mozno pak vzorce (6) dale zjednodusit 
na: ' - 

C v = Cvj pro n = dVj : jV 2 j 
nebo _ j (7) 

C v = n 2 C V2 pro n = jV a : TV) ) 


C v = Cvi(l + —jpro 
nebo 


smycky. Je proto tfeba pouzivat mate¬ 
rialu magneticky mckkych, kterc maji 
plocbu hysterezni smycky co nejmensi. 

Ztraty virivymi proudy vznikaji v ja- 
dre indukci el. proudu ze stridaveho 
magn. pole. Jejich snizeni lze dosahnout 
pouzitim magn.materialu s velkym spe- 
f cifickym el. odporerri a sestavovanim 
jader z plechii, navzajem od sebe izolo- 
vanych smaltem nebo papirem. Pro 
zvyseni tohoto odporu se do cistdho ze- 
leza pridava asi 3 az 4 % kremiku. 

Pri 1 vyberu vhodncho jddra pro na- 
vrhovany sdelovaci transformator je 
tfeba dosahnout toho, aby vliv ztrat na . 
celkovou cinnost transformatoru, prede- 
vsim v oblasti nejvyssich • prenasenych 
kmitoctu, byl pokud mozno zanedbatel- 
ny. Pro beznou praxi plati, ze transfor- 
•matory s jadry z kremikoveho zeleza 
tloust’ky 0,35 mm lze pouzit do nekoiika 
kHz (nf obvody), pri tloustce 0,1 mm 
asi do 20 az 30 kHz. Pro oblast vyssich 
kmitoctu je obycejne nutne pouzit spe- 
cialnich magn. materially, jako napriklad 
permalloye, mumetalu, alsiferu, ktcre 
mohou prenaset proudy o kmitoctech az ' 
nekolik stovek kHz. 



Obr. 4. Stanoveni vstupni impedance zatize- 
■neho ideilnlho transformatoru. 


nebof uz pro n = 3 je n 2 = 9 1. 

Ztraty ve vinuti se v podstate skladaji 
ze dvou slozek - ze ztrat na ohmickych 
odporech a ze ztrat virivymi proudy. 
Protoze vliv ztrat virivymi proudy, zpu- 
sobujici vytlacovani proudu k povrchu 
vodice, neboli tzv. povrchovy jev (skin- 
efekt) se projevuje vice u vodifiu silnych 
a pri vysokych kmitoctech, lze jejich vliv 
pri navrhu vetsiny sdelovacich transfor- 
matoru zanedbat. Pro vypocet ztrat ve 
vinuti jsou tedy rozhodujici jejich 1 
ohmicke odpory, ktere muzeme vypocist 
podle rovnice : 


kde r v je hledany odpor vinuti v ohmech, 
g je merriy odpor pouziteho vodice 
v ohmech na 1 m delky pri prurezu 
1 mm 2 (pro med 0,0175 Q mm 2 /m), 
N je pocct zavitu, h je stredni ddlka 
jednoho zavitu v metrech a d je prumer 
pouziteho dratu v mm. 

Ztraty vjddfe se skladaji ze dvou slozek 
- ztrat hy ster eznich a ztrat virivymi 
proudy. 

Ztraty hysterezni vznikaji vlivem ne- 
ustaleho'premagnetovavani jadra a je- 
jich velikost je zavisla na plose hysterezni 
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Rozsireni prenasen^ho -kmitoctoveho 
pasma do vyssich kmitoctovych oblasti 
pfi danhm magn. materialu lze dosah¬ 
nout pouzitim jadra se vzduchovou me- 
zerou, cimz se soucasne sriizuje i neli- 
nehrni zkresleni. Proto u transformato- 
,ru, na nez jsou kladeny prisne pozadav- 
ky, pouzivame vzdy jader se vzducho¬ 
vou mezerou. V pripade, ze je jadro 
stejnosmerne predmagnetovano, je po- 
uziti jadra se vzduchovou mezerou ne- 
■ zbytn6. 

Idealni transformator a jeho prevod \ 

Idealni je takovy sdelovaci transfor- , 
, mator, ktery prenasi el. vykon ze vstup¬ 
nich na vystupni svorky od nejniziich az 
po nejvyssi kmitocty Opine heze ztrat. 
To je- moznO jen za predpokladu, ze 
transformator ma nulov6 ztraty ve vinu¬ 
ti i v jadre, nulovou rozptylovou indukc- 
nost a kapacitu vinuti a nekonecne 
velkou primarni indukcnost. 

. Z matematickhho hlediska plati pro 
idealni transformator vztah: 

\ Ps = P* ' ■ (9) 

kde P, je \ykon, privadeny na svorky 
primarni a P 2 je vykon, odebirany ze 
svorek sekundarnich. Pomoci odpovida- 
jicich napeti a proudu lze (9) upravit 
na: 

A = ua = p 2 = cv, (io) - 

U idealniho transformatoru jsou vsak 
svorkovh-napeti take primo umerna od- 
povidajicim poctum zavitu, nebof pre- 
nos se deje bezeztratove. Podle toho 
upravou (10) dostaneme: 


Obr. 3. Komarova uprava vinuti transforma- 
toru snizujici vlastni kapacity. 


U-i _ _ Kj _ 

U t ~ f ~ . K, 


( 11 ) 



Obr. 5. Impedancni prizpvstbeni zdroje 
s vnitini impedand Zi k impedanci zateze Zs- 


Zatizime-li sekundami svorky ideal¬ 
niho transformatoru zatezi podle obr. 
4a, bude pro jeho vstupni impedanci 
platit: 


£vi - 


Cj 

h 


( 12 ) 


Vyjadrime-li si nyni z (11) C, = n . C, 
a 7, = (1 jn) / 2 a dosadime-li tyto vztahy 
do (12), dostaneme: 

= (13 1 


n 

Protoze vsak pomer U 2 / / 2 = Zi> muzeme 
si (13) upravit na: 

-?vi = * 2 .<: 2 (i4) 

Kdybychom nyni zatez transforma- 
toru pfemistili na stranu svorek primar- 
nich, jak je to nakresjeno na obr. 4b, 
odvodili bychom uplne .analogickym 
postupem, ze vstupni impedance se stra- 
ny,'svorek sekunddrnich je: 

^v 2 = -|- (15) 


Z uvedenych rovnic (14) a (15) vy- 
plyva, ze idealni transformator prevadi 
impedanci pripojenou na svorky sekun- 
darni se ctvercem prevodu na stranu 
svorek primirnich a impedanci pripoje- 
nou na svorky primarni s prevratnou 
hodnotou ctverce prevodu na stranu 
svorek sekundarnich. Tato vlastnost 
transformatoru, blizi-li se svymi pfeno- 
sovymi vlastnostmi transformatoru ideal- 
nimu, umoznuje bezeztratove irnpedan, 
cni prizpilsobeni zdroje k zatezi a na* 
opak. Zapojeni je nakresleno na obr. 5, 
z nehoz je zrejme, ze must byt pri tom 
splneny podminky: 

^ a £ V2 = (16) 

Srovnanhn (14), (15) a (16) snadno 
zjistime, ze hledany prevod transforma¬ 
toru s ohledem na impedancni pfizpu- 
sobeni musi -byt: 

_ "--Fi- < !7) 

U mnohych sdelovacich zarizeni vsak 
s dostatecnou presnosti plati, ze vnitrni 
impedance zdroje i impedance zateze 
jsou turner ciste ohmickeho charakteru. 
V techto pfipadech lze (17) zjednodusit 
na: 


n = 



( 18 ) . 


Vsechny vyse uvedene. vztahy plati 
pro n = jVj : JV a . Nekdy je vsak vyhod- 
nejsi stanovit prevod n = J\ r 2 : TVj, tj. 
jako pomer poctu sekundarnich zavitu 
k poctu zavitu primarnich. Tim se ovsem 
rovnice (17) a (18) zmenkna: 


n = 



resp. 



(Pokracovdni.) , 
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V AR 3/60 byla, reportaz z vyroby 
ferritu, ktera vseobecne informovala 
o vyrobe techto novych vf materialu. 
Protoze jeste fade nasich amateru ne- 
jsou. tyto materialy znamv, ma- tento 
clanek slouzit jako informace i navod na 
pouziti ferritu. Bude pojednano o mag- 
neticky. mekkych,ferritech. 

Z dejin ferritu > 

Magneticke vlastnosti latek byly zna- 
my lidstvu jiz ve staroveku, v dobach 
nejnfene pred 2000 lety. Poprve byly. 
magneticke vlastnosti objeveny udajne 
ve starem ftecku na prirodnim magrietu 
- magrietitu Fe 3 0 4 , ktery pfitahoval ze- 
lezne predmety. Shodou okolnosti byly 
tyto vlastnosti pozorovany na latce, 
ktera se stala pred dvema desitkami let 
zakladem novych materialu, ktere jsou 
tak vitane ve vf technice - ferritu. 

Kvantitativni a kvalitativni posuzo- 
vani magnetickych jevii a jinych jevii 
zejmena elektriny a elektromagnetismu, 
vsak spada az do novoveku (Ampere, 
Henry, Oersted, atd.), pricemz veskere 
objevy magnetickych latek se tykaly 
magnetickych slitin. Vysledkem techto 
intenzivnich vyzkumnych -praci jsou 
znanfe magnetick6'materialy, jako kar- 
bonylove zelezo, sendust, alsifer, per¬ 
malloy, supermalloy atd. 

Zajimave bude tedy v kostce shrnout 
vyvoj magnetickych materialu az k fer- 
ritum. v 

-Jednim z nejdulezitejsich cinitelu pri 
pouziti ferromagnetickych materialu 
jako jader pro civky vseho druhu je tzv. 
6initel jakosti Q_> dany vyrazem: 

• . ' &= ^ 


Ro 


( 1 ) 


kde w . . .kruhovy kmitocet 
L ... . indukcnost civky 
R ... . celkovy ztratovy odpor civky 
Tento vyraz, oznacovany jako cinitel 
jakosti d, je umerny: 


Q.-Ch T Cw T Cn 


( 2 ) 


presneji: 

R, 


P/L 


2n 

nQ_ 


— —pp — Ch Rmax ! p tn* (3), 


kde je /.t permeabilita pouziteho jadra 
Cw koeficient ztrat vifivymi prou- 
dy ■ • 

Ch koeficient ztrat hystereznich 
c a koeficient ztrat magnetickym 
zpozdenim . ’ 

f kmitocet 

Pri pouziti ve vf obvodech hraje nej- 
dulezitejsi roli koeficient ztr&t vifivymi 
proudy, ktery svym vyznamem predci 
oba zbyvajici koeficienty. „Hmatatel- 
ne“ se vifive proudy projevuji napr. 
•u sit’, transformatoru jako oteplovani 
jadra. Jak vysvita z vyrazu (3), jsou vi- 


rive ztraty zavislc na kmitoctu, to zna- 
mena, ze se stoupajicim kmitoctem 
rostou. Koeficient virivych ztrat se da 
vyjadrit vyrazem: 


Cw —r 


o 


e 


(4) 


kde je fio pocatecni permeabilita pouzi- 
teho magnetickeho materialu 
D tloust’ka jadra 
q specificky odpor materialu ja¬ 
dra 

Z vyrazu (4) vyplyva, ze nizkc hodno- 
ty koeficentu virivych ztrat muzeme 
dosahnotit pokud mozno nejmensi tlousf- 
kou jadra a nejvetsim specifickym od- 
porem materialu jadra. 1 

V pocatcich elektrotechniky se po- 
uzivalo kompaktnich jader, ktera se 
pozdeji zacala clclit na plechy, pripadne 
draty od sebe vzajemnc odizolovane. 
Tato jadra se pouzivaji jeste dodnes 
hlavne na silove a vykonove transforma-, 
tory. V dusledku dalsich pozadavku na 
snizeni virivych ztrat dochazelo se stale 
k tensim plechum, az se doslo k hrani- 
cim vyrobnich moznosti. Nevyhodou je, 
ze se zmensovanim tloust’ky roste ne- 
umerne cena a navic se zvetsuje podil 
izolacnich vrstev vuci ferromagnetickd 
latce, z cehoz plyne maly faktor plneni. 

Zvysovani specifickeho odporu u-ko- 
vovych ferromagnetik bylo malo uspes- 
n6. Jejich specificky odpor je KH az 
10- 6 Q . cm. Bourlivy rozvoj vf elektro¬ 
techniky, pracujici stale na vyssich kmi- 
toctech jeste zduraznil problem snizo- 
vani virivych ztrat. 

Vyznamnym pokrokem proti uziti ko- 
vovych material^ bylo zavedeni prasko- 
vych jader, ve kterych jsou castccky 
kovu vazany izola’cnim prostredim tak, 
ze jednotlive castecky jsou vzajemne od 
sebe odizolovany. Touto cestou se do- 
sahlo podstatndho snizeni ztrat vifivymi 
proudy, ovsem zaroven nastal pokles 
permeability materialu. U permalloye 
je .to napr. z 30—50 000 na 80—150. 
Je to zpfisobeno tim, ze izolac'ni vrstvy 
se chovaji jako rozptylcna vzduchova 
mezera. Tuto „pfirozenou“ vzducho- 
vou mezeru nelze vsak jiz zmensit. Kaz- 
de dalsi zmenseni velikosti castic pro 
snizeni vifivych ztrat je provazeno po- 
klesem permeability. Pfi hledani mate¬ 
rialu s vysokym specifickym odporeni se 



zacaly zkoumat nektere kyslicniky zele- 
za, hlavne magnetit. 

Roku 1909 pfipravil nemecky technik 
Hilpert nekovovou hmotu podobnou 
kyslicnikum zeleza. Pfestoze specificky 
odpor teto latky byl 10 6 —10 7 Q . cm, a 
tedy vifive ztraty zanedbatelne, celkove 
ztraty materialu byly velmi vysok<5, per¬ 
meabilita nizka — tedy vysledek prak- 
ticky nepouzitelny. 

Az v foce 1933 pfipravil Snoek speka- 
nim smesnych krystalu lilznych nekovo- 
vych latek pfi vysokych teplotach ma¬ 
terialy, ktere mely vysoky specificky 
odpor 10 6 —It) 8 Q . cm a pocatecni per- 
meabilitu 10—3000. Pfikladem techto 
latek jsou manganatozinecnate a nikel- 
nato-zinecnatd ferrity, ktere nasly zatim 
nejvetsi pouziti. 

Ferritove materialy jako chemicke 
slouceniny maji elektrony vazanii va- 
lencnimi silami a z techto duvodu je 
j jejich vodivost mala, spec, odpor vysoky 
a tedy i nizke ztraty vifivymi proudy. 
U kovovych ferromagnetik na rozdil od 
techto kyslicnikovych je zapotrebi jen 
male energie na uvolneni elektronu 
z obeznych drah - odtud vysoka vodi¬ 
vost kovovych ferromagnetik, a tedy 
i vysoke viriv6 ztraty. 

Struktura ferritfi 

Ferrity jsou po chemicke strance slouce¬ 
niny obecneho vzorce: M0.Fe 2 0 3 , kde 
M znaci iont dvojmocneho kovu. Dvoj- 
moeny kov v tom to pr ipade muze by t:' 
Mn, Fe, Ni, Zn, Cd, Mg a vyjimkou je 
jednomoeny Li. 

Jak jiz bylo uvedeno, byl magnetis- 
mus poprve pozorovan na magnetitu 
Fe a 0 4 , coz muzeme rozepsat jako 
FeO . FejOj. V tomto mineralu.se zelezo 
vyskytuje ve dvou mocenstvich: Fe 2+ 
a Fe 3+ ! Chemicky lze tedy tuto slouce- 
ninu vyjadfit jako Fe 2+ Fe 3+ 0 4 2_ a je 
znama jako ferrit zeleznaty (kyslicnik 
zeleznato-zelezity). Jeho spec, odpor je 
asi 10- 3 Q. cm, ktery pfesto, ze, je 
1000 x vetsi nez u cisteho zeleza, je jeste 
stale nizky, ma-li. dojit k podstatnemu 
snizeni vifivych ztrat. Vyzkumem bylo 
zjisteno, ze nahrazenim dvojmocneho 
iontu zeleza nekterym vyse uvedenym' 
iontem dojde ke zvyserii spec, odporu 
materialu na 10 2 —10° Q . cm, coz je ve 
srovnani s beznymi ferromagnetiky 
10 6 —rlO 12 krat vice. 

Pro dosazeni vysoka pocatecni per- 
' meability a nizkych- hystereznich ztrat' 
je nutne, aby vfiitrni pnuti bylo co nej¬ 
mensi. Tomu odpo'vida jedine kubicka 
struktura, kde smrsteni behem chlazeni 
je ve vsech krystalografickych smerech 
stejne. To je pro v'yrobu ierritu velmi 
dulezite, nebot’ jejich vytvafeni probiha 
pfi teplotach 1000—1400 °C. 

Ferrity' MnFe 2 0 4 , Ni Fe 2 0 4 , MgFe 2 0 4 , 
ZnFe 2 0 4 , CuFe 2 0 4 a CdFe 2 0 4 krysta- 
tizuji shodne jako mineral spinel 
MgAl 2 0 4 . Shodnou strukturu ma rada 
minerals.: chromit, ilmenit apod. Ferrity 
tedy krystalizuji v soustave kubicke 
a jejich struktura je oznacovana jako 
spinelova (obr. 1.). Velke.koule znaci 
zaporne nabife ky'slikove ionty, ktere 
v priblizeni tvofi tesny kubicky system, 
zatimeo male koule kladne nabite dvoj 
‘ a trojmocne kovov6 iontyg umistend 
v dutinach, 'ktere jsou tv'oreny' velkymi 
kyslikovymi ionty. Carlcovanii koule 
pfedstavuji ionty, ulozen6 v oktaedric- 
kj'ch dutinach, necarkovane mafe koule 
ionty v dutinach teraedrickych. Elemen- 
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zvlastni pozornosti, aby se neotloukly 
ostre rohy a h'rany. Mechanicke vlast- 
nosti jsou uvedeny v tabulce c. 1. 

Tabulka c.; 1. 

Mechanicke vlastnosti ferritu: 


Obr. % 

-tarn! bunku tvori 8 oktetu a dva z nich 
•jsou vyznaceny na obr. 1. V elementarni 
bunce je dvojnhsobny pocet iontu na' 
oktaedrickych polohach nez na polo¬ 
hach tetraedrickych. V krystalovc mriz- 
ce jsou tedy dva druhy poloh, ve kterych 
jsou umisteny ionty kovu: 

l.,.Tetraedricka poloha, kde iohtkovu 
je obklopen ctyrmi ionty kysliku, ktere 
tvori tetraedr obr. 2a. 

2. Oktaedricka poloha, kde iont kovu 
je obklopen sesti kysllkovymi ionty, ktere 
tvori oktaedr (osmisten) obr. 2b. 

V zakladni bunce je kovovymi ionty 
obsazeno 8 tetraedrickych a 16 okta¬ 
edrickych poloh. . ; 

Dva druhy iontu a dva druhy poloh 
umoznuji dve mozna rozmisteni iontu 
v krystalech. V jednom vznika tzv. nor- 
- main! spinelova struktura, kdy dvoj- 
mocne ionty obsazuji tetraedricke polo- 
hy, zatim trojmocne ionty jsou umisteny 
na polohach oktaedrickych. V druhem 
pripade vznikh ,,obracena“ spinelova 
struktura, kdy vsechny dvojmocne ionty 
jsou umisteny ha oktaedrickych polo¬ 
hach, zatimco trojmocne ionty obsazuji 
rovnomerne tetraedricke a zbytek okta¬ 
edrickych poloh. Je zajimave, ze zinec- 
nath a kademnate ferrity jako jcdinc 
tvori „normalni“ spinelovou’ strukturu, 
a zaroven jsou nemagneticke. Vsechny 
ostatni ferrity jsou magnetickc. . 

Prumysloye vyrabenh ferrity jsou vzdy 
slozenh z ferritu magnetickeho a nemag- 
netickhho ferritu s vyjimkou specialnich 
ferritu. Slozeni csl. ferritu: 

Material , 

H10, HI 1 - manganato-zinecnaty ferrit 
N10, N2n - nikelnato-zinecnaty ferrit ' 
LHB - lithno-zinecnaty ferrit 

Mechanicke vlastnosti ferritu 

Ferrit je tmavy neporhzni material 
• keramickeho charakteru. Je prakticky 
odolny vsem chemikaliim, vlhkosti a, 
atmosferickym podminkam. Vzhledem 
k jeho mechanickym vlastnostem ho lze 
srovnavat s clektrokeramikou, napr. 

_ izolatory. Presto, .ze je tvrdy (tvrdsi nez 
kalena ocel), je znacne krehky a je treba 


Vlastnost. 

jednotka 


Specificka 

vaha 

g/crh 3 

3,5—5,1 

i 

Younguv 

modul 

kg/mm 2 

15 O00 

. 

■ Koeficient 
lin. roztaz- . 
nosti 

,° c 

10- 5 

Pevnost 
v tahu 

kg/mm 2 . 

,1,5 

Pevnost 
v tlaku 

kg/mm 2 

7,0 

Specilicke 

teplo 

cal/g/°C 

0,17 ' '• 

Teplotnl 

vodivost 

•cal/cm.s/ 

»C 

14.10 3 . 
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Aby bylo moznc osvetlit nektere mectia- 
nickh vlastnosti ferritu, je nutnb predem 
v kostce shrnout technologicky proces 
vyroby. 

Suroviny ve forme kyslicniku nebo ' 
jinych sloucenin se dokonale promichaji 
a prezihaji na teploty 700—1100 °C. 
Pak se znovu rozemelou, smichaji s po- 
j idly a lisuji do potrebriych tvaru, pri- 
padeprotlacujinatyce, trubky, pripad- 
ne jine profily, ktere se pak vypaluji pri 
teplotach-1200—1400 °C. .' . 

Lisovani se pouziva u zcela jednodu- 
chych tvaru pro usnadneni vyroby liso- 
vacich nastrojil, pricemz je nutne v-y- 
hnout se nahlym zmenam prurezu. 
.Sterbiny, mezery a zesikmenh plochy 
lze vylisovat pouze ve s'mtiru rovnobez-- 
nem se smerem lisovaciho tlaku, pri- 
cemz se musi dbat toho, aby v techto 
pripadech nedoslo k ncvhodncmu zmen- 
senf prurezu. Stejny prurez zarucuje 
vetsi pevnost, vylucuje vetsi deformace, 
ktere mohou vzniknout pri vypalu. 

Po vylisovani lze jeste vyrobky upravit 
rezanim, frezovanim, pripadne soustru- 
zenim. Vypalene se daji opracovavat 
potize brousenim, rezanim diamantovou 
pilou nebo ultrazvukovym obrabenim. 

V dusledku toHo, ze ferrity pri vypalu , 
se smrstuji az o 22% 
a teplota vypalu je 
znacne vysoka, nelze 
uvazovat o zal iso va¬ 
il i jakychkoliv dilu 
do jader jako. napr. 
u jader zelezopra- 
chovych. Pro porov- 
nani jsou na obr. 3 
jadra pro vychyio- 
vaci civku 70° a U- 
jadro pfed a po vy¬ 
palu. 

Stykove plochy 
skladanych jader, 

' napr. IJ nebo E-ja- 
• • - der, se pro zmenseni 
vzduchovc mezery' 
obrabeji brousenim. 

'? Jako brusiva se po- 
" ■ ' uziva siliciumkarbi- 

Obr. 3. du nebo ' bork'arbi- 



du. Amaterskym zpusobem lze ferrity 
zabrusovat smirkovym platnem ne- 
bo papirem, pripadne rucne na ne- 
jakem sedern nebo zelenem karbo- 
rundovem kotouci (nejlhpe druh 100 Jj. 
Brouseni je nutno provadet s malym 
uberem, aby se zameziio vystipovani, 
pricemz je nutno iritenzivne chladit 
vodou, emulzi, petrolejem nebo trafo- 
olejem. Pri pouziti smirkoveho platna. 
nebo paplru nem tfeba chladit. Protoze 1 
ferrity jsou prakticky tepelne izolahty, 
dochazi u nich pfi mistnim. prohrati 
k prasknuti. Teto vlastnosti se "pouziva 
napr. pfi puleni ferritovych prstencu pro 
vychylovaci civky. Bud zahrejeme kera- 
mickou tycinku do cervena a prilozime 
k mistu prasknuti, popripade udelame 
mekkou tuzkou vodivou drahu a prilo- 
zenim napeti site (jeden pol pres primar 
220 V nejakeho trafa jako tlumivku) za- 
hfejeme, az vyrobek praskne. 

, Ferritove soucastky se mohou vyhodne 
slepovat s jinymi pomoci vetsiny prysky- 
ricn'ych lepidel. Pro amatcrske leperii je 
vyhodny Epoxyd 1200 (upon). Jeste 
navod na puleni ferritovych tycinek a 
an ten: Nejlepe je opatrne chytit v miste 
lomu do sveraku a ulomit. 

Elektromagneticke vlastnosti 
ferritu 

Pokud se tyka elektromagnetickych 
vlastnosti ferritu ve srovnani s kovovymi 
ferromagnetiky, maji proti nim ruzne 
v^hody i nevyhody. Z tohoto hlediska 
si kratce pojedname o jednotlivych du- 
lezitych vlastnostech. 

Kdyz vzorek ferromagnetickhho ma- 
terialu, ktery byl odmagnetovan, pouzi¬ 
ti m stridavh magnetizace s postupne kle- 
sajici amplitudou, je zmagnetovan niz- 
kou hodnotou stridave magnetujici sily 
H, obdrzime stridavou indukci B. Pomer 
techto dvou slozek se jmenuje pocatecni 
permeabilita materialu.' 


Ho 


B 


= - jj- [Gs, Oe], 


(5) 



/ 







Teplolni koeficient permeability a pracovni tge ^ 
teplota ii. ' 10 



Permeabilita ferritu je zavisla na veli- 
kosti magnetujiciho- pole. Na obr. 4 
je zavislost permeability cs. ferritu 
H10 na poli. Prakticky se pocatecni per- 
maebelita meri tak, ze se zmeri indtik- 
cnost civky, navinute na . ferritovem 
toroidu, z ktere se vypocte podle vztahu 

(D 1 + A) • L. l’O 3 r • , c ' 

^ = 4(a-A).a.jv» [cmj uH] ;' (6) 

kde je D x ...... . vnejsi prumer toroidu 

.' D t .vnitrni prumer toroidu 

h .vyska toroidu 

L .indukcnost 

N ...... . pocet zavitjl 

Tento vztah plat! pro toroid s pravo- 
lihlym prurezem. 

V dusledku toho, ze permeabilita je 
zavisla na prilozenem magnetick<iiri 
poli, musi se. mereni provadet pri poli 
max. 5mOe. V pripade, ze se meri pri poli 
vetsim muzeme permeabilitu povazovat 
za kruhovou, nikoli pocatecni. Zavislost 
cs. ferritu H10 v slabcm magnetujicim 
poli je naobr. 5.' 

Mimo zavislosti na polije permeabilita 
zavisla take na kmitoctu a teplote. 

U ferritu se permeabilita pohybuje od 
10—6000. U kovovych ferromagnetik 
az 100 000. Nejbezneji se pouzivaji tyto 
permeability: . t 

televize , /u 0 = 800—1500 

telekomunikace 1000—3000 

ferrit. antcny 200—600 

dolacf. jadra 10—1000 

U ferritu plati zhruba tato zavislost: 
cim vyssi permeabilitu ma material 
tim pracuje na nizsim kmitoctu a opacne. 
Napr. material s /z = 1000 pracuje 
max. do 1,5 MHz kdezto s /t = 10 
pracuje do 200 MHz. Ferrity se praktic¬ 
ky pouzivaji jako jadra civek do 600MHz. 

Permeability a max. kmitocty pouziti 
cs. ferritu: 

H10 fl= 1000- /max= 1,5 MHz 
HI 1 1100 1,5 „ 

N10 800. 1,5 „ 

LHB ' 50 - 20 ., 

Nib 200 2 ', 

Uvedend hodnoty jsou stredni. 

Kovova ferromagnetika riaproti tomu 
pracuji ucinnc max. do 10 kHz (permal¬ 
loy), takze predci v tomto smeru ferrity 
pouze na nizkych kmitoctech. 



U vf zarizeni (oscilatoru, nasobicu - 
atd.) je nutnd,, aby • jejich parametry 
byly pokud mozno nezavislc, pripadne 
rnalo zavisld na okolni teplote: Zavislost 
permeability na teplote je vyjadrena 
teplotnim koeficientem: 


TK/ i 0 - 


flW -/<20 


(7) 


40 . ,U2o 

kde je /( 20 . permeabilita merena pri 

20 ° c . 

/.( 60 .... permeabilita merena 

pri 60 °C 

Podle CSN'se urcuje v rozsahu teplot 
20—60 °C. Tento teplotni koeficient je . 
absolutni. 

V praxi se pouziva take teplotniho 
koeficientu specifickeho, tj. teplotniho 



Obr. 8. Doplnte si na ose X-H[Oe], 
ria ose Y [Gs] 

koeficientu na jednotku permeability 
TKflo _ flGO — /i 20 

[A O 


TKfio spec — 


( 8 ) 


fi z 20.40 ■ 

Teplotni koeficient je u ferritu vyssi 
nez u jinych ferromagnetik. Z. tohoto 
duvodu se pro presne pristroje a zarizeni 
musi provest kompenzace vzduchovou 
mezerou nebo stejnosmernym magnet, 
polem. Teplotni zavislost permeability 
materialu H10 je uvedena na obr. 6. 

Pracovni-teplota je takova teplota, pri 
kterd poklesne permeabilita na 50 % 
hodnoty pri 20 °C. Tato teplota se pohy¬ 
buje od 80—400 °C. Vysokopermeabi- 
litni ferrity maji pracovni teplotu nizsi 
nez nizkopermeabilitni. Tento jev je 
zpusoben .pridavkem nemagnetickeho 
ferritu kadmia nebo zinku. Tento prida 7 
vek zpusobuje, ze se pracovni teplota 
posune do oblasti nizsich teplot,cimz take 
stoupne pocatecni permeabilita materia¬ 
lu, jak je naznaceno na obr. 7. 

Z obrazku vysvita, ze krivka jako by 
ndm stala, a posouvaji se obe osy 
z bodu 1 do bo'du 2, pricemz p 1 je po¬ 
catecni permeabilita bez pridavku ne¬ 
magnetickeho ferritu a fi 2 s pridavkem 
nemagnetickeho ferritu. 




Vuci kovovym ferromagnetikum je 
pracovni teplota ferritu nizsi, coz ale neni 
zavadou. 

Pracovni toploty cs. ferritu: H10— 

100 °C, Hll—170 °C, N10—140 °C, 
LHB^400 °C, Nib—150 °C. 

Syceni 

Je jednou z nejdulezitejsich vlastnosti. 
Ferrity inaji oprotikovovym ferromagne¬ 
tikum . male syceni. . Pracovni syceni 
u trafoplechu je- napr. 10—15 000 Gs, 
u ferritu 500 —2000. Z toho vyplyva, 
ze ferrity jsou jednoznacne predurceny 
‘pro slaba pole. To vsak znamena, ze 
ferritu nelze pouzivat s vyhodou jako 
jader silovych transformatoru, pripadne 
transformatoru nf vykonu. Na ultra- 
zvukovych kmitoctech jich uz lze s vy¬ 
hodou pouzit, protoze v teto oblasti jiz 
nepractiji kovova ferromagnetika. 

Na obr. 8 je uvedena magnetizacni 
krivka ferritu H10. 

, Zlrdtovy cinitel 

Jak je jiz uvedeno, je permeabilita 
zavisla na kmitoctu. Proto neni perme¬ 
abilita realnou velicinou, ale komplexni: 

>kompi = n" + in" - (9) 

kde je fT . . . .realna slozka permeability 

■ft" . imaginarni „ 

Podle vektoroveho diagramu znazorne- 
neho na obr. 9 je 

- = ( 10 ) 

Tento vyraz se jmenuje ztratovy. 
cinitel. V -praxi se pouziva specificky 
ztratovy cinitel, tj. ztratovy cinitel na 
jednotku permeability: 

tgd_ 

fto 

Ztratovy cinitel urcuje mezni kmitocet 
pro pouziti ferritu jako jader civek. 
Mezni kmitocet lezi na zacatkti prud- 
k6ho stoupani krivky. Pro neladene 
obvody.je mezni kmitocet vzdy vys. Pro 
cs. ferrity jsou krivky' na obr. 10. 



Obr. 11. 
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Obr. 7. 


Obr. 9. 


















Obr. 12. ' Obf. 13. 


Specialni ulastnosti ferritu 
Nektere specialni ferritove materialy 
se vyznacuji zvlastnimi vlastnostmi. 
Pro magnetostrikcni vlastnosti se po- 
uzivd nikelnatozinecnatych ferritu s pri- 
davkem kobal tu. ‘ Manganato-horecnatb 
ferrity se vyznacuji pravouhlou hyste- 
rezni smyckou 'a dobrymi vlastnostmi 


s magnetickym, vychylovanim je, vykon, 
pozadovany pro radkovou casovou za- 
kladnu priblizne 40 % celkovcho priko- 
nu prijimace. Ackoliv je to velmi znacna 
cast, situace by byla podstatne horsi, 
kdyby nejvetsi cast energie, potfebne 
k vychyleni elektronovSho svazku_. se 
ztratilai a bylo ji nutno nahrazovat 


a nema-li dojit k omezeni vysoke \icin- 
nostij jc nutnd zvolit pro jadro material 
s nizkymi ztrataTni. Takovymi nizko- 
ztrato\rymi materidly jsou ferrity, kterd 
se dnes vesmes pouzivaji pro ten to lice!. 

V starsich typech se pouzivalo jader 
se ctvercovym prurezem. Protoze' je 
nutne snizovat rozptylovou indukcnost 



Obr. 14. 



pro mikrovlnne rozsahy. Pouziva se jich 
v pocitacich .strojich a pro vlnovody, 
jednosmerne izolatory atd. 

Diky svym .dobrym vlastnostem ve vf. 
obvodech pouziv'aji se ferrity ve znac- 
nem mnozstvi a vytlacily z mnoha 
aplikaci klasicka kovova ferromagne- 
tika. Dnes se pouzivaji nejenom ve vf 
technice, ale v celd fade jinych odvetvi 
elektrotechniky. 

, . ■ Ferrity pro televizi ' 

V televizi se pouziva ferritu v znacne 
mire jako jader vychylovacich civek, . 
jader radkovych transformdtoru a ruz- 
nych civek. 


v kazdern cyklu. Avsak pouzitim strada- 
ciho obvodu se nejvetsi cast energie, na- 
hromadene v magnetickem poli v> r chy- 
lovacich civek, ziska zpet behem zpet- 
ndho chodu paprsku. Ztraty jsou tvoreny 
hlavne vysokonapet’ovym obvodem. 
Snahou konstruktcru je snizit tuto 
spotrebu energie na minimum. Vsechny 
dnesni stradaci obvody uzivaji -transfor- 
matoru nebo tlumivky. Jednou z pricin 
ztrat je jadro radkovbho transformatoru 

■ . 

$ . . 


transformatoru, pouziva se jader s osmi- 
hrannym nebo kulatym prurezem: 

U'nas se vyrabeji dva druhy U-jader, 
a to dva se ctvercovym a jeden s kruho- 
v^m prurezem.' Jejich rozmery jsou na 
obr. 11. Na obr.' 12 je radkovy transfor- 
mator prijimace Athos, ktery mel misto 
U-jadra sadu 9 kusipferritovych jader 
0 7,75x6 mm (4K0930-003) z LPIB 
materialu. U typu Manes, Ales a Astra 
byla jiz ferritova jadra U-obr. 13 ozna- 

■tt-m , * 



a) Jadra radkovych transformatoru . 

V modernich televiznich pfijimacich 


t P2 



t5o 
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Obr. 18. 


Obr: 19. 


ceni 4K0930-011 a 012. z materialu 
N10. U novych typu se 110° yychylo- 
vanim Lotos a Kamelie se bude pouzivat 
jader s kruhovym prurezem (obr. 15) 
z materialu Hll (4K0930-032). 

b) Jadra vychylovacich civek 

Pro jadra vychylovacich civek se sve- 
tove vyrabeji dva druhy - hladkd a draz- 
kovand. V dusledku toho,ze drazkova- 
nych jader bylo mozno pouzivat pouze 
pro 70° vychylovani, bylo odnichupuste- 
no pro znacne deformace pole u vice- 
stupnoveho vychylovani. U -nas se vy¬ 
rabeji 2 druhy jader pro 70° vychylovani 
a po jednom typu pro vychylovani 90 a 
110 °. 

Prvni typ 4K0930-005 (obr. 16a) byl 
pouzit. v televizoru Athos. Na obr. 17 
je ccla vychylovaci jednotka prijima- 
ce Athos. Byla vyrabena z materialu 
H10. Druhy typ (obr. 16b) 4KO 930-010, 
vyrobeny z materialu H10, byl pouzit 
v prijimacich Manes, Ales, Astra, 
Oravan se 70° vychylovanim. Vychylo¬ 
vaci jednotka Manes , je na obr. 14. 
Treti typ 4K0930-024 (obr. ,16c) vyro¬ 
beny z materidlu H10 byl pouzit v pri¬ 
jimacich Marold, Ametyst, Narcis s 90° 
vychylovanim a je na obr. 15'. Posledni 
typ 4K0930-031 (obr. I6d), vyrobeny 
z materialu HI 1, bude pouzivdn v pri¬ 
jimacich s vychylovanim 110°. Tento 
ityp je jednim z nejobtiznejsich vyrobku 
(obr. 15) hlavne pokud se tyka lisovani 
a puleni. 

c) Rizeni sirky a linearity 

Provadi se ferritovymi trubickami 
(obr. 18) 0 6/2x20 a 30 mm 4KO930- 
.027-1 a 027-2 z materialu N10 a H10. 


ritu, kde soustredime v maid tyci magne- trameckem a jednak antenami s kruho- 

ticky tok z velkd-plochy. Krome mecha- vym prurezem, ktere budou ckvi.va- 

nickych vyhod snizuji maid rozmery lentni zahranicnim vyrobkum. Tramec- 

citlivost na vnejsi elektrostaticka poru- kova antena se pouziva v prijimaciT60 

chova pole. a hodi se pro vsechny pienosne pristro- 

U nas se vyrabeji dva druhy anten je, hlavne tranzistorovand. Kulatychan- 

(obr. 19). Tycova antena 4K0930-002 ' ten se bude pouzivat hlavne v sit’ovych 

o rozmerech 10 X 10 X 140 mm z materi- prijimacich. Pro amaterske konstrukce 

alu LHB a trameckova antena o roz- se doporucuje hlavne plocha antdna, 

merech 16x6x82 mm z materialu s kterou se da dosahnout pri 1 MHz 

N2m Prvni typ se jiz prestava vyrabet a vhodnd-valcovd civce cinitel jakosti 

a bude nahrazen jednak uvedenym 250-320. (Dokonceni.) 

Prenosny prijlmaC pro 90 m L h . Na nasledujicim nizkofrekvencnim. 

zesilovaci neni zvlastnosti. 

Zajimavym nametem pro pokusy Nizkovoltovd napajeni ze rtufovych 
s tranzistory muze byt prijimac' podle clanku 2,8 V. bylo zvoleno proto, ze pri 
schdmatu. Prvni tranzistor, pracujici dalsim rozsireni byl zamer dobijct. 
jako konvertor ze 40 m do pasrna 350- rtutovd clanky ze solarni baterie. 

650 kHz, musi byt vysokofrekvencni, Podobne reseni umoznuje pokusy 
asi typu OC170, ac neni vylouceno, ie s proniknutim do vyssich kmitoctu \'pf i- 
zde budou fungovat i nekterd exemplare pade, ze sezeneme unikatni kus vysoko- 
156NU70 (xtal 664 0 kHz). irekvencniho tranzistoru, a nemame 

Vystup konvertoru je vazan na zpet- chut’ experimentovat s mnohem slozi- 
novazebni detektor, kde stiipen zpetne tejsim superheterodynem. 
vazby je rizen potenciometrem, 1 ' zapo- 

jenym paralelne k vazebnimu vinuti CQ_ 4/61 -da. 



3G0-650 kH2 


Na trubicku se nalepi zavitova cepicka 
M7xl. 

d). Jddr.o vstupnlho trarisfcrmdtoru 

V novych tv prijimacich se bude na 
vstupu pouzivat transformator s ferrito- 
vym jadrem (obr.15), zhotovenym z ma¬ 
terialu LHB. Je vinut specialni ,,sub- 
miniaturni" dvoulinkou o rozmeru 
2x0,8 mm. J adra vyhovuji i pro 111. TV 
pasmo. 

Ferrity pro antenni tyce. 

■ Ramova antdna bezneho provedeni- 
ma pomerne velkc rozmery, aby mohla 
obejmout pokud mozno nejvetsi plochu 
elektromagnetickdho pole. Protoze cit-, 
livost antdny tohoto druhu klesa s roz¬ 
mery, jc prijem uprijimace, opatrendho 
touto antdnou, slaby a. v mnoha pripa- 
dech je nutno pouzit kapacitni antdny. 
Citlivost muzeme zlepsit pouzitim fer- 


Tranzistorovy BFO 

Pro dosazeni vysokd stability je ge¬ 
nerator fizen kremennym vybrusem na 
bezndm kmitoctu mezifrekvenci v okoli 
450 kHz. Kmitocet lze ponekud menit 
indukcnosti civky L x . 

CQ 8/60 -da 

* * * *■ 

Firma General Thermoelectric Corpo-' 
ration jiz prumyslove v\ r rabi novd polo- 
vodicoveslitiny, zvand„neelium“. Tento 
novy typ polovodivych materi aid se 
velmi dobre hodi ke konstrukci thermo- 
. elektrickych chladicich prvku, pracu- 
jicich na principu Peltierova efektu. 
Neelium je slitina vizmutu, teliiru, 
selenma antimonu.- M.U. 






Wysilac 

\r ^mt-70 CjUL> 


Inz. Ivo Chladek,OK2BDO,exOK2VCG 

Rozvoj techniky velmi. kratkych vln 
jde'mllovymi kroky. Je nutno, abychom 
i my, ceskoslovenstl amateri, sledovali 
tento rozvoj a neus tale modernizovali sva 
zarlzenl. Lze rlci, ze na pasmu 145,MHz 
ma velka vetsina nasich amatdru dob¬ 
ra zarlzenl, Toto bohuzel' nemuzeme 
rlci o zarlzenlch na pasmo 70 cm.- Veflm, 
ze mnoha nasim amaterum pomuze tento 
popis vysilace na 432 MHz, ktery se 
osvedcil na Polnlm dnu I960 a 1961. 


2 W vf vykonu!! Svetovd rekordy na 
pasmu 70 cm, jak byly vytvoreny v Evro- 
pe: DL3YBA-G3HAZ QRB 800 km, 
S M6 ANR-G2 XVQRB 980 km,G3HB W- 
SM7BAE QRB 991 km, G6NB- 
SM7BAE QRB 1021 km, G3HBW- 
SM6ANR QRB 1035 km, a G3KEQ- 
SM6ANR QRB 1041 km jako soucasny 
evropsky a svetovy rekord." Pouze 
G3HBW pouzlva koncovy stupen 150 W 
<se specialnl triodou, jinak vsichni ostatnl 
bud jen TR, nebo TR/PA s elektronka- 
mi QQEO3/20 nebo QQEO6/40! 

Uvedene skutecnosti svedcl o tom, ze 
i na pasmu 70 cm lze dosahnout za prl- - 
znivych podmlnek s X-talem rlzenym 
vysllacem a superhetem peknych- spo- • 
jenl. •' 





Jiz vAR 10/58 byl popsan ztrojovac 
kmitoctu 144—432 MHz s elektronkou 
REE30B od OKI AKA. Byl to znacny 
pokrok, takovy ztrojovac, ve srovnanl 
s „osvedcenymi“ a „stabilnlmi“ s61o- 
oscilatory. Stabilnl vysllac nam dovo- 
luje pouzlt uzkopasmovych superhetu 
a CW provozu, clmz se podstatne zvysi 
dosah. Ostatne vyhody takoveho stabil- 
niho vysilace jsou na prvnl pohled zfe- 
telne a nebudu se jimi tedy dale zaby- 
vat. Zrnlnlm se pouze o nekolika DX 
spojenlch na pasmu 70 cm; Jiz v roce 
1953 byl DL3FM zaslechnut stanicl 
GYV2AGZ na vzdalenost 800 km, pri- 
cemz DL3FM pouzlval pouze ztrojovac 
s elektronkou 832 (=- GU32), cili asi 


Obr. 3. ^ 

Ztrojovac kmitoctu, popsany 
OK1AKA, vsak nevyuzlva pine moz- 
nostl, ktere REE30B dava. Vzdyt’ pri- 
danlm dais! REE30B, jako koncovy 
stupen, se vykon nejmene ctyrikrat 
zvysi, cili protistanice nas slysl o dve 
' S lepe! A to jiste stojl za to! Potlz je 
v tom, jak uvadi i OK1AKA, ze 
REE30B ma vlastnl rezonancnl kmi- 
• tocet rirrlzkoveho okruhu uvnitr ■ elek- 
tronky daleko nizsl nez 432 MHz, 
obvykle 300,MHz. Rozuml se tun ctvrt- 
vlnne vedenl zkratovane mrlzkove nozky 
REE30B. O tom ovsem mnozl kon-' 
strukteri nevedl a tak si ste|ujl, ze „pfi- 
dal jsern k tomu ztrojovaci koncovy 
stupen a ono mi to dava stejny vykonG 



Neveril jsem tomu, az. jsem U jednoho 
znameho OK objevil prlcinu - mel 
totiz mrlzkovy obvod koncoveho stupne- 
za ztrojovacem - naladen opet na 
144 MHz mis to na 432 MHz! ' 

Existuje vsak nekolik metod, jak ne- 
prljemnou skutecnost nlzke vlastnl re¬ 
sonance obejlt. Nejstarsl z nich je od 
Phillipsu: dva trimry C jsou prlmo na 
vyvodech objlmky a spolu s indukcnosd 
L tvori seriovj''obvod (obr. 1). Stejno- 
smerny obvod je uzavfen pres tlumivky 
Tl. Dais! zapojenl - Gratama a de 
Leeuw - je v podstate symetricky n- cla- 
riek.' Je to casto pouzlvane zapojenl 
v zap. Evrope (obr. 2). Amattfi USA 
casto pouzlvajl zapojenl obr. 3, kde na 
kazdem mrlzkovem vyvodu je kousek 
medeneho pasku asi 75 mm dlouheho. 
Tyto pasky obstaravaji vazbu s anodo- 
vym obvodem ztrojovace. 


Hodnoty soucastl: R,-50 k!2/l W, 
R 2 - 50 k.Q/2 W, R3 - 100 Qj 1 W 
dratovy, R 4 - 100 Qj 1 W dratovy, R s - 
10 k!2/l W, R 6 - 50 kG,/2 W, R, - 
100 k.O /2W, R 8 - 12,5 k.Q/4 W dr., R, 
100 32/1 W dr., R 10 -J2,5 kQj 4 VV 
dr. s nastavitelnou odbockou, Rm - podle 
rozsahu meficlch prlstroju. C, - 300 pF 
ker., C 2 - 300 . pF ker./500 V -st., 
C 3 - 100 pF ker./ 1500 V str, C 4 - ladicl 
kond. z FeldFu, C 5 - C 6 - 5 -f-,50 pF/ 

2 kV str min., C 7 - 100 pF ker., C 8 - 
100 pF ker./1500 V str, C 8 , C 10 , C l2 - 
100 pF ker./1500 V str, C u - hrnlckovy 
trimr TESLA s osoustruzenymi dvema 
vnejslmi hrnlcky, C 13 , C 14 - 100 pF ker. 
El, E2 - REE30B, Ml - DHR3, nejH- 
pe 200 //A, M2 — DHR3, libovolne do ' 
50 mA, E3 EZ80, 6Z21 apod. 

Tabulka napetl a proudu: 




TR 

PA 

Minimalne 

I giim A] 

2 

4 

J men 0 vita 

Ia[mA] 

80 

150 

hodnota 

U a [V] 

350 

400 . 

Maximalnl 

Ia[mA] 

150 

200 

hodnota 

U a [V] 

400 

450 


(Hodnoty v tabulce neodpovldajl hod- 
notam TESLA, jsou v praxi vvzkousenc, 
vhodne pro amatdrsky provoz.) 

Tabulka ladicich' obvodu (vse strlbreno) 

L,- 2 zav. dratu 0 1 mm na 0 10 mm 
L 2 - 4 zav. dratu 0 1,5 mm na 0 12 mm 
L 3 - tycovy obvod z medenych pasku 
14x2 mm delky .70 mm (pro „star6“ 
.provedeni REE30B), roztec podle ano- 
dovych kollku. Kontakty viz obr. 6. 
L 4 — tycovy obvod z medenych trubek '0 
6 mm, delky 60 mm (pro „nov£“ pro-' 
vedenl REE30B), roztec podle anodo- 
vych kollku. Kontakty na anodove ko- 
llky z LS - zdlrek, zapustenych do tru¬ 
bek. Pro prlkon PA stupne pres 60 W- 
doporucujl upravu kontaktu na anodo-' 
ve kollky podle clanku OKI AKA 
v AR10/58. 

Ls - vazebnl smycka z Cu dratu 0 
1,2 mm,delka 50 mm, roztec 14 mm. 
TL-dratCuSm 0 0,3 mm, na 0 5 mm, 
d61ka dratu 50 cm. " 

Tl 2 - drat CuSm 0 0,3 mm, na 0 3 mm, 
ddlka dratu' 17,5 cm. , 
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Ponevadz jsou u vsech techto druhii 
vazby potize s dostatecnym vybuzenim, 
resp. prenosem vykonu z anodov^ho 
obvodu ztrojovace do mfizkov^ho obvo- 
du koncoveho stupne, zabyvali. jsme se 
timto probldmem spolu s OK2EC. 
OK2EG pritom objevil novy zpusob 
vazby, daleko nejucinnejsi a nejjedno- 
duSsi, ktery si dal patentovat. Princip je 
pajtrny z celkovdho schematu na obr. 4. 
Jsou to v podstate dva pulvlnne obvo- 
dy (nebo jeden celovlnnyj, ladene kon- 
denzatorem uprostred. Kondenzatory 
v mrizkach koncov6 elektronky jsou vy- 
prodejni, libovolne hodnoty, v rozmezi 
asi 5-50 pF. Oddeluji mrizky od anodo- 
v6ho napeti ztrojovace a musi byt proto 
alespon na 2-3 kV! Jsou s co nejkratsimi 
privody, pfipojeny mezi oba konce.ano- 
doveho obvodu ztrojovace a mrizky 
koncoveho stupne. Pokud by nekdo ta- 
kov£ kondenzdtory nesehnal, je nejvy- 
hodnejsi si je vyrobit jako slidove a - 
vyzkouset vysokym napetim. Tato zkous- 
jiste stoji za to - probije-li se totiz 
_i'ektery z nich, znici se koncovd elek- 
tronka! 

V zapojeni jsem nenasel zadnc za- 
ludnosti, vysilac ,,chodil“ na prvni za- 
pnuti. Je ovsem nutno dukladne odstinit 
mrizkovy obvod od anodov^ho u kon- 
covdho stupne a radeji i u ztrojovace. 
Ze je nutno dodrzet prisne zasady pro 
stavbu pristroju na VKV, to snad ani 
nemusim pfipominat. Obvykld kera- 
mick6 objimky pro 'REE30B nejsou 
nejvhodnejSi, proto jsem pouzil jinak 
konstrukcne Fesenych objimek z myca- 
lexu (obr. 5). Upozornuji na nutnost 
zvlaste dobreho vysokofrekvencniho uze- 
mneni' katod a zhaveni elektronek. 
Nejlepe se to provede tak, ze nosny pa- 
sek, na nemz je upevnena objimka elek¬ 
tronky, je soucasne zemnicim spojem. 
Napajeci privody a ostatni spoje je 
nejlepe provest stinenym dratem, ktery 
je kazdych. 5—10 cm uzemnen na 
kostru. Je to lepsi nez blokovaci konden¬ 
zatory a vyhneme se tim ruznym vaz- 
b&m. 

Na ztrojovaci jsem pouzil REE30B 
starsiho provedeni, s kulatou bankou 
nahore, na koncovem stupni pak nov£ 
provedeni REE30B s horni cast! bank'y 
z lisovan^ho skla. U novbho provedeni 



vyjdou anodove obvody asi o 2 cm dels! 
nez u stareho, indukcnost anodovych 
. vyvodu je totiz mensi. Rozmery vsech 
ladicich obvod cl jsou v tabulce. Vsechny 
obvody jsou stribreny a vylesteny. La- 
dici kondenzator je split-stator z vy- 
prodeje (Feld-Fu). Ladeni anodovdho 
obvodu koncovdho stupne je dvoji: hru- 
b6, zkratovaci spojkou a jemn£, kotouc- 
kem na sroubu s jemnym zavitem (vzdu- 
chovy trimr z EK10), jehoz priblizo- 
vanim a oddalovanim' se meni induk- ' 
cnost obvodu. Antenni vazebni obvod 
je obvyklbho provedeni. 

Mechanic^ provedeni je nejlepsi na 
podlouhle kostre ze zelezndho kadmio- 
van6ho plechu 1-1,5 mm, co nejpeV- 
nejsi. Prvni elektronka je v stojatO, 
druha v lezate poloze. Obe jsou uplne 
uzaVreny v plechovOm stinicim krytu, 
aby sesnizily ztraty vyzarovanim (a ne- 
podcenujte je - stinenim se zvysi vykon 
v antenc az o-*/,!). Obe elektronky 
jsou chlazeny proudem vzduchu, nej- 
lepe smerem od koncoveho stupne. Mne 
to tak nevyslo, a tak „foukam“ obe 
elektronky zezadu pres kryt z perforo- 
vanOho plechu. Mechanicke schema 
.(obr. 7) nejldpe objasni cel6 konstrukc- 
ni reseni s navrhem chlazeni pri dostat- 
ku prostoru na delku. 

Buzeni 145 MHz dodava maly vysi¬ 
lac s GU32 a 15 ,W prikonu. Stacila by , 
i Q.QE 03/12, nebo snad i jedna 6L41. 
Hodnoty buzeni a maximalnich napeti 
a proudu elektronek jsou v tabulce. 
Aby nebyla prekrocena dovolena ano- 
dova ztrata obou elektronek pri odpoje- 
nOm buzeni, jsou v mrizkach obou elek- - 
tronek ochranne diody, kterO v takovdm 
pripade zavedou na mrizky pevne pred- 
peti, jehoz velikost nastavime tak, aby 
elektronka byla v klidu uzavrena. Do- " 
voluje nam to klicovat budic 145 MHz. 
Modulace je anodova a pomoci dvou 
pristroju DHR3 „hlidame‘.‘ mrizkove 
i anodove proudy obou elektronek. 

REE30B vydrzi az 80 W prikonu 
na koncovem stupni, ale to je jiz hranice. 
Vhodnejsi je provozovat elektronku 
s 60 W maximalne, prodlouzi se zivot- 
nost a pokles vykonu neni tak podstatny. 



I tak tech 25 W vf vy-konu na 70 cm 
s krystalovou stabilitou neco znamena! 
A doplnime-li tento vysilac dobrou 
antenou s vysokym ziskem a citlivym 
superhetem, muzeme rici, ze mame mo¬ 
dern! zarizeni na pasmo 70 cm. 

Literatura: 

Schweitzer: Dezimeterwellen-Praxis. 
Handbook ARRL 1956. 

AR 1011958. I 

Funktechnik 9,10/1955. 

Funktechnik 2,3/1958. ' 

* * * 


Je to kalibrator nebo to nenf 
kalibrator? 

Pri kalibrovani prijimace se muze stat, 
ze nejsme jisti, zda jde o zaznej s kmito- 
ctem kalibratoru nebo o nejakou silnou 
nosnou. V tech pripadech pomuze jed-. 
noduchy ©bvod: neonkovy bzucak, 
kterym se kmitocet kalibratoru modulu- 
je. Jsme-ii na pochybach, stiskneme 
tlacitko; ozve-li se modulacni t6n, je 
zaznej vytvoren kalibratorem, nikoliv 
nahodnym signalem. . 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou praci“ 


Polni den 1961 


Dosud m&lokter^ Polni den se nAm vydaril tak, 
jako ten.letoSni - jiz tfinActtf. Snad piAvd proto, 
2e/byl trinActy. Byl to uplny opak studenych 
a zmoktych Polnich dnfi z let 1954 ci 1960. Snad 
je§te nikdy se nestalo, aby bdheih PD nespadla 
na celem lizemi republiky ani jedna desfovA kapka, 
aby na celdm uzemi svitilo slunce nejmdnd celych 
12 hodin a aby tficetistupfiove teplo zprijemftoval 
na vrcholdch k6t sotva znatelny prijemny vanek. \ 
ZkrAtka, podasi bylo ukAzkove nejen po celou dobu 
PD, ale i pfed PD, takie ti, co'odjeli na k6ty jiz 
o ndkolik dni drive meli navic p&knou dovolenou. 
Podminky Sifeni zcela odpovidaly teto meteoro- 
logickd situaci. Lze je oznacit za prtincme, di 
ponekud lep§i nei priimdme, kterd umoinovaly 
preklenout pomdmd snadno vzdAlenosti 350 
a i 500 km. 

Pfiznivd podasi pochopitelnS*ovlivnilo i udast. 

A tak’jen nekolik malo z 200 prihlASenych k6t zO- 
stalo neobsazeno. Zejmena pAsmo 145 MHz bylo 
doslova nabito. Na 435 MHz bylo stanic pocho- 
pitelnd mend, ale i tam, podobnd jako na 2 m, do* 
sAhnou vitdznd stanice nejvdtSiho podtu bodi ja- 
kdho kdy bylo bdhem PD ve dvou etapAch dosaieno. 
ZpracovAnf denikft - jak vysledkti, tak detnych pri- 
pominek i ndvrhO si pochopitelnd vyiAdA deUiho 
dasu. Zminme se proto v tdto prvnl zprAvd z PD • 
1961 o nejzajimavdjSich vykonech sportovnich, 
o nejzajimavdjAich spojenich. 

Pfednd je to konednd po pdti letech nov^ Ss. 
rekord na 435 MHz ntesd OK2VCG/p a 
OKIKKD/p, utvofen# ,v sobotu dopoledne 
pfed PD, dne 1. 7. 1961 v 1120 SEC. QRB 
395 km. Bylo pracovAno CW, report oboustrannd 
579 QSB. OK2VCG/p pracoval z Lyse hory 
v moravskoslezskych Beskydech, OKlKKD/p 
s Mdddnce u Karlovich Varti. V obou pfipadech 
jsou to'tedy k6ty pomdmd mAlo obsazovane, odkud 
zatim nebylo dosaieno AAdnych vdtsich tispdchi. 
Cs. rekord na 435 MHz byl vlastnfi pfekonAn 
jif o den dfive, 30. VI., kdy OK2VCG/p m£l 
spojeni 8 OKIKCU/p na BoufAAku v Krus- 
n^ch horAch’. QRB 360 km. Rovndi v tomto pfi- 
padd bylo pracovAno CW. Reporty 589 oboustran¬ 
nd. Bdhem vlastniho PD bylo spojeni mezi 
Lysou- horou (OK2KBR) a- Mdddncem 
(OK1KKD) opakovAno v obou etapdch. Tdch- 
to 6 spojeni na .vzdAlenost vdtli nei 350 km, usku- 
tedndnych v rftznou dobu, je nejpre$vddcivej§Lm 
dokladem toho, co znamenA na 435 kMHz mo¬ 
dern! zafizeni a proyoz nemodulovanou tele- 
grafii. Je velmi pote&itelne, it podet stabilnich vy- 
siladft a citlivych pfijimadft na 70 cm stAle stoupA. 
Podobnych spojeni by bylo navAzAno jistd mnohem 
vice, kdyby se na pAsmu nevyskytovaly „5ro<Aky“ 
typu OK1KPR, di OK2KZP, ktcrd dokAzaly^ za- 
mofit cel£ pdsmo na desitky kilometru. Reporty 
vym£n£n£ mezi OK2KBR a OK1KKD b£hem 
sout£2nich spojeni, 589 ai 599, ukazuji, ie 395 -km 
rozhodnS nebylo maximem, a it pri uiiti stejne 
techniky, jakd je dnes beind na 145 MHz, je moino 
i na 435 MHz dosahovat t£m£r stejnych vzddle- 
nosti.. Jakeho bylo pouiito zafizeni: OK2VCG-TX 
ztrojovafi a koncovy stupeA s REE30B za vysilaiem 
145 MHz, RX - xtalem rizen^ konvertor s EC86+ 
Lambda, pripadni superreakini detektor jako ladi- 
telnd mezifrekvence kolem 30 MHz. ANT-sedmi- 
prvkovd Yagi s uhlovym reflektorem, Stanice . 
OK1KKD byla vybavena obdobnym zafizenim, 
jen konvertor, byl na vstupu osazen elektronkou 
5794. Celd fada daliich stanic, temef polovina 
vSech sout£zicich, poniivala na 435 MHz sta¬ 
bilnich zafizeni. 

Cesta ke kone£n6mu zlepseni na 435 MHz 
je v odstranSnl zbytku nestabilnich vysila£u 
vybudovdnlm byf i mene vykonnych ztrojo- 
vacd, tak, aby byly vytvoreny pfedpoklady 
k uspesnemu vyuiiti xtalem fizen^ch kon- 
vertord, schopnych prijmu'slabych nemodulo-, 
vanych signdlu. Vysilace typu OK1KPR £i 
OK2KZP (sdlooscilator s LD2 a 20 W pfikonu) 
by na 70 cm pdsmu v pfiStim xoce jiz nemely 
vyskytovat. 

Dal§i vyznamnou udalosti PD byly prvni ' 
zdafile pokusy na pdsmu 10 000 MHz provede- 
n£ stanicemi OK1KAD a OK1LU. Bylo pouiito 
amatersky zhotoveneho zafizeni. \ 



Na 1296 MHz byla znovu provHena spolehli- 
vost tras . dlouhych tem£f 200 km Krkonose 
(OK1KTV) -KruSnd hory (OK1KKD a OK1KAD 
- Sumava (OK1KDO, OK1KJD) s jednoduchymi 
‘ transceivry £i s61ooscildtory a superreakCnimi pfi- 
jimaci. Byla vsak pfipravena i velmi kvalitni za¬ 
fizeni. KladenSti vefili, it se jim podari spojeni 
s OK2KBR na 395 km. V OK2KBR vsak zafizeni 
i pres reklamu v AR nestadili vdas dokondit. Yy- 
bome byl na 1296 MHz pfipraven i OK3CCX 
(ex OK3VCO), ktery mel kromd jednoduchdho 
transceivru s tuzkovou 5794 je§t£ ndrocnej§i zafi¬ 
zeni, xtalem fizeny vysilad s LD7 jako 2 trojovacem 
(QRG 1295,991 MHz) a konvertor k FUG16. 
Antena o primdru 1,5 m domdci vyroby. OK3CCX 
pi5e: ,,Na 1296 MHz som celkom pohorel, 2iadnA 
protistanica pobli2, presto 2e ddast’ na PD 
; sTubily. Neviemna do sa potom prihlasovaly na toto 
pasmo, ked zariadenie zo sebou nebraly. A tak som 
len pocuval harmonicke riektorych naSlch stanic, 
inak tam nikoho nebolo.“ Ano, je to tak. Vice jak 
15 stanic ohlasilo, ie budou pracovat na 24 cm, ale 
nakonec sseboii vetSina zafizeni ani nemela nebo 
se PD nezudastnily viibec. Za tohoto stavu pocho- 
pitelne nemi vyznam vyd&vat zvl^stni seznam sta¬ 
nic pfihlaSenych na 1296 MHz. Totd2 se stalo i v mi- 
nulych letech, Bylo-li na 24 cm pusto a prizdno, 
bylo zato na 2'm doslova ,,nabito“. Vynikajicim 
zpCisobem zvlidli provoz na tomto pasmu hra- 
dedti — OKI KKS. Za 24 hodin nepretriitdho provozu 
navdzali operateri teto stanice 282 spojeni. Bylo. 
poslouchino soudasnd na dva prijimade (MWEc), 
(a jeste to pry bylo malo), treti operater obsluhoval 
vysilad. Max. QRB 390 km a jen 5 dal5ich spo¬ 
jeni pfes 300 km. Krdlick^ Sndznik - stanoviSte 
OKI KKS — byl totii prakticky uprostfed oblasti, 
kde se soutdiilo o body Polniho dne. Na jednu 
stranu tu bylo k dispozici pomdrnd dosti stanic, na 
druhe strand odddlila clona techto silnych stanic 
stanice vzdalenej§i. Kvalitu spojeni bylo nutno za 
techto okolnosti nahradit kvantitou, mdlo-li ; byt 
dosazeno uspechu. A to se hradeck^m dokonale po- 
dafilo. Nebyl to uspech lehky, ale t£2ce a poctivd 
vydreny, pfipodteme-li k tomu i vlastni zdol&ni 
Krilickeho Sndzniku - velmi nepristupne, ale kr£sne 
k6ty, odkud vlastnd porddnd dosud nikdo nepraco- 
val. OKING o tom pi§e: „Kr61icky Sridinik je velmi 
dobrd k6ta, ale hroznd je cesta tam (a co zpatky!!). 

, I po pfedbdinem pnizkumu v kvdtnu t. r., kdy nase 
Tatra 805 byla prvni, kterd viibec kdy na Krilicky 
Sndinik vyjela, jsme museli cestu upravovat a 
ndkde i Tatru podpirat. Jsou useky, kde GAZ, 
kter^ jsme mdli ssebou, byl vyHzen. Tatra je v\lz, 
ktery to zmu ie, i kdyi obdas jen na dvou kolech. 
Je treba pouiit v5e, co tam je. Oba nahony, redukce, 
a na mnoha mistech i uzdvdrku diferencidlu. Prostd 
neni to rekreace, ale dobrodruin^ dfina, ktera se da 
zvlidnout jedind s dobrym kolektivem“. 

Druhy aspirant na prvd misto na 145 MHz, 
OE5HE/p na Schaffbergu (GH18) 35 km V 3 ?ch. od 
Salzburgu mdl QTH skutednd strategickd. Ze 
176 spojeni mdl 52 spojeni delSich 300 km. Max 
'QRB jen 432 km s HB1QQ, coi naznaduje, it i na 
jihu byly podminky Sifeni stejne jako u n&s. ’ 

Za zminku stoji jistd prvni QSO OKI - UB5, 

1 kdyi stanice OKIKFG/p pracovala na Morave 
z Pradddu. Ukrajinskou protistanici byl na§ zndmy 
Nikita Palienko, XJB5ATQ, ktery spolu s UB5DD a 
UB5KMT rozbil svuj stan nedaleko naSich hranic 
a je§td s mukadevskou stanici UB5KDS se zucast- 
nili jako jedind sovdtskd stanice naSeho PD. Je to 
trochu malo v porovndni s rokem lohsk^m, kdy na, 
Ukrajind byly v dinnosti desitky stanic. Letos totii 
take nikdo sovdtskd stanice k lidasti na PD nepozval. 
Male mnoistvi denikii je takd mozno odekAvat jen od 
nejbliiSich DM a DL stanic, kterd byly informovA- 
ny o podminkAch az behem soutdze. Velmi dobrA 
udast naproti tomu byla se strany polske, rakouskd 
a madarske, tj. ze zemi, kam dochAzi ve znadndm 
mnoistvi Am^tdrske radio (do Polska na pf. 1600 
vytiskti) nehledd na velmi dobrd styky s naSimi 
VKV amatdry pfimo na pAsmech. 

Na 145 MHz bylo pracovAno s DL/DM, SP,' 
UBS, YO, YU, OE a HB. Na 435 MHz s DL/DM, 
SP a UB5. SP6XU/p (KrAlick* Sndinik) pfe- 
konal bdhem PD polsk^ rekord na 435 MHz 
spojenlm s OKISO/p (PleSivec) QRB 290 km. 
Stadil mu k tomu vysilad - s61ooscilAtor s RD2,4Ta 
o pfikonu 1W. Driitclem stardho rekordu byla 
od roku-1954 stanice SP5KAB (opdt KrAlic- 
ky Sndinik) a OlKRC (Klinovec). 

Letos se take PD zudastnil zatim nejvdt§i podet 
polskych stanic — celkem 37 (19 SP9, 8 SP7, 6 SP6, 

2 SP3 a SP5). NejvdtSi aktivitu zfejme projevuji 
stanice v SP6, SP7 a SP9, tj. v oblastech tdsne 

• sousedicich s Ceskoslovenskem. Velkym pfekva- 
penim byla zejmena znacnd ucast stanic SP7. Nej- 
vetsiho podtu bodd ze stdleho QTH dosAhla varsav- 
skA SP5PRG - pfes 12 000. Z pfechodneho 
QTH pak to byl SP9AFI/p pfes 14 000. SP9DR/p 
a SP9EU/p pracovali jako prvni z SP9 s UB5. 
Byl to opdt Nikita; UB5ATQ. ODXy i MDXy 
polskych stanic bdhem PD byly take kolem 400 km. 
Cela fada nasich stanic byla vsak sly§ena ai 
ve Varsave. Rovnez tak berlinskd stanice se smdrem 
k nAm tdzko dovolAvaly podobne jako v minul^ch 
PD, „diky“ vydatndmu provozu po celou dobu 
soutdze. Pfi takovem mnoistvi stanic, jake se nAm 
na 145 ‘MHz behem PD objevuje, a pri dvouetapo- 
vdm systemu, neni dnes jii mozne pfi provozu 
s xtalem rizenymi vysilaci udelat zdaleka vse, co je 
k dispozici v intervalu 12 hodin. OK1VR 
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stav po III. etapd 
145 MHz 


1 . 

OK1VCW 

bodCi 

635 

QSO 

221 

2. 

OK2BBS 

550 

173 

3. 

OK1AED 

506 

188 

4. 

OK1AMS 

394 

134 

5. 

OK1AZ 

338 

132 

6. 

0K20J 

318 

109 

7. 

OK1VBG 

305 

103 

8. 

OK1VAF 

289 

80 

9. 

OK1KPR 

283 

111 

10. 

OK2VDC 

268 

92 

11. 

OK1ADY 

264 

* 86 

12. 

OK1RS 

231 

102 

13. 

OK1KKD 

227 

80 

14. 

OK1KAM 

216 

75 

15. 

OK1QI 

211 . 

72 

16. 

OK3CCX 

210 

63 

17. 

exOK3VCO 

OK1KRA 

202 

82 

18. 

OK1PG 

183 . ' 

80 

19. 

OK2TU 

179 

52 

20. 

OK1VEZ 

170 

78 

21. 

OK1VFJ 

148 

, ' 45 

22. 

OK1KRC 

143 

63 

23. 

OK2VEE 

139 

49 

24. 

OK1VEQ 

123 

60 

25. 

OK1KTW 

• 117 

35 

26. 

OK1VDM 

102 

24 

27. 

OK3VCH 

• 97 

35 

28. 

OK2LG 

94 

23 

29. 

OK1VAB 

93 

34 

30. 

OK3HO 

90 

24 

31.- 

OK1VFB 

58 

• 25 

32. 

OK1VDY 

56 

24 

33. 

OK1KEP 

55 

21 

34. 

. OKING 

. 50 

17 


OK2TF 

50 

18 

35. 

OK3LW 

47 

21 

36. 

OK3VBI 

43 

18 

37. 

OK20S 

42 

13 


OK2BKA 

42 

16 

38. 

OK3CAJ 

* 40 

14 

39. 

OK1KAZ 

39 

14 


OK3VDH 

39 

17 

40. 

OK3VEB 

38 

18 

41 

OK2VBV 

37 

13 

42. 

OK3QO 

31 

13 

43. 

OK1ARS 

28 

14 

44. 

OK3KGH 

6 

3 

45. 

OK2VAZ 

4 

2 

1 . 

OKISO' 

- 435 MHz 

. 52 

14 

2: 

OK1KKD 

30 

6 

3. 

OK3CCX 

19 

5 

4. 

OK1VEQ 

15 

5 

5. 

OK1KFR 

9 

3 

6. 

OK1VEZ 

6 

2 

7. 

OK3VBI 

3 

1 


OK1KRA 

3 

1 


Pro kontrolu zaslaly denik stanice: 

OK1KIT, 1KKG, 1NG, ISO, 2VAZ, 2VFC, 
2KOD/pa 3VES/p. 

Z denikii: 

OK2BBS: 7 X za mdsic jsem poslouchal a marnd 
, volal SP5PRG. DoufAm, it jsem si to 
druhd • misto tdmi 550 body udriel. 
Doma v§ak ui se mnou nemluvi ani- 
krcdenc - hi. Celkovy prdmdr na spoA 
jeni je lepSi’nei pfed touto etapou diK 
stanicim OKI, kter^ch bylo na pAsmu 
dost. Zato v OK2 je to stAle slab§£. 
ZAvod je stAle lepSi, je co ddlat cel^ 
mdsic. 

OK1AED: PfAl bych si, aby pracovalo vice OK2 
a OK3 stanic, a to nejen na fuchsku, ale 
■i na porAdnou'Yaginu, aby byla moi- 
nost deHich spojeni. > 

OK3CCX: ZAvod sa mi,v celku pAdi, hordie je to 
s dasom. Staval som'novd zariadenie na 
435 MHz a tak na vysielanie bolo toho 
mAlo, dufAm, it v buducnosti sa po- 
lephm. Ostatnl stanice na 435 MHz 
‘nemienily sutaiit, iba skuSali zaria¬ 
denie na. PD. Dufam, ze sa to na 
tomto pAsme rozbehne i u nAs na Slo- 
vensku. PokusoQSOsOK2VCG sa mi 
nepodaril, no dufAm, ie i toho sa 
dodkAm. Stanic z Olomouca a Gott- 
waldova som sa nedovolal. (Zafizeni 
OK3CCX pro 435 MHz: TX 145 MHz 
+ FT + PPA REE30B, pfikon: 25 W, 
TX: konv. s 5794 + Emil,ANT: 2 x8 
prvkA Yagi - pozn. 1VCW). 

OK3VBI: Skoda len, it sa nechodi u nas na v^- 
chode na pAsme 435 MHz. Budeme 
musiet? nieco urobif, aby aj tam sa 
vysielalo a bol aspon taky ruch, ako 
; v pAsme 145 MHz. 

3. etapu VKV maratonu 1961 znacne ovlivnily 
dva zavody. Na pasmu 435 MHz to byl v podAtku 
dervna zavod porAdany mnichovskou odbockou 
DARC, kter^ pomohl hlavnd stanici OK1KKD 
k druhemu mistu. Skoda, it QTH OKI SO ne- 
dovolilo uskutednit spojeni napr. s OKlEH/p 
a OK1CE. Dulezitd ale je, ie jeden zAvod ncmCiie 
ovlivnit poctivou celorodni praci, kterA zatim jestd 
nepfinASi takove ilspechy jako na pasmu 145 MHz. 
Nejradostndjsi ale ze vseho je udast stanic 
OK3CCX (ex OK3VCO) a- OK3VBI v mara- 




Anteny pro 70 cm ve stanici 0K3CCX, 
odkud je vedlejsi obrazek ( 


tdnskem ,,zipo?em“ na p'asmu 70 cencimetru. Je 
ale chyba, ze ostatni, se kterymi stanice OK3CCX 
\3VBI pracovaly, o soutdzeni ve VKV marat6nu 
:maji zijem. Doufim, it obe stanice budou na 
vomto pismu pracovat dale a it budou toto pismo 
na Slovensku popularizovat. Zarovefi verim, it 


Opusterw zustalo zafizeni pro 1215 MHz, 
ktere nenaslo ptotistanici 


Klecovd antena v 0K1UKW s rotatorem 


jeitd letos se dockime tak£ stanic moravskych pH 
soutdieni na 435 MHz.. 

Pnlbeh zivodu na 145 MHz byl celkem normil- 
ni. A2 konec mesice pfinesl trochu „vzruchu“ na 
tomto plsmu. Pricinily se o to' stanice, ktere 
jiz 30! dervna pracovaly z k6t pro XIII. Polni den 
a umofnily tak fadfe stanic ziskat hodnd bodh. Ja 
sim jsem bohu2el uddlal pred PD 1961 pouze je- 
dine spojeni, protole jsem byl jii (jako rada jinych) 
30. dervna se svou kolektivkou na kdtd (ale zatim 
bez agregitu - hi). Vice nei neziskand body mne 
ale mrzl, ze stanice, se kterymi bylo mofno pfi tdto 
pHleiitosti pracovat, budou opdt k dosaieni a t asi 
za rok. Ndkterd stanice-poukazuji na to, it pro prf- 
pravy na PD 1961 ve svych kolektivnich stanicich 
nemohly vyulit zivdru etapy ve svuj prospdch. I 
kdyi‘ samozrejmd neni uielem pomoci jednoho 
zivodu si zlepiovat umistdnl v zivodd jinem, neni 
jistd sprivne nechivat si pfipravu takovdho zivo- 
du, jako je Polni den, na poslednl chvili. Nehledd 
na to, it pfi drivdjii pHprave zafizeni byla v dervnu 
moinost k jeho dokonalemu vyzkouSeni. 

Podle poslednich zpriv se opdt brzo objevi na 
.Kamziku OK3YY, tedy stanice, kteri mi nejen 
dobre zafizeni, ale jejii operator mi i provozni 
zrucnost. Moini, it v dobd, kdy tyto fidky ftete, 
jii OK3YY z Kamziku vysili. 

Deniky z teto etapy a i na nekolik milo nedo- 
statkO byly dobfe vyplndny. Bylo by ale vhodne, 
aby kafde plsmo bylo na zvliitnim deniku - i tfeba 
jedine spojeni na 435 MHz. Velmi se tlm usnadni 
*orice pfi vyhodnocovini. 

\ Hodne uspdchu v posledni etapd VKV maratdnu 
„i961 a i ve viech zb^vajicich zivodech v letoSnim 
roce Vim vSem preje a na slySenou se t£3i 

OK1VCW. 


POLNt DEN OKIKAD NA KLlNOVCI 

O PD 1961 bylo navizino spojeni mezi stanicemi 
OKIKAD a OK1LU na pismu 10 000 MHz na 
vzdilenost 100 metrfi. Tim vlastnd byl utvoren 
rekord na tomto pismu, jelikoi podle AR 6/1961 
neni zaznamenino v rekordni tabulce fidne spo¬ 
jeni na pasmu 10 000 MHz. 

Spojeni bylo uskutedndno podle deniku dne 
2. 7. 1961 o 1235 SEC na Klinovci. Vyslany kod 
stanici OKIKAD byl 599001 GK46f a prijat^ kod 
od stanice OK1LU byl 589001 GK46f, vyslany 
k6d stanici OK1LU byl 589001 GK46f a prijaty 
k6d od stanice OKIKAD byl 599001 GK46f. Bylo 
poufito ha obou stranich ICW. Obi zafizeni byla 
konstruovina soudasne. Jde o vysilad s klystronem 
Raytheon 723 A/B n ktery po maid mechanicke 
upravd byl doladdn do zacitku pisma 10 000 MHz. 
Jako prijimade bylo pouzito smdsovaci krystalove 
diody 1N238 Sylvania, jako oscilatoru bylo po- 
uiito na strand pnjimace oscilitoru vysilade. Ctyri 
mezifrekvencni stupne vdetnd diskriminatoru osa- 
zeny elektronkami 624/6AC7, diskriminfitor 6|B32 
a dva stupne nf 6CC42. V jednom zafizeni byl 
kmitodet vysilace o 40 MHz posunut oproti dru- 
faemu vy5e. Jako antdny u obou zafizeni bylo po- 
uiito parabol o prumeru 400 mm s ohniskovou 
vzdilenosti 12 cm. Vykon vysilade byl 20 mW. 

Phvodnd bylo plinovanS navizini spojeni na 
vzdalenost 10 km mezi Ple§ivcem a KLinovcem. 
Zafizeni druhe na Klinovci obsluhovali OK1LU 
a s. Klusak (ex OK1VMK), prvni zafizeni obslu¬ 
hovali s. Vachuska (ex OK1YN) a s. Hilpert. Jeli- 
koi vsak na PleSivci byl znacny ubytek v sitij(asi 
pouze 180 V), .klystron nekmital a soudruzi z Ple- 
siyce se ‘museli vr6tit na Klinovec. Prvni spojeni 


pak bylo uskutedndno 1 na vzdalenost 100 metrfi. 
Jako dorozumivaciho pdsma pro pokusy mezi 
PleSivcem a Klinovcem bylo pouiito 1250 MHz. 

O Dni rekordii 1961 bude znovu obnoven pokus 
na prekonint tohoto rekordu opdt mezi PleSivcem 
a Klinovcem. 

ZddAme o zaregistrov&ni tohoto rekordu a pro- 
* hlaSujeme, it spojeni bylo iestnd navizino a it 
byly dodrieny vSechny podminky k tomuto po- 
tfebne. 

Pismu 1250 MHz, na ndi vyzyvali OK2KBR 
v dasopise AR primp stanice v KruSnych horfich 
(kde byli t it OK1KKD), jsme vdnovali mimo- 
fidnou pozomost. Poslali jsme OK2KBR zprivu, 
it mime pfipraveno zafizeni pro toto pismo vdetnd 
paraboly o 0 3 m a iidali jsme o sddleni pfesndho 
kmitodtu. Bylo nim odpovddeno, it pro nezijem 
; na tomto pismu nemhie byt do PD 1961 toto za* 
fizeni dino do chodu, ale it se pokusi ke Dni re- 
kordO toto zafizeni dit do pofidku. To nds dost 
nemile pfekvapilo, nebot nasi soudruzi pracovali 
ccly mfsfc pfes'nepfiznivou situaci (nedostatek 
mistnosti,. prestfhovini radioklubu atd.) na za¬ 
fizeni pro 1250 MHz s veSkerym vypfitim sil 
i v noci, aby mohli odpovddSt na v^zvu OK2KBR. 
Mysliro, it pred uverejnfnim takove vyzvy by milo 
byt vSe zajiStfno tak, aby vyzyvajid nebyl pak ohla- 
sem prekvapen, a jsme zvfdavi, zda je to zajiSt&no 
aspoh na Den rekordd. J 

Nyni vyzyvime my vsechny kolektivni stanice 
’ ke Dni rekordh k prekon^ni stdvajidho rekordu na 
• 1250 MHz a 2300 MHz. Uskutedienim spojeni 
mezi Klinovcem a Pradidem nebo s Lysou Horou 
byl by vytvofen jak 6s. rekord tak i novy evropsky 
rekord. * 

O PD jsme na pismu 1250 MHz navizali 5 .QSO. 
Na pismu 2300 MHz jsme nenalli iidnou proti- 
stanid, pfestofe jsme mfli na vfii dv6 kompletni 
zafizeni. 

Na konvertor pro 435 MHz podle OK1EH, kter^ 
zhotovil s. Puk. RO 1760 a pracoval velmi dobfe, 
poslouchali jsme fadu vzdalenych stanic, jako Ber-'- 
lin, NSR apod. 

Pismo 145 MHz jsme m£ii v chodu, ale protoie 
. jsme je nepfihl^sili do sout$2e, nechteli jsme vy- 
silat, abychom hebyli diskvalifikovini. Na tomto 
' pismu jsme se zufastnili pouze poslecbem^ 

Velmi nim chybelo pismo 145 MHz nebo 
435 MHz ✓pro dohodu o spojenich na 1250 a 
2300 MHz. 

Doufime, it o Dnu rekordti se podaH uskutefnit 
rekord *na 1250 MHz a 2300 MHz. Parabolu jsme 
ponechali na televizni vfeii do tohoto zivodu. 

Za OKIKAD: ^ 

Langmuller, OK1LU, Klusfik, ex OKlVMK, 
VachuSka, ex OK1YN 

" ' i 

Polni den v OK1KCU na Bourn&ku 

Po dhkladne celorofni pnprav6 jsme se rozhodli, 
2e.vyjedeme,tak jako loni nana§i ji i tradiCni a obli- 
benou k6tu Boufftak u Teplic jif o tyden drive, 
abychom mdi moznost v§e dobre pnpravit. B6hem 
toho tydne jsme se zrekreovali a dukladnS sezna- 
mili s na§im zarizenim a odstranili u novych pri- 
strojd rOzne „d6tski nemoci**, ktere se v2dy vy- 
skytnou. 

Jiz v pondfli jsme se pokouseli s OK3KEE/p 
na Velki Javorinf navizat spojeni na 435 MHz, 
bohuiel bezusp65ne. Druhy den jsme zjistili pfi- 
6inu tohoto neuspechu:. vitr pretrhl vnitrni filu 
koaxialniho kabelu u anteny. V dalSich dnech jsme 
providfli ruzna mereni zafizeni a anten. Ve Ctvrtek 
jsme navazali spojeni s OK2KBR/p na pismu 


145 MHz, ktefi n^s vyzvali k pokusOm na 430 MHz. 
Pochopitelni jsme toto pozvini pfijali pfesto, te 
jsme mfli rozebrany vysilac, ktery jsme prestavo- 
vali na jiny zdroj. Udelali jsme tedy pokus o jedno- 
stranne spojeni. K nasi velkd radosti se tento po¬ 
kus podafil a kolem desate hodiny jsme prijimali 
CW signily ze stanice OK2VCG/p na vzdilenost 
364 km. Po tomto zji§teni se nase usili o uvedeni 
Vysilade do provozu zdvojnisobilo, nebof navizini 
spojeni by znamenalo novy deskoslovensky rekord 
a to vfdomi cely kolektiv pohanflo jeSti k vStiimu 
dsili. 

•Pro nedostatek dasu bylo zapojeni vysilade pro- 
vedeno jenom provizomd. Jako ■ nejvetH zavada 
se projeviio, it vinou nevhodneho zapojeni x-talu 
budid nekmital stabilne. Proto bylo nutnd jako 
budide pouiivat vysilade 145 MHz, ktereho se mimo 
toho pouiivalo k dohovoru s OK2KBR/p, kteH 
spojeni na 435 zprostfedkovali. Pomoci rfi 2 nych 
improvizad se podafilo tento celek pfinudt k prici 
a v 0010 30. 6. bylo spojeni uskutedndno. Po pfe- 
dini bdinych frazi v§ak znovu vysilad umlkl a nim 
nezbylo, nei jit spit s dm vedomim, ze jsme pre- 
konali rekord a pfi te pfilefitosti i ndktere zikony 
radiotechniky. Na druhy den jsme zafizeni uvedli 
'do takovdho pofidku, aby na jeho obsluhu postadil 
jenom jeden operator a nepotfeboval k tomu po¬ 
moci celiho kolektivu a toto spojeni bylo opako- 
vino se stanici OK2KBR/p. 

Tento uspdch byl celemu naSemu kolektivu po- 
bldkou a proto jsme s velkym elinem zahijili zivod 
Polni den 1961. Naie situace v tomto zivodd byla 
velmi tdfki, jeiikof nfkteri dlcnove nadeho kolek¬ 
tivu se projevili jako primadony a nephjeli na PD, 
pfesto, ie to slibili a bylo tudii s nimi poditino. 
V dQsledku toho jsme nemohli vfibec uvdst do pro- 
vozu zafizeni na 1250 MHz a na ostatnich pismech 
byla situace takovi, ie bylo k disposici velmi milo 
zkuSenych operitdrh a proto museli k zafizeni na- 
stoupit samostatnd novopedeni RO, vdtSinou na 
VKV zivodech neostfileni zelenidi. Tim jsme se pri- 
pravili o mnoho cennych spojeni a ztiiili prici ostat- 
nim stanidm. VSak dosaieny vysledek 140 spojeni 
(17 904 bodO) na pismu 145 MHz a 57 spojeni 
(6140 bodfi) na 435 MHz nejsou za teto situace 
Spatnym vysledkem. 

Pro nis je to poudenim, it se musime mnohem 
vice vdnovat vycviku mladych operaterdi a vymenit 
neschopne cvicitele. Jen tak v nail kolektivce mO- 
2eme zv>’sit uroven VKV soutdfi a dosihnout tak 
lepsich vysledkO. 

Za kolektiv OK1KCU: Pribin Votrubec, 

Josef Kadlec 

A nakonec jednu perlidku: 

OKI AY pribdhne za OKIGZ a pti se: „Poslys, 
jak iiroki je ta dtyristatficitka?“ GZ na to: ,,A vii, 
it presnf nevim?“ Nade4 pohotovy OK1ND uka- 
zuje na prstech asi 2 cm a povidi: „Asi takhle!“ 

, ★ * ★ , 

Take u nas, v-OKlKFX, se Polni den t£§I cim 
dil tim vetsi oblibe. Tesime se po cely rok na toto 
• radioamaterske zipoleni v pfirodf. ,U i jsme si 
zvykli na ruzne ty nedostatky provizejici Polni den 
(neni se kde umyti s pitnou vodou se musi §etrit, 
nekdy i pocasi nepreje...). Letos nim byla pri- 
delena k6ta Tibor u Lomnice nad Popelkou. K6ta 
to pfilii it'astna nebyla. Vysilali jsme sice z krasne 
rozhledny, ale jeji puvab znacnd zmeniovalo re- 
translacnl zafizeni s mohutnou prijimaci antenou 



na jedne stran£'a vysilad aniAnou na dnihe strand 
tozhledny. Tak.ze Polsko bylo pro nAs zemi za- 
kazanou. A jestlize jsme chteli navazat spojeni 
s Moravou, museli jsme smArovat primo na jih 
misto vychodne, eventuAlne jihovychodne. A ta- 
kovych drobnychlegrAiek tam bylo vicero. 

Pres vsechny nesnAze navAzali jsme 109 platnych 
spojeni na 145 MHz a 16 spojeni na 435 MHz. 
Proti lonskemu Polnimu dni jsme se zlepSili o 25 %. 
Jako bojovy ukol jsme si dali 100 spojeni a nava- 
zali jsme 109 platnych. Takze i zde.jsme prekrocili • 
plAn o 9 %. NavAzali jsme tfi spojeni s NSR. Nej- 
del$i spojeni bylo 235 km s DL1EGP a 222 km 
s DJ4YJ. Nejdelsi lonske spojeni bylo 158 km. 

Nale kolektivni stanice se zamefila na ziskavAni 
mladych lidi dokolektivky. Je pcavda, vyzaduje to 
vice price (s krocenim nadmerneho temperamentu), 
ale jak je videt, je to sprAvnacestaa jit dnes nese sve 
ovoce. Nejvice poteSujici je na tom to, it letoiniho' 
Polniho dne se z nad kolektivni stanice zucastnilo 
5 YL (loni ,1 YL!j z toho dve PO, jedna RO (kva- 
lity u i ma na PO, ale je ji teprve 14 let) a dve za- 
dnaji'ci soudruiky. Vsechny soudruiky pfilozily 
podle svy’ch schopnosti ruku k dilu a tak nA§ ZO 
po ukonCeni Polniho dne mohl byt spokojen s 2en- 
skymi/deny v^pravy na PD. Do priStiho Polniho 
dne nAs urditS bude jeStA vice. 

* * * 

,Na zAver ndktere zajimavA zpravy ze zahranici: 

NSR: DL3FM, Dr.K.G,, Lickfeld, navstivil- 
na jafe letosniho roku celou radu VKV amatAru ve 
Spojen^ch stAtech v rAmci priprav DL - W spojeni 
na 1296 MHz odrazem od Mcsice (EME). V. USA 
se tento druh dinnosti na amatersk^ch VKV pAs- 
mech tdsi stale vdt§imu zAjmu, a zrejme lze v brzku 
odekivat zajimave zprAvy. 

Anglie: Britska majakova stanice GB3VHF 
ve Wrothamu vysila jii celych 24 hodin na kmito- 
dtu 144,5 MHz (± 1 kHz) smerem na sever. 
Stanice je po celou dobu kltcovAna, kaidou minutu 
je nosny kmitocet na 5 vterin preruSen. G3FZL 
v Northampton!* sleduje nepretriit£ vysilani regi- 
stradnim pristrojem. Z celd fady pozorovani zjistil, 
it za bdznych podminek dosahuje sila pole maxi¬ 
ma mezi 5. a t 9. hod. ranni (SEC)! » 

Jugoslavie: Velmi znAmA jugoslavskA stanice 
YU2HK pracuje opet pravidelnd na 145 MHz. 
Kazdou stredu a sobotu od 1900 je QRV pro spojeni 
sevemim smerem. QRG 144,00 MHz. QTH ZA- 
hreb. 

Rakousko: 7. dervna se podarilo operatdru sta-' 
nice OE3SE po dlouhtfch a systematickych poku¬ 
sech spojeni s britskou stanici G3CCH odrazem 
od meteorickych stop. Skedy byly provAdehy mezi 

4. a 6. hod. ranni (GMT). Opine spojeni bylo ten- 
tokxAt dokondeno za 30 min. 

OE3SE pokraduje v pokusech 0 SSB spojeni od¬ 
razem od MS s G3CCH dAle. Jeho kmitodet je 
144,170 MHz pH sout&Hch a bdinem provozu. Pri 
MS pokusech pouiivA^ VFX!! a pracuje na 
145,100 MHz. OscilAtor je synchronizovan xtalem 
100 kHz, ktery je navic kontrolovan zazneji se sta¬ 
nici WWV, pripadnd MSF. OE3SE iikA, it takto 
lepe udrii udany kmitodet nti s xtalem, ktery pr>' 
behem ndkolikabodinovdho provozu prec jen trochu 
ujede. 

* * * 

i,I. 70 cm Contest" jihonemeckych amaterO 
porfidany mnichovskou organizaci DARCu prvou 
nedeli v dervnu byl ii± vyhodnocen a vSichni udast- 
nici, vdetnd stanic deskoslovensk^ch, obdrzeli di- 
plomy. I pri velmi nepfiznivem podasi a vyslovend 
fipatnych podminkdch se soutdie zudastnilo celkem 
21 stanic, ktere odeslaly deniky. V kategorii stanic 
pracujicich ze stdleho QTH bylo hodnoceno 12 sta¬ 
nic, v kategorii z pfechodndho QTH 9 stanic. VSech- 
ny vysilade i prijlmade byly rizeny xtalem. 
V^sledky:StMe QTH Prechodne QTH 

1. DL1LS ' 1. DL9GU/p 

2. DM2ADJ 1 DJICK/p 

3. DJ5LZ 2. OKIVR/p 

4. DL0SZ 3. DJ4KH/p 

5. DJ5LY 4. OKlEH/p 

DL9MW ■ 5. OKIKCU/p 

6. DL1EI 6. DL9FX/p 

7. OK1KKD 7. DL9YZ/p 

8. DL9GU . 8. OKlAMS/p 

9. DJ3QC 

10. DL6SW 

11. DJ4TVA 

VKV skupina mnichovskd odbodky DARCu 
(klubova stanice DL0SZ) mi v limyslu poHdat 
tyto specialni „70 cm Contesty“ pravidelne dvakrit 
do roka. LetoSnl druhy- 70 cm Contest bude pord- 
ddn ve dnech 30. IX - 1..X. ve stejne dobd jako 
contest, prvni, dervnovy. GcskoslovenSti amateri 
jsou opdt srdednS zvdni k lidasti; Podrobnc: podmin- 
ky budou vysilany vdas v OK1CRA. 

Zaverem bych rdd pfipomn&l, ze termin 
k odeslam soutditvich deniku z Evropskdho 
VHF Contestu je druhou nedeli po .sout&zi. 
Deniky je nutno odeslat ve dvou yyhotovenich na 
predepsanych formulaffch, ktere jsou k dispozici 
'na GRK. Vyplnte deniky peclivfe - jsou odeslany 
do zahranici, do Svddska, ktere je poradatelem 
letoSniho roCniku. Dobr6 podzimni podminky 
a hodne zdaru na pdsmech V6m pfeje OK1VR 




Rubriku vede v Mirek Kott, OK1FF, 
mistr radioamaterskeho sportu 


„DX ZHBftiCEK 
Stav k 15. £ervenci 1961 
Vysilaci: 

OK1FF 269(287) OK1AAA 113(143) 

>OKlCX 226(245) OK1ZW 112(117) 

OK3MM 224(236) OK2LE 108(131) 

OK1SV ’ 223(254) . OK1ACT 107(140) 

• OK1VB 202(230) OK3JR 107(132) 

OK1XQ 199(210) ' ' OK1KSO 103(119) 

OK3DG 193(195) OK1KJQ 102(129) 

OK1JX ' 192(208) OK1VO 101(125) 

OK1FO 187(201) OK1FV ' 101(124) 

OK3EA 182(203) , OK3KFF 101(122) 

OK3HM 180(201) OK2KFP 99(127) 

OK1MG 175(199) - OK1BMW 98(136) 

OKlCC 173(199) OK3KAG 94(125) 

OK3KMS 172(202) ' OK1KCI 94(124) 

OK1AW 168(200) OK2KJ 93(102) 

OK30M 150(186) ‘OK2KGZ 91(108) 

QK2QR 150(177) OK3KAS 89(123) 

OK1NN 150(174) . OK1KMM 88(97) 

OK1MP 150(161) OK1TJ 87(107) 

OK1LY 149(191) - OK2KGE 84(99) 

OK3EE 139(157) OK2KMB -82(105) 

0K20V 138(160) OK3KBT 77(81) 

. OK1KKJ 134(158) ‘ OK3KGH 62(88) 

OK2KAU. 127(156) OK1CJ - 59(73) 

OK1KAM 127(146) OK2KZC 59(69) 

OK1US 125(153) OK2KOJ 58(80)* 

OK3HF 118(135) OK2KHD 57(82) 

OK1KW 117(126) - OK2KFK ■ 56(68) 

OK3KFE 114(150) 

Posluchaci: 

OK3-9969 193(248) OK2-3517 94(177) 

OKI-3811 180(232) OKI-2689 93(143) 

OK2-5663 176(240) OK3-3625 90(237) • 

OK2-4207' 156(251) OK3-3959 90(155) 

OK3-9280. 146(220) OKI-5169 87(164)' 

OK 1-3 765 142(206)' OK 1-11624 86(159) 

OK2-3437 141(204) .OK1-1198 86(156) 

OK2-6222 137(235) OKI-7565 83(204) 

OKI-4550 134(230) • OKI-4310. 83(200) 

OKI-3074 132(238) ' OKI-8445 82(167) 

OKI-4009 132(201) OKI-8188 82(164) 

OK3-6029 132(190) OKI-593 81(155) 

OKI-756 '125(186) OK2-1541/3 80(180) 

OK2-4179 122(190) OKI-6139 80(180) 

OKI-65 . 121(200) , OKI-6732 . 80(160) 

OKI-6292 121(191) OK3-6473 79(163) . 

OK3-7773 120(201) .OK2-2026 77(185) 

OKI-3421/3119(229) OKI-6548 77(177) 

OKI-8440 119(225) OK3-8181 77(138) 

OKI-4752 119(196) OK2-9038 76(209) 

OK2-3914 118(206) ’ OK2-4243 75(147) 

OK2-2643 118(193) OK3-8187 73(162) 

OKI-7837/2118(175) OKi-6423 . 73(151) 

OK3-7347 116(200) OKI-8055 73(151) 

OK2-4857 116(193) OKI-3011 73(125) 

OK2-6362 115(189) OK3-6242 72(175) 

OK2-5462 113(211) ' OKI-8447 72(163) 

OK2-3887 111(205) OK3-5773 70(184) 

OK3-5292 110(232) OKI-1608 70(127) 

OK3-6119 110(218) • OKI-7050 70(111) 

OKI-7506- 109(209) OK3-1566' 68(140) 

OKI-9097 108(217) OK2-6074 67(163). 

OKI-6234 106(186) OK3-4667 65(165) 

OK2-1487 105(178) OK2-3439 64(127) 

OK2-3442 104(240) OK2-5511 61(136) 

OKI-5194 103(181) OK2-5485 53(101) 

OK2-330I 103(170) OK3-6713 52(85) 

OKI-8538 96(156) OK2-1433 51(173) 

OK3-4159 95(196) OK2-2123 v 50(112) 

Aby byl udrfovfin v „DX-2ebfi^ku“ poradek, 
je hliseru k 15. zAfi 1961 od viech stanic vysiladch 
i posluchacskych povinnd. Kdo neposle, bude do 
obnoveni hlaseni vyrazen. OK1CX 

Vysledky WORLD WIDE DX-CONTESTU 

Dnes prinAsIm pokrafovAni v^sledkA tohoto 
populAmiho zAvodu, dokondeni telegrafni dAsti . 
a vysledek telefonickeho zAvodu. Byl jsem pre- 
kvapen ohlasem, ktery jsem obdriel se zAdostmi 
o pokradovAni zvefejnovani vysledkCi zAvodi, 
hlavnd ze Slovenska, kde je bohuzel vysilAni 
OKlCRA nekdy spatne slyset a zrejme asi zrovna 
tehdy, kdyi se tfeba vysilaji vysledky ze zAvodO, 
Budu se tedy v budoucnu snaiit VAm podAvat 
vysledky pokud mozno vcas. 

PokracovAni telegrafni casti:.- 

Stanice s vice operatery a nekolika vysilaci: 
DJ3JZ 864 930 bodu 

UA3KAA 250 776 bod*- 

UA4KYA 249 964 bodO . * 

UB5KBB • 960 960 bodii 

OK1KKS 766 824 bod*' 

OK2KFK 60 060 bod* atd. 


Stanice s vice operatAry na jednom vysiladi: 
UB5KAB 637 980 bod* * 

LZ1KBA 520 416 bod* 

LZ1KSZ 287 416 bod* 

UA3KWA 233 760 bod* 

LZ1KSP 212 280 bod* 

Y03KAA 198 504 bodu ‘ 

UC2KAB 196 253 bod* 

UB5KED 182 380 bod* 

- OK3KAB 172 556 bod* a dAle jen OK stanice: 
OK3KAG 50 840 bod* 

OK3KAS 45 430 bod* 

OK1KSO 24 024 bod* 

OK2KHD 17 840 bod* 

OK1KCU 15 170 bod* 

OK1KCI 1001 bod* 

TELEFONNt ZAVOD CQ 1960 
VSechna pAsma v jednotlivcich vyhrAl: 


VQ4DT 558 285 bodu 
a vysledky na§ich stanic: 


OK1KNL 

A 

2 016 bod* 

OKI VB 

21 

13 987 bod* 

OK3KGI 

21 

1 872 bod* 

OK2KOJ 

21 

1 664 bodu 1 

OK2KAU 

21 

1 628 bod* 

OK1XB 

21 

792 bod* 

OK1KTI 

14 

10 384 bod* 

OKI JX 

14 

9 804 bodu 

OK1ZL 

14 

7 436 bod* 

OK2UX 

14’ 

494 bod* 

OK1AVT 

21 

205 bod* 

OKXMG 

3,5 

4 588 bod* 

OK1MP 

3,5 

1 890 bod* 


Vice operater* na jednom vysiladi: 

OK1KKR 84 587 bod* 

Vysledky posledni skupiny se zdAji zkreslend,^ 
ponevadi zrejme naie klubove stanice dobre ne^ 
poznamenaly, v jake skupine pracuji a byly vAtsi-'' 
nou zarazeny do skupiny jednotlivc*. Proto pn§td 
presndji rozlisujte, zda pracujete s klubovou sta¬ 
nici jako jednotlivci nebo jako klubovA stanice 
s vice operatery. 

VtfSLEDKY I. ASIJSKEHO ZAVODU 
V celosvdtovAm mdritku byli na prvych mistech: 


Na vsech pdsmech: 


4X4JU 


55 000 bodu 

28 MHz: 

JAIBK 

960 bod* 

21 MHz: 

JA8AQ 

7 995 bod* 

14 MHz: 

4X4YL 

12 420 bodu 

7 MHz: 

JA1BTG 1 022 boda 

3,5 MHz: 

JA1COR 3 body 

Vysledky deskoslovenskych stanic: 

OK1MG 

A 1863 bodu 

OK1SV 

A 

525 bod* 

OK1LK 

A 

350 bod* 

OK3KIB 

A - 

160 bod* 

OK3EA 

21 

98 bod* 

OK1MP 

21 

66 bod* 

OK1VB 

21 

35 bod* 

OK3JR 

14 

552 bod* 

OK1BMW 

14 

517 bod* 

OK1FE 

14 

444 bod* 

OK3KGH 

14 

429 bod* 

OK3EM , 

14 

420 bod* 

OK1FV 

14 

350 bod* 

OK1KCD 

14 

336 bod* • 

OK3KAG 

14 

300 bod* ' 

OK3KME 

14 • 

207 bod* 

OK2BBF 

14 

144 bod* 

OK1TW 

14 

126 bod* 

OK1SK 

14 

126 bod* 

OK2QR 1 

14 

96 bod* 

OK2KMB 

14 

90 bod* 

OK3CAT 

14 

84 bod* 

OK1AEH 

14 

55 bod* 

OK2KHD- 

14 

36 bod* 

OK1UT 

14 

27 bod* * 

OK1KSO 

14 

24 bod* 

OK2LN 

14 

21 bod* 

OKI MX 

14 ■ 

20 bod* 

OK1NK 

14 

16 bod* 

OK2ABU 

14 

.. bod* 


LetoSnl druhy roinik tohoto zAvodu se konal 
26. srpna a nemel j'sem-mo^nost zverejnit pod- 
xninky a termin, kterd spolu s vysledky z lonskeho 
zAvodu pri§ly toti± velmi pozde a nebylo mozno za- 
chytit minulou uzAverku. 

VYSLEDKY VK/ZL ZAVODU 1960 

V telegrafni dAsti tohoto zAvodu se umlstil na 
osmem mist* v Evropd n4§ OK1LM se 624 body. 
Na prvem mistd byl znAmy DL1FF s 2054 body. 
Pofadi daliich naSich stanic nebylo uvedeno, asi 
se tohoto zAvodu jii nikdo dalii od nAs nezucastnil. 
Rovnez tak v telefonni dAsti nebyla 2AdnA stanice 
z OK zastoupena. V Evrope tuto partii vyhrAl 
DL3LL. 

Novinky a zpravy z pasem 

Do§Io mi nyni oficiAlni potvrzeni o tom, it do 
seznamu zemi byl vzat ostrov Malpelo. Ostrov lezi 
v Tichdm oceanu, 310 mil zApadne od Buena¬ 
ventura v Columbii.' Nejblizsi bod Columbijskd 
pevniny je vzdAlen od bstrova Malpelo 232 mile 
a proto ’splnuje p'odminku o' dostatecne vzdalenosti 
od materskd zemd. QSL listky pro diplom DXCC 
budou zapoditavAny od 1. srpna 1961. Spojeni 
s ostrovem jsou uznAvAna od -15. listopadu 1945. 
Opakuji znovu, it ostrov je skAla v mori 1,3 x 1,5 
mile SirokA a 846 stop vysoka. Lezi na 03 0 58’40 !5 N 
a W. 




V tabulce diplomu DXCC jsou zase na 
prvych mistech Ameri£an6 - W3GHD a 
W4DQH. Prvy s potvrzenymi 311 zememi 
a druhy s 310 zem£mi. Na tretim mist£ je 
PY2CK s 309 zem€mi. Na telefonii stdle 
vede bezpe£n£ PY2CK $ 309 zemfimi pred 
W8GZ, ktery ma jen 302 zemi potvrzen^ch 
na fone (hi). 

Z africke republiky Gabon dochdzi zprdva, ie 
odtud pracuje pouze jediny amater, FQ8AL. Po- 
uiiva hlavne 21 MHz a telefonii. 

V budoucnu ma)i pouzivat amatdH z Lich- 
ten§tejnu znaku HBO misto prfpony /FL. 
Jist£ rozumne reseni, ponevadz v posledni 
dob£ doch&zeto u'nekterych amatdrti k omy- 
lum s pouzivdnlm posledniho znaku* FL8, 
jak znamo, byla znacka drivejsiho Francouz- 
skdho Somdlska. * 

Dosly ndm podrobnosti, jak budou v budoucnu 
vyrizovdny QSL listky od HV1CN. T^dne bude 
Domenico - HV1CN posilat kopii logu na W2BIB, 
ktery mu dela QSL managera. Ten bude jmenem 
HV1CN vyfizovat jeho QSL listky a’posilat je via k 
bureau nebo primoT HV1CN pracuje dennd na 
dvaceti metrech AM a nebo SSB mezi 1700 a2 
2000 hodiiiami naSeho 6asu. 

QSL listky pro HK0TU chce W9EVI zasilat 
via SWANI Radio Club, Harvard, ’ Illinois. 

Z ostrova Pribiiov pracuje KL7AGX. Tento 
ostrov patri k AljaSce a zdd se, ie bude splnovat 
podminku uzndni za novou zemi pro diplom DXCC 
ponevadz je od pevniny vzdilen asi 250 mil. 
KL7AGX pracuje pravidelne na 14 MHz. (Viz 
posledni zprdvy). 

O PK1SX, kter^ md pracovat z Indondsie, 
neni znamo, zda mi povoleni k vysildni a zda 
£ude uzndn pro DXCC* Je to prf American 
) je obcas slychan, sice slabd, ale preci na 
44 MHz SSB. 

Z ostrova Norfolk pracuje VK2ANB pod zna- 
kem VK9GP. 

Na ostrovS Ji2n£ Georgia pracuje nyni 
VP8EL, kter£ pouzlva hlavnfe dvacetlmetro- 
veho pdsma na telegrafii. 

RAEM — s. Krenkel - hldsi, ze z Alexandrova- 
ostrova, ktery patri k ostro’vu Franti§ka Josefa, se 
operator nevrdti pred srpnem a i zdrim. Stale 
byva sly§et UA1KED v rfizntfch dennich hodi- 
nach na 14 MHz. 

G3JKO, ex ZD2JKO, se vraci do republiky 
Niger a bude pouzivat znaku 5N2JKO. t 

Madagaskar md pouzivat od 1. cervence noveho 
znaku. Presny znak zatim nevim presne (snad 5R) 
a a i bude zndm, neopomenu o ndm informovat. 

Columbia Pictures Corp. z Ameriky na- 
tddela kulturni snimek z Jorddnska a' pH te 
prileiitosti VQ4NZK a HB9PL dostali povo¬ 
leni odtud vysilat. Koncese mela jednu pod¬ 
minku t ze se nesmdlo pracovat se socialistic- 
kymi zemfimi. Proto jsem m£l tu smfilu 
s JY2NZK, ktery mi odpovidal jen jako FF..,, 
bez uddni naseho stdtniho znaku. Jsem zve- 
dav, zda za spojeni po§le QSL listek. Filmarl 
m£li byt do 6. 7. 61 v, Jorddnsku a zajimalo by 
mne, zda ndkdo znasich amatdrii pracoval 
s JY2NZK. Pouiivali hlavnd SSB na kmitoctu 
14340 kHz. 

5N2AMS mel v cervenci podniknout vypravu 
do republiky Dahomey a do republiky Volta ma 
odejet v rijnu, Tato druhd vyprava ma trvat 
14 dni. Prednost se bude davat pracovnimu kmito- 
'*tu 21240 kHz a bude pracovat prevdzne AM 

ssb: - 

Znamy indicky amater VU2CQ pracoval 
v cervenci pod znagkou VU2CQ/4 z Lacca- 
divsk^ch ostrovd. Mimo jine nase amatery 
delal ho take OK1FV. 

21. 7. byly ^rejmd velmi dobrd podminky sm£- 
rem na Tichtf ocedn, pondvadJ OKlSV sly§el rano 
okolo 0800, jak mezi sebou pracuji VR3L a VR6AC. 
Nem^l vsak stesti se na jednoho nebo druheho 
dostat a tak mame jeho volini — pozdSji obe sta- 
nice zmizely v §umu. 

Zn&m^ Gus - W4BPD pr^ je§t£ letos chce 
zajet do AC3 - Sikkim. Pfesn4 datum zatim 
neni urceno. Zpravu na pdsmu predaval 
W2GUM. 

KH6EDY z ostrova Kure, ktery platl za novou 
zemi pro DXCC,. se d4 nejlepe d$lat po pfed- 
chozim ohlaleni u VE7ZM na 14130 kHz v 0600 Z. 
VE7ZM pracuje telegrafii, AM nebo s SSB. Spo¬ 
jeni s KH6EDY pak se pravidelne uskutedfiuje 
na kmitoftu 14340 a hlavne SSB. KH6EDY jiz 
udHal pres 1000 spojeni a jeho QSL managerem 
je rovnfiz VE7ZM. 

VR1G se da nejlepe dHat v titcrtf. S oh!4- 
senim u HC1FG se pak da delat rdno okolo 
0615 Z na kmito£tu 14130 kHz, kde pracuje 
AM, nebo bez pfedchoziho ohlaSeni na 
21180 kHz ve 1200 Z. Pracuje sice s AM, 
ale bere i volani SSB. 

VK2QL byl v cervend na cestdch. NavStivil se 
svy^m SSB zanzenim amatery FK8AU a YJ1BR, 
od kterych pracoval SSB. 

Na ostrove Swan (Labuti ostrov) pracoyaii 
v Cervenci pod znakem KS4BC tri americti 
amatdH, K4PUS, K2DWU a WA2MEQ. 

V nejblizsi dobe md byt uskutecnena vyprava 
na ostrovy South Sandwich. Bli25i podrobnosti 
dosud nejsou znamy. 

Ocekavd se znovuoziveni amaterske cin- 
nosti na ostrovech VR5 - Tonga - ana VR1 
Phonix. 


Koncem Cervence bylyna Sardinii podniknuty 
dv6 na sobe nezdvisle SSB vypravy, ktere podnikly 
I1KDB a I1RAM. 

18.6.61 byla znovu zneuiita zna6ka CR10AA. 
Prav^ CR10AA stdle jeste neni Hnn^ a.neni 
dosud znamo, kdy zapocne s vysildnim. 

Na 14‘MHz pracuje posledni dobou stanice 
ZA1KFF a operaterem na teto stanici md byt take 
YL, kterd uddvd jmdno Washa. Byla velmi dobre 
slySet okolo 1300 naSeho 6asu s RST 589. StejnS 
ale jsou zatim pochybnosti o jeji legality.- Prav^frn 
zdd. se v§ak ZA2BKC, kter^ chce QSL listky via 
bureau. Podle posledni * zprdvy v$ak bylo vydano 
v Abanii 10 koncesi. Ponevadz volacky zadnaji 
pismenem K, md se za to, ie jsou to klubove sta¬ 
nice, CW byly jiz mimo vyse uvedene stanice sly- 
§eny dal§i, jako ZA1KFA. SSB pry bude brzo 
pracovat ZA1KFJM! • 

Vyprava 9K3TL/p chce posilat QSL listky 
pfes W2JXH. 

19. zona je stdle vzdcnosti, ale jiz ne nedosazi- 
telnou. UA0LA odtud pracuje prevdine SSB na 
kmitoctu 14280 kHz. Od utery do pdtku jde celkem 
dobre delat, zatim co pfes nedeli je silne obleden 
americkymi stanicemi. Take UH8 je nyni trvale 
na SSB. UH8DA si postavil novy vysiiac a pra¬ 
cuje hodn€ SSB. 

UA3CR dostal jako prv^ na svete diplom 
WAZ SSB. 

VR4SW-pouiivd prijimaCe, ktery nemd zdzne- 
jovy' oscildtor.'a proto nemuze pnjimat telegrafii 
a SSB. Pracuje proto jen AM a voldni na drive 
uvedene druhy provozu nemaji nadcji na usp^ch. 
Vyskytuje se na pdsmu dennS ve vecemich hodi- 
ndch na 14190 kHz a ve stredu mezi 1000—1300 Z. 

Jlhoafrickd Unie md brzo dostat nov^ vo- 
lac£ znak. Dosud byly pouzivdny znaky 
ZS1 -2 -5 a 6. Nevim, zda budou tyto znaky 
zachovdny nebo vym£ndny, jen to je jiste, ze 
ZS3 ZS7 - ZS8 a ZS9, pravdepodobne 
i ZS2MI, ostrov Marion, budou pouzivat do- 
savadnich znaiek. , 

Ohldsena vyprava na .Galapdgske ostrovy, kterou 
mel podniknout HC1KA, byla preioiena na pod- 
zim leto§niho roku. 

OKlSV ddlal zdhadny prefix XR2A, ze kte- 
reho se nakonec vyklubala uhelnd lodf neda- 
leko Argentiny a chce posilat QSL listky via 
Labre. Kolem teto stanice vznikl p£kny chu- 
mel stanic, ktere volaly a na konec pro nic 
a za nic - jeji prefix totiz muze b^t dobr^ jen 
pro diplom -MM-. 

Ddle Eman slySel 7L1AA na 14035 ve 2150, 
-av§ak ani .ho nedelal, ani nevzal jeho QTH, po- 
n6vadz byl zamoren americkymi stanicemi, ktere 
ho volaly. Tak nevime, co to bylo za raritu nebo 
za cemocha. 

' it * * 

Na konec zprdvy posledni minuty: 

Dalsi rjove zeme pro diplom DXCC byly 
uzndny. Jsou to zeme ze znaku CR8, kde nyni 
mimo GOA plati zem DAMAO a DIU. Listky se 
mohou predkladat az od 1. 10. 1961 pro za- 
pocitani. ' 

Podle posleani zprdvy,. kterou sdSlil W1WPO 
z ARRL, nebude ostrov St. Paul, patrici k Aljasce, 
uzndn za zvlddtni zemi, ponevadz neni vzddlen od 
pevniny potrebnych 225 mil. Na ostrovS pracovali, 
jak jsem jiz drive hlasil, KL7DNE a KL7AGX. 
Skoda, je o jednu zemi men£. 

poslechovE zprAvy z pAsem 

3,5 MHz 

-Z osmdesdti metru je zde nekolik hldseni, ale 
mimo nekolika americkych stanic a stanic z Bliz- 
keho Vychodu nestoji toto pdsmo riyni za mnoho. 

Stanice z USA chodily obyiejnd casne rano, 
napr.: W1ZFF v 0430, K2AJ.V 0415, W8RPW 
v 0335, dale, kanadskd stanice VE1MM v 0415, 
VE1LX v 0400, ktery jel SSB, celd fada sovet- 
skych stanic, ze kterych vyjimdm UW3BR v 0300 
(ktery je dobry pro WPX), UR2KAE ve 2100, 
UQ2DR ve 2110 apod. Ddle se jeStS na ’pdsmu 
objevili KV4CI v 0400' a FP8BR v 0300. Forie '* 
pak na pdsmu byli EI5AC a GD3UB. 

" i * 7 MHz 

• Ctyricetimetrove pdsmo neni nyni tak dobre, jak 
bychom ocekdvali, ani ne jako bylo letos z jara. 
Jsou tam sice takd pSkne-veci slyset a daji se d£lat, 
ale neni to ono. Snad se to s nadchdzejicim pod- 
zimem zlep§i, tak jak se zhorSi dvacitka. 

- CM8RM v 0355, CN8BP vc 2120, CT3AV ve 
2200, z Evropy velmi dobry pro WAE - EA6GE 
byl slySen ve 21,00 rovnei takovy je DL5GW sly- 
seny v 0750, GD30VX v 0710, IS1MM v 0700, 


byly slyseny celkem slulne DX. A zde je zase 
prehled: 

AP2RP v 0630, AP5AC, ktery je dobry pro WPX 
byl zde v 1600, BV1US mezi 1600—2000, CR7IZ 
a CR7FN v. 1845 a ve 2010, CX2CO ve 2215, 
DUlOR ve 2145 a DU7SV v 1750, EA6AM - 
dobry pro WPX, v 0630, EA9CK ve.2220, EAOAB 
ve 2030, EL4YL ve 2000, ET3AZ v 0755, FP8BR 
• ve 2150, FG7XI v 0755, F08AC v 0630, HC1JU 
v 0610, HP1IE ve 2250 a HP1SB v 0700, HS1R 
dennS kolem 1800, HV1CN byl slySen v'rfiznou 
dennl dobu, napr. 1300 a v 1930, HZ1KM v 0920, 
JT1KAA ze 23. zdny ve 2040, KH6AIW/KP4 
v 0600, KV4AA ve 2345, KGlCC a KG1CX 
\ ve 2100—2150,’ KG6AIG ve 2130, KH6 - Hawai - 
§la rano asi v 0600, KL7WAF v 0745, velmi dobry 
DX KM6BA byl slySen v 0735, KP4 stanice sly asi 
ve 2300i KR6KS ve 2150 a KR6GP k veceru 
v 1745, dvd dobre tichomorske stanice - KV6DG 
ve 2045 a KW6DF ve 2210, KZ5TS ve 2000, 
LX1BU v 0645, PX1XX v 1145, TN8AT v 0635, 
TT8AG v 0620, TU2AL ve 2155,~ UA1KED 
v 0625 (Zeme Frant. Josefa), VP4WI ve 2215, 
VP2AJ ve 2345, VP6PJ ve 2225, VP7BP ve 2255, 
VS1KP a VS1KF mezi 1700—1800, VS6DV 
v 1745, vyse zminena XR2A byla slySena ve 2220, 
YV stanice byly slyseny okolo 2300 hodiny, YSlO 
ve 2340, ZE1 a ZE8 byly slySeny rdno v 0645 
a odpoledne v 1730, ZB2AD ve 2055, ZK1AK 
v 0730, ZP9AY je pravidelnfc na pdsmu ve 2320, 
ZP5CG ve 2200, 5N2LKZ ve 2155, 5U7AC pra¬ 
videlne rano v 0725; 5U7AH ve 2140, 601MT 
ve 2210, nds Josef - 7G1A byl slysen v 0720 a ve 
2230, 9N1WL ve 2200, 9U5MC ve 2110, a pak 
5R8AB - cot je novd znafka drivejsiho Mada- 
gaskaru, nynSjsi Malgadskd republiky - byl slysen 
ve 2135. 

A nyni zase nSkolik zajimavych stanic bez srov- 
ndni podle abecedy: Zajimavy a zddany je SVOWT 
z Krety a byl slysen v 1750, TF2WFS v 1945, 
VS7EC v 1615, velmi dobry XE1AD byl siysen 
v 1930, CT3AV ve 2000, HH2JV ve 2015, HI8DGC ' 
v 0650, HS2M v 1935, OA4BW mezi 0000—0100, 
6W8CY ve 2020, zmineny pirdt CR10AA byl 
sly§en v 1900, velmi dobry DX - KB6AX byl zde 
v 0820, ZD6RM v 1955, CE3AP po 2320, velmi 
vzdcny DX HR8AB v 1730, ZK1AR v 0710, 
9M2FS v 1540, XZ2TH v 1710, VK9KO v 1800, 
JZ0PH v 1515, EP2AF v 1655, VQ8BM v 1700, 
SL5BA/SU v 1820, OHOA ve 1300, HZ1TA ve 
2145, IP1TAI (IT1TAI) ve 1430, DM2XLO/XZ2 
zfejmS na obchodni cest£ v Rangunu, HK0AL ve . 
2140, KS60D ve.2155, CR4TZ v 1945 a VQ8BD 
v 1640. 

21 MHz ‘ 

Pdsmo patndctimetrove se zpravidla oteviralo 
v odpolednich hodinach at do vecera. Z tohoto 
casu je take prevdind Cdst nasich poslechovych 
zprdv. . * 

CE1AD v 1940, CE3RY ve 2020, CN8CJ ve 
2225, CR6CA v 1915, CR7IZ v 1750, EL1P 
v 1050, EP2AP v 1920, ET2US/ET2 v 1646, 
FR7ZD v 1625, FQ8HW ve 2000, japonske sta¬ 
nice Sly mezi' 1400—2000 . hodinou, KR6ML 
v 1645, argentinske stanice. byly slySet mezi 1800 
az 2000 hodinou, MP4BBE v 1900, brazilske stn 
sly asi tak jako vy§e uvedend Argentina, SV0WZ 
ve 2000, TN8AU mezi 1630—1845, VOIBT ve 
2100,- VP9AK v 1955, VQ2 mezi 1700—1945, 
VQ3HZ v 1115, VS1FZ v 1730, VS9AAC v 1945, 
VS9MB v 1510, VU2KG ve 2130, XE1EC ve 
2130, XE3AS v 1950, YV3 a YV5 v 1700 a ve 
2000, ZB2AD v 1840, ZD6RM v 1935, ZP5LB 
v 1830, ZP5CF v 1920, ZS6tky chodily v 1800, 
5N2LKZ v 1610, a pozdSji v 1850 5N2AMS 
a 5N2ATU, 6W8BQ v 1745, 6W8CY ve 2010, 
9U5MC ve 2000, 9G1DT v 1840, CX6AB ve 2130, 
7G1A v 1940, EA6AM, hledany pro WPX, v 1700, 
PJ2CK ve 2025 a PZ1AY ve 2100. 

★ 

Do dneSniho 6isla poslali svd pozorovdni: 
OKlSV, OK1US, OK1AFP PO z kolektivky 
OK1KNL, OK1ADP. a OK3IR. Z posluchacfi to 
byli: OKI-449 z Prahy, OKI-9097 a OKI-8440 
take z Prahy, OKI-6292 ze Sedlice, OKl-UOlO 
z Trutnova, ’ OKI-445 z Prahy, OKI-7945, 
OK2-38S7 z Uherskeho HradistS, OK2-3460 
z Havirova, OK2-1393 z Poruby, OK2-4857 
z JafomSfic n/Rok., OK2-7072 z Nemcic na 
Hane, OK2-915 z Bma,* OK2-8036 z Havranikii 
a OK3-139 z Noveho Mesta. 

Dekuji Vdm, soudruzi, za zpravy.a te5im se na 
dal§I, nyni jiz poprdzdninove, a verim, ie jich budu 
mit plnou postu! 

, 73 de OK1FF 


MIT v 0530, OD5LX v 0415, OY2H v 0020, 
OY8RJ v 0420, brazilskd stanice - PY - byly'sly- 
§eny mezi 2300-—0100 hodinou, dobrd pro WPX - 
UT5BL v 0420, UM8KAG v 0610, VK5KO ve 
2250 na 7050 kHz, VQ2CZ ve 2225, PXIOQ 
v 0650 a chce QSL via REF, YV stanice byly 
> .slyseny 6asne rdno mezi 0400—0500, ZL1AMO 
byl zde v 0555, 4X4LQ v 0400 a jeSte dv£ stanice 
pro WPX* - SP0HP v 1925 a DM8T-JH ve 1445. 

14 MHz 

Samozfejme, ze t^iste nasi 'prdce bylo zase na 
dvaceti metrech. Odtud je take prevaSnd 6ast 
zprav, a ac si n£ktere zprdvy v nazoru na jakost 
pasma odporuji, zdd se, ze pfeci jen podminky 
v celku nebyly podpriim^me a ze se daly najit 
dny, kdy se daly na pdsmu delat nebo alespon 


Poznamenejte si zmenu telefon- 
nich cisel Ustredniho radioklubu 
dSSR, Praha-Branik, Vlnita 33: 
96 11 28 (namisto drfvejsiho 
93 61 56 - s. Krbec) 

96 16 26 (namisto drivejsiho 
* - 93 41 58-s.Jezek) 





CW - LIGA - cerven 1961 


kolektivky: 1. OK3KAS 

‘1990 bodti - 

2. OK2KHD 

1168 bodtt 

■ 3. OK2KGV 

1120 bodCi' 

4. OK1KNV 

1064 bodti 

jednotlivci: 1. OK1TJ 

2020 bodu 

2. OK1NK 

‘1396 bodO 

3. OK2BBI 

1303 bodO 

4. OK1AEO 

1221 bodCi 

5. OK1BV 

855 bodtl 

6.-OK2BCZ 

446 bodO 

7. OK1ADD 

439 bodu 

, 8. OK2LN 

340 bodti 

9. OK3CCC 

286 bodO 

10. OK1US 

234 bodO 

11. OK1AN 

171 bodCi 

FONE- LIGA- 

£erven 1961 

kolektivky: 1. OK3KAG 

424 bodfi 

jednotlivci: 1. OK2BBJ 

673 bodfi 

2. OK1ABL 

306 bodu 

3. OK2LN 

169 bodCi 


Na obou ligdch za kveten a zejmdna za cerven se 
projevila jiz , 5 okurkovd sezona“, kdy mofnosti pro- 
vozu jsou omezeny nSkolika pf icinami: obdobf prdzd- 
nin a dovolenych, prfprava Polnlho dne a jako dalsi - 
bohuzel stile se zhorlujlcl slozka - se pine projevujl 
§patn6 podminky se snlZenou slysitelnostl, vysokym 
Sumem na pasmech a s prldavkem atmosferickiho 
ru§enli ktere - i kdyf je zdinlivfe' milo bourek - 
n£kdy. zcela znemoinuje prljem. Tak i ti nejzatvrze- 
lejSi nakonec podlehnou nepHzni a oddajl se letium 
radovinkim,, i kdyz ne letos privfe u vody. 2e 
zijem i po£et bodCi a stanic zvysujl i zdvody, nenl 
sporu. A' tak nezbyvd, nez se pilne pfipravovat na 
podzimni podminky a zdvodni sezonu. A ta prdve 
zacina, nebot tak velke je rozpetl mezi tim, co piSeme 
tyto rddky a vyddnlm zarijoveho clsla AR. 

' V souvislosti s menSim provozem v ligdch je 
i menSi pocet komentifil. Niktere jsou zajimavd a 
proto; 

NEJZAjlMAVfijSl SPOJENf . 

... OK3KAS s OK3CBN, vym£n.a technickych a 

1 provoznlch informaci, prive tak- jako s W2CTN 
o DX (zndmy QSL manager mnoha vzdcnych stanic) 
. .. OK2KHD QSO s SM2CSM (prvni SM2 
pro kolektivku) a s OK7CSD: QSL za 7 dni - ry- 
chlostni rekord, hi ' 

. . . OK2KOS spojeni's EA3NJ, pdkne QSO se 
Spanfclem, ktery se nebil otevrenS pracovat s nimi... 
... OK2KUR QSO s OK2KAJ, op YL Jarka, 
kterd vydrzela nipor tfi operateru 
... OK1AEO QSO s UA3HV, ktery pogratuloval 
k 40. vyrott KSC 

. .. OK.1NK p£kne spojeni s pion^ry stanice 
OK1MIR . V , 

... OK2BBI, naSe pilni YL spojeni s GI4RY, 
ktery md koncesi od r. 1925 a je 71 rokft mldd. 
Jinak vSechna DX - spojeni, z nichi vetSina pozna- 
mendvd, it Zdenka je jejich prvni YL z OK... 

. .. OK2LN: QSO s HB9IQ, protode to bylo jeho 
prvni pofddne spojeni fone na 14 MHz a trvalo 
28 minut... a nebyl to krouzek, hi 

Nu jak je vid£t; kaidy chdpe zajimavost spojeni 
po svdm. a it puvab vysildni a pfijmu je neomeze- 
ny... Jen chtit vidSt, sly§et a vnimat a umSt si 
vyhmdtnout pro sebe to pravd. A to je jen jeden tisek 
provozu. Mdme prece takd sve li§ky, rychlotelegrafii 
viceboj, VKV - souteie a mnoho jindho k vybrdni. 
nejleph DX ... I 

... 0K1AE0 2. 7. 1961 v 0410 SECQSOsFP8BR 
na 3,5 MHz, oboustiannd 569 
.. tem&f vSichni spojeni s MIT na 3,5 nebo 7 MHz 
S obavami, zda je „lis“ 

... OK1NK: VP-7, ZB1, KL7, 5U7 aj. na 14 MHz 
. .. OK2BBI: EA3NR, VU2, VK4, OD5, 3A2, Kz, 
ZB1; EP2 a CT1 na 14 MHz atd. 

Anyni slySte dva hlasy, resp. ctfete dve pfipominky: 
.., OKI AN piSe: „K pozndmce stanice OK2KJI 
V AR C. 6 o zp&sobu QSO: Sdm nejsem propagdto- 
rem takovych QSO jak uvddi stn OK2KJI, i kdy t 
ve v£t§in& pripadu je sdm provddim tak, jak sou- 
druzi kritisuji. Tento zpfisob navazovdni spojeni 
je vsak zavindn samotnymi podminkami soutdze, 
coi je tfeba si uvSdomit. Je treba tedy rozliSovat 
stanice, ktere soutefi a ktere nesoutdii. Podivejme se 
tedy na tento problem trochu podtdrsky. Bude-li mit 
operater das na vysildni dejme tomu dennd 2 hodiny 
a bude provddet QSO 30 minutovd, uddld 4 spo¬ 
jeni dennd. Za mdslc udeld tedy 120 spojeni, cot je 
sluSny vykon. Prepocitdno na body v pripadS, 
ie polovina tdchto spojeni bude s OK a polovina 
s cizinou, cini 900 bodil. - Ktery operatdr md vSak 
tolik dasu ? Kde by mu zbyl das na ostatni prdce a 
povinnosti? Moind, it nemdm pravdvi, a zajimalo 




Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX, 
nositel odznaku „Za obetavou praci 4 * 


by mne, jak to provdddji ostatni stanice, zvlaltd 
soukrome, o kterych toto plat! nejvice.Z tdchto ddivo- 
dCi se mnS vice llbila soutdf OKK. Nenl problemem 
uddlat hodnd bod6 do CW LIGY pro praiskd sta- 
nice, jako jsem jd. Pokud to jde, nenavazuji QSO 
s praiskymi stanicemi nebo stanicemi v blizkdm 
okolii Bylo by proto dobre znat ndzor ostatnich 
stanic v teto souteii (a i mimo ni - pozn. poradatele).’ 
Zda se mi, it tato soutd£ neni.stdle nijak populdmi, 
’jako byl OKK. Soudim tak podle poctu prihldSe- 
nych stanic. Nakonec je tfeba vSak take viddt, 4e 
tato soutdi md oproti OKK svd klady; jen bude 
tfeba nektere podminky soute^e poopravit (jak? 
pozn. pof.), aby nakonec soutez nevedla operatdry 
k dablonovitdmu navazovdni spojeni a ostatnich nere- 
sti, ktere chceme v pnlbehu dalSlch let odstranit.** 

Nu a druhy’hlas? Je to OK1NK,'ktery pile: 
„Nakonec bych chtdl pochvalit tvilrce pravidel 
CW ligy. Pravidla byla opravdu dobfe promySlena 
a plni'vyborne sve posldhi. Mne napf.• vrdtila opet 
na 3,5 MHz a donutila mne uddlaO TX • na 
1,75 MHz - hi. Ozivila nejen provoz na DX-many 
zanedbdvanych pdsmech, aie'prispdla tez ke stme- 
leni a vzajemnemu pozndni nadich OK stanic na- 
vzdjem., Jd jsem napf. na 80 m vysilal jen zfidka. 
Ted, co vysildm na 3,5 MHz dastSji, co novych na- 
sich stanic jsem usly§el, co novych operatdrfi jsem 
poznal, co stafych pfatelstvl utuiil (Toi tedy pfi 
spojenich jiste nepospichal - hi). A je§te o jednd vSci 
jsem se pfesvedcil. Dfive jsem se domnival,ze vykon 
stanice je to hlavni, abych dosahl co nejvice spojeni. 
Dclal jsem 10W TX pro RO a abych ho vyzkouSel, 
pracoval jsem s rum na 80- m. Az jsem se podivil, 
kdyz jsem dostdval teporty, jak pdknd spojeni Ize' 
i s 10 W ud61at.“ 

‘ Dva dopisy s temSr toutd2 problematikou, vidy 
jinak fecenou. Kdo md pravdu ? Oba,' jeden z nich 
nebo zddny ? Co tomu rikdte ? Napidte. Potfebu- 
jeme materidl, podklady a ndzory pro pfiSti upravu 
souteii. To neni otdzka tydne nebo mesice; nybri 
vyvoje, ke kteremu mdzete dobrou pfipominkou 
pfispdt^Tddime se. ' 

* 

Jsmerddi,kdyi sinadi hams peknS v klidu feknou, 
co je pali, nebo hledajt vysvetleni, kdyz se domni- 
vaji, ze kritika na n6 vzneSend nebyla zcela v po- 
fddku. Je to nd§ casopis a.nase tribuna, abychom 
si vyridili zdlezitosti, ktere vedou ostatni k vystfihdni 
chyb a uCi je smyslu pro kolektiv. Neddvno byla 
kriusovdna stanice OK3CCC, it si nepocinala na 
pasmu bez zdvad. Vi tu mdme jeho odpovdcf; 
„Musim podat vysvetleni ke komentdri k CW Lize 
za mesic un’or, ktery jste uvefejnili v AR 5/61. 
Byla na mne vznedena, kritika v souvislosti nedo- 
drieni ham-spiritu po ukonceni spojeni s OD5LC . 
na 160 m. Opine souhlaslm se zdsadou uvolnit kmi- 
todet po ukondenl QSO se stanici, kterou jsme volali. 
Pisatel komentdre, resp. ten, na zdkladd jehoz in- 
formace byl tento komentdr napsdn, mne jistd slysel 
ve spojeni se jmenovanou stanici, ale nesly§el'moje 
CQ, na ktere-jsem byl stn OD5LX zavoldn. Mfel 
jsem tedy prdvo na kmitoctu ziistat.To, ze jsem ne- 
vyhovdl . stanici OKI AW na jeho „pse QSY“, 
povaiuji za svou chybu. Vznikla vdak proto, it pro 
jeho slab£i signdly jsem v ndvalu radosti nad svym 
prvy-m DX ani neviumal, co mi ddval. Mrzi mne to 
a operatdrovi Lojzovi se omlouvdm. Na druhe 
strand mne mrzi neopodstatndnd kritika za nedo- 
drzeni ham-spiritu. Atd .. .“ - Nu, mily Michale, 
zndme se vsichni hezkou fddku let, mdme radost ‘ 
z'Tvd reakce na kritiku, kterd byla sprdvna. Neni 
tfeba se znechucovat a pochybovat o vdrohodnosti 
zprdv OK1CRA a AR. Kritika md byt lekem, 
ktery ve sprdynych ddvkdch ledi. A tak je to i v Tvdm 
pripade. Proto Ti prejeme mnoho dallich uspechfi. 

Michal ndm tdi poslal* zajimavy pfispdvek jindho 
druhu, ktery je na naSe vdcnd ,,cekvici“ stanice jak 
ulit: Bylo zajlmave sledovat provoz naSich a DL- 
stanic 13. 5. t. r. v rannich hodindch’(0400), jak 
vytrvale a hezky pomalu ddvali CQ DX, zatim co 
pod nimi slabd „cdkvil“ vzdcny DX: YV5ACMi 
Mamd v§ak byla ndmaha se ho dovolat. Stdle by se 
mela vie uplatnovat stard zdsada: vie poslouchat, 
mdnd volat vyzvu. 

OK3KAS upozornuje stanici OK3KOW, ie je 
velmi dasto voldna na svou vyzvu stanicemi OK, 
avSak v fidkych pripadech odpovidA. Na pdsmu 
v^ak pfilid dlouho void CQ ... Nu prosim, at! se sou- 
druzi v OK3KOW zamysli, zda jejich podindni je - 
sprdvnd a pro pocet navdzanych spojeni i chytrd? 

1 zde se prosazuje zdsada vie poslouchat a mend vo¬ 
lat vyzvu. 

ZMfiNY V SOUTfiZICH OD 15. CERVNA DO 
15. CERVENCE 1961 

„RP OK-DX KROU2EK": 

I. tiida: 

Blahoprejeme OKI-3074, Zdenku Severinovi 
z Rychnova nad Kncznou, k ziskini diplomu I. tii- 
dy 6. 19. 


II. trlda: 

Diplom i. 113 byl vydan stanici OK3-8181, 
Juliu Steinerovi z Novych Zdmkd a diplom l. 114 
stanici OK2-1435, Janu Otevrelovi z Brna. 

III. trida:, 

V tomto obdobi nebyl vydan zddny diplom. 

„100 OK": 

Bylo udeleno daisich 11 diplomi: i. 594 (91. di- 
plom v OK) OK2ABUj 2cTar nad Sazavou. 6, 595 
W8PQQ, Charleston, W. Va., t. 596 DM2AKI, 
Erfurt, i. 597 DL1VW, Holzkirchen, i. 598 (92.) 
OK2KNP, ValaSske Meziriii, i. 599 DL4TY, 
Braunschweig, 6. 600 (93.) OK1KSO, Chomutov, 
i. 601' SP20Y, Wejherowo, c. 602 YU1BCD, 
PanSevo, c. 603 DL1XZ, Erlangen, c. 604 DJ5JU, 
Kempten/Allgau. 

„P-100 OK“: 

F Diplom i. 214 dostal YO5-4502, Ilea Gh. Du- 
mitru, Baia Mare, c. 215 Y08-2135, Sicoe Nicolae - 
Sinus, Bacau, c. 216 (65. diplom v OK) OK2-3517, 
Raimund Zaordlek, Ostrava, c. 217 (66.) OK2-6222, 
Eduard Res,- Gottwaldov. ' 

„ZMT": 

Bylo ud61eno daisich 7 diplomu ZMT c. 750 a l 
757 v tomto poradi: DL1ES, Numberg, SP7GV, 
Lodi, OK2KMB, Treble, OK2Kt)S, Ostrava, 
OK3CAW, Humenne, OK1ACT, Kutnd Hora, 
DJ3SA, Niirnberg. 

Mezi uchazedi chybi stanici OK2KOJ jen 
1 QSL. 

„P-ZMT‘‘: 

Nov6 diplomy P-ZMT byly udelcny idinto stani- 
cim: e. 553 OKI-6548, Josef PISsil, Bedrichov u Ce- 
toraze, e. 554 OK2-3511, FrantiSek Neckar, Ostra¬ 
va., c. 555 OKI-7251, Jan Synek, Liberec, e. 556 
OK.2-402, Vladislav Rosenberg, Brno, c. 
OK2-3439, Bohumil.Kfenek, Viclavov u BruntaM 
i. 558 OKI-6456, Stefan Duslk, Litomerice. c. 55? 
OK2-8190, Petr Celarek, Ostrava, 6. 560 OK2-3517, 
Raiinund Zaoriilek, Ostrava, • c. 561 OKI-8521, 
Petr Frola, Praha. 

Mezi uchazeii OK2-5511 24 QSL a OK3- 
8671 22 QSL. ■ ' 

„S6S“: 

V tomto obdobi bylo vydano 31 diplomu CW 
a 7 diploma fone (v zivorce pdsmo doplnovaci 
znamky): 

CW: i. 1759 VK2AIR, Seven Hills (14), t. 1760 
KH6DKA, Hilo (14), c. 1761 PY4ADC, Belo 
Horizonte (7) c. 1762 YO6XI, Sibiu (14), e. 1763 
W8PQQ, Charleston, W. Va. (3,5-7-14-21-28), 
c. 1764 DM2ASM, Grimma, t. 1765 DM3KBM, 
Leipzig (14), t. 1766 W8KPL, Royal Oak, Mich. 
(14, 21, 28), e. 1767 ZS1ACD, Cape Town (14), 
e. 1768 DM3PBM, Zweenfurth/Leipzig, i. 1769 
SP8KBM, Krasnik-Fabr. (14), t: 1770 WA6ECE, 
Concord, Calif. (14), t. 1771 K5FKD, Dallas, 
Tex. (21), c. 1772 W1EIO, Berwick, Maine (14) 21), 

6. 1773 K8VDV ex KOTCF/8, Cincinnati, Ohio 
(14, 28), e. 1774 OK1KTL, Praha, i. 1775 W0IJN, 
Montevideo, Minn. (14), c. 1776 OK3KKF, Fira- 
kovo (14), e. 1777 OK2KOJ, Brno (14), i. 1778- 
OK2KOO, Hodonin, 6. 1779 HA7PZ, Dunakeszi 
(14), 6. 1780 HA5FQ, YL z Budapest! (14), 4.1781 
W6ID, Escondido, Calif. (21), 4. 1782 DJ4IY, 
Braunschweig, c. 1783 SP2HL, Toruri, c. 1784 
OK3CU, Novi Dubnica (14), 4. 1785 K6ROU, 
Visalia, Calif. (14, 21), 4. 1786 ZS6TM (14), 4. 
1787 WV6MWG, Palos Verdes Estates, Calif. (21), 

4. 1788 OK3FQ, TopoI4any, 4., 1789 W6SFO,_ 
San Francisco (14), j 

Fone: 4. 436 KH6DKA, Hilo (14), 4. 437 W8PQ(J 
Charleston, W. Va. (14, 28), 4. 438 ZS5LL,- 
Durban (14), 4. 439 W1EIO, Berwick, Maine (28), 

4. 440 KOTCF/8, Cincinnati, Ohio (21 SSB), 4. 
441 'W0IJN, Montevideo, Minn. (28), c. ' 442 
K0MAS, St. Louis, Missouri (28). 

Doplnovaci zn&mky za CW obdrieli OK1ACT 
k 6. 1552 a OK2KGZ k 4. 734 za 14 MHz, OK2LN 
k 4.1151 a OKI ACF k 4. 1526 za 21' MHz a OK1ZL 
k 4. 807 a HA5KAG k 4. 370 za 28 MHz. 



Kurs tranzistorove techniky pro 
zafateJnlky 

Vahy pro overovanf gramofono- 
v^ch prenosek 

Jednoduchy merit tranzistoru 
Hudebni skrin „Stereofonic“ 

Pristroj pro mtreni zkratu mezi 
z<ivity 


Z. Skoda: 


itteni 

Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 

Predpoved podminek na 
zari 1961 

Z&H je poslednim mdsicem „letiuch“ pod¬ 
minek, ba'lze rici, ie situace ve druhe polo- 
vine mesice ma jit zretelnd zcela odliSny 
charakter od letniho obdobi. fteceno zcela jasnd 
to znameni, ze DX-podmmky se bdhem m£- 
sice zacnou velmi rychle zlepsovat a ie pro- 
voz na vyssich kr&tkovlnn^ch pdsmech bude 
stdle dilejsi. Zacdtkem mesice budou pasma 
21 a 28 MHz jeste dosti tichd a nebude na 
nich mnoho dalkovych podminek. Koncem 
m&sice oiije pasmo 21 MHz zejmdna v pod- 
vedernich hodinach a tu a tam se ozvou 
celkem jeste vzacne zamorskd signaly i na 
deseti metrech, zejmena v odpolednich ho- 
dinach, a to predevslm z oblasti stredni nebo 
severndjsi'Afrikya zejm&na z jihovychodnich 
oblasti severoamerickeho kontinentu. 

Letni vyskyt sni2eneho p&sma ticha na vys- 
Sich kratkovlnnych pdsmech v dobe okolo 
'"'Apadu Slunce bude sice zaddtkem mesice 
jlte patra^, ve druhe polovine mesice v£ak 
-jiz zcela vymizi. Totez plati o mimorddne 
vrstVd E, jeji i vyskyt bude stdle men§i, pokud 
jde o jeji gpidky, ovlivhujici dalkove sireni 
metrovych vln. RovnS2 atmosferickeho sumu 
bude stale ubyvat a na nizdich pdsmech bude 
v denni dob£ stdle snadnejdi provoz, protoie 
bude postupne klesat i denni utlum, zpusobo- 
van£ nizkou ionosferou. 

Zkrdtka a dobre je tentokrdte na§e pfed- 
poved optimistickd; a neni to jen proto, ie ji 
autor pise na sve dovolene u vody. Hlavni 
pridinou je vzrust dennich hodnot kritickeho 
kmitodtu vrstvy F2, jak tomu byvd kazdo- 
rodne v tuto *dobu. V fijnu to bude oviem 
jeste ’lepSi, a proto ocistete sva zarizeni od 
prachu, ktery se na nich b&hem ,va5ich do- 
volenych usadil, a zkuste podminek vyuzit, 
protoie napfesrok to ui takovd nebude, je- 
likoi se bliiime k lettim s nizkou slunednl 
dinnosti. VSechno ostatni naleznete v nasem 
obvyklem diagramu, takie dnes . mtiieme 
skondit a za mdsic opdt na shledanou! 
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MEOEMHI 


S TRANZISTOREM 
A BATERII 

Praha: Mladd Fronta 
1961. 208 stran textu + 
40 stran priloh. Format 
200x125 mm, 137 ob- 
rdzkfi. Vdz. Kds 15,40 
• Kniha Z. Skody bude 
vitanou a platnou pomtic- 
kou pro vedouci a uiast- 
niky zdjmovych krou2ku 
radiotechniky' i vsechny ostatni zaddtednlky v obo- 
ru tranzistoru. Uvodni kapitoly vysvetluji 
fyzikdlni podstatu a funkci jevCi a souddstek, 
kresleni schemat a pnslusnych schematickych 
znacek. Vyklad je vtipny, poutavy a pouilva nazor- 
nych obrdzkft. V ndkterych piipadech - princip 
polovodice, transformator aj. - jsou popsdny jedno- 
duche pokusy k overeni vykladu. Vyklad prvnich 
kapitol je zakoncen navodemke stavbe prvnlho 
prijimaie - krystalky. 

Dal§l vyklad jiz' popisuje tranzistor, zakladni. 
mSrenl a pokusy. Na nSkolika strdnkach nalezne 
itenaf vsechny praktick^ pokyny jak s tranzistorem 
zachazet a jak kontrolovat jeho vlastnosti. Autor 
* zde -spravne podtrhuje odlisnost typu Cs. tranzis- 
tonj (NPN) od typu be£n£ pouiivanych v zahra- . 
nici (PNP). Tato ot&zka je velmi dulezita pri studiu 
a pouzivdni schemat napf. ze sovetskych casopisfi. 
Naproti tomu me! b^t pri vykladu o polarite elektro- 
lytick^ch kondenzatorfi na obr. 33 kreslen dvoj- 
stupiiov^ zesilovac s rozliSenlm vazebniho elektro- 
lytu, pripojeneho ke kolektoru predchoziho tran- 
'zistoru nebo k zemi. 

Na jednostupnovem zesilovaCi autor vysvStluje 
vliv a zavislosti zmfiny soucastek zvldste s ohledem 
na znacne rozptyly parametru dneSnich tianzistozii. 


Zgjemci o „temer miniatumi“ techniku uvitaji 
navod ke. zhotoveni malych tran'sformfitorovych 
jader. Ctenar zde nalezne i ostatni praktick6 pokyny 
k vinuti civek vietnd upozorn^ni na pripadne potlie. 
Vlastnosti zhotoveneho transform^toru si pak 
ihned overi na jednoduchem koncovem stupni pro 
reproduktor. Ke schematu na obr. 39 lze vsak 
doporuiit zv^t^eni- pouzitych kondenzatorO. 


V dalgim textu je navod na nf oscilator, dvou- 
stupnovy a tristupnovy zesilovac s jednoiinnym 
a dvojcinnym koncovym stupnSm. Poslednl zesi¬ 
lovac je vyuiit pro zhotoveni hlasitS mluviciho’ 
stitniho teleforiu bez z^sahu do telefonniho pri- 
stroje. Autor knihy se neomezuje jen na vysvStlenl 
elektrickeho zapojenl, nybri uvadi i vtipne kon- 
strukcni pokyny. Vyuiivg - v ramci moznosti 
domici diliiy - modem!.technologie, jako lepeni 
a zal£v&ni soucastek, plo§h^ch spojCi aj. 

Ndsleduje zapojeni audionov^ho stupnS a pre- 
nosneho pfijlmaie, multivibrAtom - signfilniho 
generStoru a blikaie, tranzistoroveho ot&ckom£ru, 
teplomeru, hldsice pozdru, fotorele a nSkterych 
zvlaStnlch zapojeni prijimatCi. - 


Z&vgrecne kapitoly jsou venovany modernizaci 
znim^ho elektronkoveho kabelkoveho . pfijimaie 
Minor. Obfi nfzkofrekvencni elektronky jsou na- 
hrazeny tranzistory a k napgjeni elektronkovych 
vf stupnfi je misto anodovd baterie pouiit dvojiinny 
tranzistorovy transvertor. Vysledkem je zna£n£ 
zmen§eni spotreby a tim i provoznich ndkladil. 
Tento transvertor by ovSem dnes bylo lepe osadit 
ypem 105NU70 nebo' I06NU70. s 

Do knihy jsou vevfizdny prilohy o vyrob£ baterii, 
pplovodidfi a ferritfi. 

Kniha s. Skody je ps&na sv^iim slohem, Pouta-'. 
vosti prisp^je neobvykM graficka uprava a nazom£ 
ilustrace. VetSi pozornosti zaslouiila jakost obr^zku, 
zvlaStfi v prilohdch na barevnem papiru. Hlavni 
klady knihy jsou ve zpflsobu vykladu a rozSireni . 
pokusu z trachcni radiotechniky i na obvody merici 
a preplnaci. Lze ji doporutit jak ml^deii, tak i v§em 
z6jemciim o polyteclmickou vychovu. 

Recenzent by chtel z^v^rem upozomit jeSte na 
jednu skutecnost spojenou s pou?itim tranzistoni 
pro v^cvik radiotechniky. PH pokusech s - dosavad- 
nimi elektronkami hrozil neopatmemu z^jemd 
uraz pomSrni znain^m napetim anodovych obvodfi, 
Tranzistor napajeny plochou baterii je z toho hle- 
diska zcela bezpedn?. -C- 
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Podrrunky :<wwwwv vefmi dobre nebo pravidelne 
— dobre .nebo mene pravidelne 
-. spatne nebo nepravidelne * 


Antonin Rambousek: AMAT^RSKA TECH- 
NEKA VELMI 'KRAtK^CH VLN. Vydalo na- 
kladatelstvi „Na§e vojsko“, Praha 1961. V6zany 
vytisk o 317 strandch formatu A5, cena 15,40 Kis. 

a» 

Dobre vypraveni kniha je rozdelena na sedm dilfi. 

Prvy dil „tJvod“ - na sedmi strandch - krdtce 
shmuje obor od jeho po£dtk0 a t do dneSniho dne. 

Druhy dil „Slrenl velmi krdtk^ch vln“, je rozd&len 
na dtyn dasti: zdklady, pevnd prekdfky, vliv atmo- 
sfery a zvldstni zpisoby Sireni. Na 50 strandch jsou 
probrdny vlastnosti pfenosu, vlastnosti elektro- 
magnetickych vln,- fyzikdlni zdklady siren!,- inter¬ 
ference, odrazy a prekdiky. Ve „vedeckd“ stati se 
mluvi o Sireni vln troposferou, o vzniku vlnovdho 
kandlu, o rozptylech v troposfere a ionosfere, ddle 
o zvlastnich druzich odrazii velmi krdtkych vln 
od poldrni zdre a od meteoritO a o soudasnd §pid- 
kovd amatdrskd technice - spojeni Z-M-Z. 

Tfeti dil „Zdkladni hlediska** - na 40 strandch - 
vysvdduje fyzikdlni vlastnosti podstatnych souddsti 


VKV obvodi a jejich vlivy v technice velmi krdtkych 
vln. Zadinaji se objevovat prakticke rysy: vlastni 
Sum prijimade, sumove dislo, elektronky a souddsu 
pro VKV,v^podet malych indukdnosti, skin - efekt 
apod. 

Ctvrty dil nazvany ,^Amaterskd vysilace pro velmi 
krdtke vlny“ je jednim z nejdelSich a md asi 60 stran. 
.Zacind aktudlnim tematem: nepratelstvi s televizl. 
Ze zdkladni techniky jsou probrdny oscilatory 
(Qapp - Franklin - Vackdf) pevne i laddnd a smd- 
Sovaci budide. Cdst nazvand „Prakdcke priklady 
vysiladi pro 144 MHz“, obsahuje nekolik ndvodfi 
na stavbu vysilacO, od jednoducheho vysilace 
(1 X ECC85 a 2x 6F32) az po mohutny koncov^ 
stupeh o vykonu 1 kW (2x RE125A). Podobne, 
ale svy’m rozsahem mend rozsdhle jsou i dalSl ddsti, 
nazvane „Praktickd priklady pro jind amaterskd 
pdsma“ - tj. pro 432 MHz a „Vysilade pro jind 
pdsma“ - tj. 1215 MHz a 2300 MHz. 

Pdt^ dll „Amatdrskd pHjimace pro velmi krdtkd 
vlny“ (na 40 strandch), je rozddlen na pet cdstl i 
zdkladni technika, prakticke priklady pnjimadu pro' 
145 MHz, prijimace pro 432 MHz, prijimade pro 
decimetrova pasma (1250 MHz) a Spickove sou- 
casne VKV prijimade - parametricke zesilovade (ten 
nest'astny , 3 pumping frequency"). Podrobndji se 
probiraji vf zesilovade, smeSovdni, mezifrekvendni 
dily,. jednoduchd i sloHtejsi konvertory, koaxidlni 
predzesilovad a konvertor pro 1296 MHz bez spe- 
cidlnich elektronek. Z parametrickvch zesilovacft 
jsou popsdny dva: jeden pro 144 MHz a druhy pro 
432 MHz: 

Sesty dil knihy ,,Anteny. pro velmi krdtke vlny" 
je zaslouzend nejdelSi - md 70 stran. Ve 27 kapito- 
lach je stastnd probrdna problemadka a zdludnosti 
VKV antdn.Tento dil je psdn pro praxi a je takrka 
cely pracovnim ndvodem. Md dve hlavni ddsti: 
„Zdkladni antenni technika" a prakticke prove-' 
deni anten". Zadind smerovostr anten, ziskem, 
stavbou, ddle pak viceprvkovymi antdna.mi, \ihlo- 
v>-mi antenami - reflektory apod., a t k elevdtorum. 

Posledni dil knihy „Mdrici a kontrolnl pomficky" 
- „na 20 strandch - vysvetluje problemy modulace 
(ucinnost vysilade,kontrola modulace) a vliv kmito- • 
ctoveho prubdhu na jakost modulace. Ddle se mluvi 
o omezovadich amplitudy, o ekonomii postrannich 
pdsem a o klidovdni. Ve druhe ddsti posledniho dilu- 
je probirdn Sumovy generator a mdfeni s nim, me- 
feni vykonu vysilade, merid * rezonanci i pro vysSi 
pdsma (GDO), dcm vlnomdr a konecnd mefeni 
smdrovosti anten, mdfenl pomdru stojatych vln 
a impedance anteny. Dvoustrdnkovd literdmi pra- 
meny a odkazy - spolecnd s obsahem - knihu uza- 
viraji. 

Pn hodnoceni knihy vidime, ze autor je VKV 
,»fanda“. Jeho snaha rozdelit.se se dtendrem o ve- 
domosti - tohoto tak Idkaveho oboru - je chvali- 
tebnd. Dflo Stastnd navazuje na oba dily „Amatdr- 
skd radiotechniky" z roku 1954 a jeStd s nekolika 
malo jinymi a zahranidnimi knihami podobneho 
charaktem doplnuje knihovnu di archiv amateru. 

Celd kniha prekypuje sdllnosti: mnoistvim ta- 
bulek, obrdzku, diagram^ a podobnym informadnlm 
materidlem - vdetne vkusneho ndvrhu obdlky a 
vazby - doddvd chut dtendri, aby se „do toho 
pustU..a toto je nejvdtSim kladem dila... 

Snad osamdlym zdvaindjSim nedostatkem, ktery 
bych vytkl, je maid pede vdnovand elektronkdm pro 
velmi krdtke vlny. Mluvi se o nich sice roztrousend 
celkem dost, ale rozhodnd by si zaslouzily zvldStni 
kapitolu a pdknd od podlahy. Ne ovSem jako ndjakd 
ucebnice; predpoklddd se, a aru jinak neni moine, 
it VKVpracovnikmd nejake znalosti a zkuSenosd 
s elektronkami: ale chybi zde originalni a vyderpd- 
vajici - alespon tabulkovd - udaje jjpovdstnych** 
typd: LD11, LD12, 416B, 446A (podobnd jako 
je refecit o elektronce 5794 napf. v AR61 str. 143) 
a dalSich jinych elektronek. Napf. udaje o presne 
anodovd ztrdtd pH urditd vlnove deice, ddle sprdvnd 
chlazeni (vlastnd pfipustnd provoznl teplota) elek- 
•tronek vpoiadavkulitrti vzduchu za minutu, dovole- 
ny mrizkovy proud apod., rozhoduji o sprdvnd din- 
nosti a ekonomickem provozu vysilade. DalSi ne- 
dostatky z tohoto oboru: chybi podobnd jako 
v predeSlem pripadd novdjSi (odpustme nejno- 
vdjSi) novalovd VKV elektronky, vlastnd televizni 
typy, kterych je celd rada a ddle nejvetSl bolest: 
z pochopitelnych dCivodi nedostatek tranzistorove 
techniky na velmi krdtkych vlndch. ' 

K elektronce 6F32 se kreslir ndkolikrdt zachoval 
mace§sky, kdy2 jeji hradid mfiiku vyvdddl ven, 
zatim co je spojena 9 katodou. Pribuznym pfipadem 
je i 6L31 na str. 110. A kdyi ui jsme u te strany 120: 
jednoduchy krystalovy oscildtor s elektronkou EC92 
nelze doporudit; sice kmitd, ale chuddk krystal... 
Na str. 114 chybi v tabulce fyzikdlni velidiny.'Nd- 
ktere ekvivalenty elektronek souhlasl jen v hrubych 
rysech. Sem tam nachdzime preklepy - jeden je 
zvldst pozoruhodny: ndzev dilu na str. 140. 

Nepochybujeme o tom, ie se kniha dodkd dru- 
hdho vyddnl a s nim i ndpravy uvedenych nedo- 
statkCt. Faktem je, ie zpracovdni tematiky amatdr- 
skeho vyslldnl na velmi krdtkych vlndch neni jedno- 
duchou zdlezitosti a dalsim vyznamnym faktem je, 
te se to autorovi podaHlo. ' B. 
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. .denik-ze Dne rekordu a EVHFC je nutno odeslat do 17/9 
do URK CSSR na pfedepsanych formulafich, bezvadne vy- 
pracovany, nebo? se odesila k vyhodnoceni do Svedska! Nesmi 
nam v zahranUl udelat ostudu! 

■ .11. 9. je druhj pondelek o meslci a tedy telegrafni,' TP 160. 
..17. at 20.-zdfi probehne celostatni pfebor ve vlceboji. 

Kraje a okresy - nezapomente vfas vyslat sve reprezen- 
tanty! t - 

. .21. zdfi zacina celostatni pfebor v honu na lisku a trod do, 
24. 9. Plati totez co o vlceboji - utkaji . se reprezentanti 
vsech krajd ( doufame!) republiky! 

■ .tehoz 15. zafl se odesila hlaseni dspechdv srpnovem dilu 
„CW ligy‘‘ a „Fone ligy“. 

. .poslat hlaseni do DX zebficku na adresu 0K1CX aspon 
jednou za 60 dni znamena udrzet se na svem miste. Kdo ne- 
posle vidy do 15. v meslci, nebude se cist! 

.. 23. — 24. zafl se jede „Z&vod miru“ na 160 a 80 m. 
V pdsmu 80 mjen 3450—3600 kHz. 

. 25. zafl je itvrty pondelek v meslci a tedy opet telegrafni, 
TP160. 

. v fijnu budou v Praze uspofaddny celostatni rychlotelegrafni 
pfebory. Mate jiz vyhlednuty sve zavodniky? 
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Radio (SSSR) 
Us. 7/1961 



- Sponovni ldto - Svd- 
tove rckordy J. Gagarina 

- Radioastronauticke po- 
zorovdni Venuse — Radio- 
technickd 2nalosti mld- 
dezi - Radioklub v Jaltd - 
.Kronika Spartakiddy - 

' Pozor Aurora - Dalkova 

spojeni na 145 MHz - 25 dni ve 23. z6ne - Jedno- 
•duchy Vysilads tetrodami 807 - Omezeni harmo- 
nickych kmitoitu - Vysilad na 420 MHz - Sireni 
radiovln pfi uplndm zatmeni Slunce - Generdtory 
a zesilovace svdtelnych vln - Vstupni dil prijimade - 
Charakteristiky elektronek pro nf 6111-, 61115, 
61118, 6n3a 6119 - Poruseni radkove synchronizace 
v telcvizorech „T-2 Leningrad** - Za hranid 
zaruceneho pfijmu televize (rhombickd antena) - 
Pohyb ruznorodosti v ionosfere - Prestavba tele- 
vizoru Ekran na obrazovku 35LK2B - Stabilizace 
napdti polovodidovych menicti - Voltmetr s potla- 
denou nulou - Pristroje pro malou automatizaci 
(dasovd rele) - Derovaci ndstroje na plech - Magne- 
tofonove pdsky, hlaviiky a motorypro.magnetofony 
— Amatdrskd vyailaci antdny. 


Vice pozomosti instruktorum - jednoduchy grip- 
dip-metr s elektronkov^m indikdtorem (magicke 
oko) - Technika plolnych spojfi (2) Mdreni vf 
vykonu jednoduchymi prostredky - Stredisko pro 
v^uku obsluh ddlnopisu jake md byt - Stupnd 
s uzemndnou mriikou, princip a pouzitiStavba 
smerovky VK2AOU li DM3ML - Audionove 
zapojeni s tranzistory - Objedndvdni radiomate- 
ridlu - Metodicke pokyny pro v^cvik zacatecnikfi 
v telegxafii - VKV - DX - knihy. 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 12/1961 

Dspdchy sovdtskd elektroniky - Sovdtsky tele- 
vizni prijimac „Volna“ (+ zapojeni) - Zajimavosti 
v zapojeni sovetskeho televizoru Rubin 102 
Z oprav^fske praxe - Dve cesty ve stavb£ tele- 
viznich vysilaiu ve IV. a V. pdsmu - Maly uni- 
verzalni pristroj pro opravy televizord - Nove 
elektrochemicke -zdroje proudu - Sirokop6smovy 
retdzovy zesilovac UR-2 - Tranzistorovd zapo¬ 
jeni se zvySenym vstupnim odporem - Sov^tsW 
zarizeni pro pnimyslovou televizi — Modern! 
sov^tskd analogove pocitaci stroje - Stfidav^ 
mtistek s uzemn^nym vstupem a vystupem - 
Protitaktni zapojeni menSiho ztrdtoveho vykonu 
s tranzistory - Sifovy zdroj pro ,,Stemchen‘* - 
Tranzistorovd technika '(20) — Amat^rske pouziti 
plosnych spojd - Cislicov^ elektronka XN1 - 
Elektronka. PC86 — Mireni releov^ho spoje 
1200 MHz Kolberg - Poznan a Kolberg - Praha. 


Radio i televlzia (BLR) c. 5/1961 
. Seznam zemi pro diplom DXCC a WAZ - 
Klicovani amat^rskych vysiladii - Jak pracuje 
dvoucestn^ usm^rnovai - Elipticky vysokotdnovy 
reproduktor^ C-VE1 - Televizor „Rekord 11“ 
. (+sch6ma) - Vysilac na hon na li§ku v p^smu 
145 MHz - Sumove pomery v pfijimadich : - Pfi- 
stroj pro mereni polovodiiov^ch diod a tranzis- 
toru - Mereni vysokdho napfiti na obrazovkach - 
T6nov^-generator 20 - 20 000 Hz - Plo§ne tran- 
zistoiy 0C814, '0C815 - Hudebni skrin - Tran- 
zistorove generitory - Elektronicke pocitaci stroje. 

Radio i televizla (BLR) £. 6/1961 
Plovdivsky radioklub - Dva roky republik£nsk6 
sekce radioamaterskdho sportu - Nove diplomy - 
Stavte s n4mi krystalku - Jednoduchy merici 
pristroj V, Q, C. - I<ruhov6 televizni anteny - 
Elektroxuck^ hodinky na ruku -■ Mereni L a C 
pomoci prijimade - Zkouseni nizkofrekveninich 
a obrazovych zesilovafu pravouhlymi impulsy - 
SmeSovace s tranzistory - Nove polovodicov6 
prvky - VKV pristavek s tranzistorem - Zesilovad 
Hi-fi - Tranzistorovy nf zesilovai a prijimaC. 

Radioamator i kr6tkofalowiec (PLR) £. 7/1961 
Katodovy osciloskop - Vyuziti vykonu nf zesi- 
lova£e.- Zarizeni pro tlumofe'ni jazykth - Nove 
sovetsk£ televizory a rozhlasove prijimaCe - Ba- 
revna televize v SSSR - Stavime nejje'dnodusli 
bateriovy prijimaC - Televizor „Rekord 11“ 
(4- schema) - Modemizace radioprijima£e ,,Fi- 
garo“ - Jak zhotovit plosne spoje - Monitor ama- 
terske vysilaci stanice - Ferroelektricke materifily - 
Prehled radioveho sortimentu na trhu — Porady - 
‘Vysledky SP9 VHF Contestu - Rekordy na VKV 
pdsmech. - ODX polskych VKV stanic. 

, Funkamateur (NDR) c. 7/1961 
Vysledky prvniho mistrovstvi ve sddlovacim 
sportu - No pasaran - Pohled za kulisy — Ojedi- 
n£l4 expedice serianta E. P. Cournoyera (2) - 


Radio und Fernsehen (NDR) c. 13/1961 
Diskuse ke studiu (do hloubky nebo povrchnfc) - 
Novy tuner a konvertor pro decimetrove vlny - 
Nov6 obrazovka s ostrymi rohy a diagon^ilou 
47 cm - Triody EC88 a PC88 - Pouiiti a dimen- 
zovdni zapojenf Schmitt-Trigger - Pravda o na- 
p£tich, probijejicich kondenzatory - Vykonovy 
kufrikovy AM prijimaf - Stavebni ndvod na eko- 
nomicky soumerny zesilovafc ~ Ndhradni zapojeni 
zesilovacfi s elektronkami - Obvod tepla u polo- 
vodi^ut - Informace o polovodiiich - Dioda ‘ 
OA625 - Vysokofrekvencni plasmaticky plamen - 
Odbome zrizeni anteny — Analytickd doplneni dia- 
gramu vf vedeni 

> Radio und Fernsehen (NDR) c. 14/1961 
Standardizace v oboru ‘ polovodiifi v NDR - 
Zajimav6 pouiitl tranzistorQ - v Stroboskop s vy- 
bojkou pro mereni v nf technice (8—200 Hz) - • 
Sp&jeci technika pfi plosnych spojich - Neva, novy 
sov'etsky televizni prijimai - TranzistorovS tech¬ 
nika (21) - Televizor ORION 'AT 611 (schdma 
a smSrnice pro opravy) - Stavebni n£vod na pri- 
davn£ zarizeni k osciloskopu, umoJnujici merit na 
impedanci 10 MO - Novinky z6padonemeckeho 
prfimyslu — Ndvod na . pnstroj # pro zkouSeni 
elektronek - Nahradni zapojeni zesilovadA s elek- 
•tronkami (2) - Zarizeni pro merem lodnich vysiladu 
se specidlnim meridem kmitodru. 

‘ Rddi6technika (MLR) £. 7/1961 
Mosaika z prumyslove vystavy - Radiospojeni 
ve vesmiru - Tranzistorovy zesilovad pro gfamo- 
fon _ - Miniaturizace, subminiaturizace, mikro- 
miniaturizace — Modulace vysilace v anode a sti- • 
nici* mrizce - Konvertor pro p^smo 145 MHz - 
Zarizeni pro ot^deni anteny - Televizor „Tavasz“ 
(+ schema) - Televizni technika (IV), tele- \ 
recording - Rizujici oscilatory vv televizni tech¬ 
nice - Chlazeni tranzistorfi v pomeru k zatizem - 
Amatdrsk4 p^jecka - Mdreni tranzistorCi - Uni- 
. verzdlni merici pristroj UNIVO. 


INZER CE 


Prvni tueny rSdek Kcs 10,20, dalsi Kds 5,10. Na 
inzer&ty s oznimenim jednotlive koupd, prodeje 
nebo vymeny 20% sleva. PrisluSnou distku po- 
ukazte na udet d. 01-006-44 465 Vydavatelstvi daso- 
pisfi MNO - inzerce, Vladisiavova 26, Praha 1, 
tel. 234355 linka 154. Uzdvdrka vddy 6 tydnfi pred 
uverejnenlm, tj. 20. v mesici. Neopomente uvdst 
prodejni cenu. _ y 


PRODEJ 

Prijimafi BC 348 (ca 1500). K. Hudec, Filmoyy 
prfimysl, Praha-Barrandov, tel. 416-08 

AR 60 kompl. (36), el. AZ1 (6), AL4 (10), AF7 (9). 
V. Novotny, Rude arm. 113, Praha 8 

Signdlni generator Tesla BM 205 100 kHz — 
300 MHz, novy (1200). Ing. Nagy, Kocelovd 17, 
Bratislava - 

5 el. hater, super (200), 3 el. bat. prij. (65), skrin 
622A (35), EZ12, LG7 (S 6), RV12P2000, EM11, 
EF22, 1F33 (h 10), RL15A, 1L33, 3L31, S0257, 
1H33 (k 13), E1F (a 4). P. Sukdol, Jeremi^lova 14, 
C. Budejovice 

Zasilkovy prodej radio-elektrotechnickdho 
zbo2i umoznuje i spotfebitelfim na venkovd n&- 
kup poStou na dobirku. Pohodlny vybdr zbozi 
velmi usnadni nas nejnovdjSi ilustrovany ce^| 
1961, obsahujici radioprijimade, radiosoud^stfl 
elektronky, tranzistory, kondenzitory, odpory, 
tenciometry, transform4tory, Iasi, skrinkyj antdny, 
drobny radiomaterial, mdfici pristroje, elektrotech- 
nicky material, iirovky, baterie, svirilny a elektricke 
spotrebide vseho druhu. Objednavky vyfidi Do- 
maci potreby, radio-elektrotechn. zbo2i, z^silkove 
odddleni, V4clavske nam. 25, Praha 1. 

Vyprodej zbo2i pro radioamatdry umoznuje 
levny nakup radiosoucistek za znaend sniiene ceny. 
Elektricke merici pristroje jsou ve vyprodeji jii od 
Kds 23,— (kulate ampermetry do panelu 0 23 cm 
0-300 A, 0-400 A a-0-300—600 A, profilovd amper¬ 
metry 10x20 cm 0-300 A, 0-1,5. A-3 kA, ctver- 
cove ampermetry 16x16 cm 0-1-2 kA, profilove 
watunetry 8x 16 cm 8-0-8 MW tfif&zove, dtver- 
covd wattmetry 16x16 cm 8-0-8 MW trif&zove, 
wattmetry 0-8 kW 380 V neb 0-12 kW na stridavy 
proud), transformdtoiy k mericim pristrojfim za 
Kds 5,— na 1000 A-5 A-30 VA neb 600 A-5 A- 
15 VA, stavebnice doplnovaci skrinky galvano- 
metru E-50 s kompletni • sadou soudistek. vdetne 
bakelit. . skrihky pro mereni stridaveho napdti 
a proudu kus Kds 40,—, kabelovd vidlice Kds 0,55, 
Iasi typ 407 Kcs 5,40, montovand Iasi s riiznymi 
kondenzatory na rozebrani kus Kcs 7,20, kulic- 
kova loiiska 0 22 mm, svdtlost 8 mm kus Kds 2,—, 
spirdlovi pdrka 0 5 ai 10 mm dl. 1— 5 cm za 0,01 
az 0,25 Kds kus, zadni steny k televizoru 4001 
Kds 1,75; k prijimadi 508 B Kcs 1,—, k prijimadi 
M&j Kcs 1,— a k Blaniku Kcs 4,40 (vhodne po 
up rave - vyrezu - pro nove modely). Lineirm 
potenciometry 50 k P Kds 2,35, sikatropicke kon- 
denz&tory 10 000 pF 3/9 kV Kds 0,95, 500 a 2500 pF 
250 V Kds 0,30, 5000 pF 125 V Kds 0,30 a 0,25 
125 V Kcs 0,25 za kus. Kondenzatory keramic® 
svitkove, pevne v kov. pouzdre a skupinove blo^ 
ruznych hodnot. Civky KV, SV, DV a MF, civky 
odladovaci, kostfidky pro civky, elektronky II. ja- 
kosti za polovidni ceny, objimky elektronek starlich 
typu od 1,— do 1,50 Kds. Kovove kryty na repro-' 
duktory 0 135 mm, vylka 70 mm Kds 1,05, hra- 
nate kryty na mezifrekvence Kcs 0,80, drdiky 
stupnic Kcs 0,30, drobny keramicky material vleho 
druhu, odpory dratove, zalite, zdstrdkovd, Rosen¬ 
thal - v bohatem vybdru, uhliky rfiznych velikostf 
od 0,60 do 4 Kds, tlumivky na kostre trolitulove, 
bakelitove, pertinaxove a keramickd, stupnice tdmef 
do vsech typti starslch prijlmadii za jednotnou cenu 
Kcs 2,—. Zboii zasiiame tei poltou na dobirku. 
Prodejna potreb pro radioamatdry, Praha 1, 
Jindfilska ul. 12, tel. 226276,.-227409, 231619. 

El. -voltohmmetr se sondou (250), pomoc. vy- 
silad (200), univ. napaj. zdroj ihav.a anod. stabiliz. 
(250), el. EF50, EZ11, EF12, EL2, 1S5, 1L4, 
3A4, 3S4, 3L31, RV12P2000 (k 10), kond. 0,1 -^F 
2—6 kV (5), sit. tr. 2 x 400 V/150 mA (40). Koupim 
maly trial (Philips). M. Mallnek, Rimska 1, Praha 2. 

V KOUPfi 

ElOaK v puv. stavu a krystal do konver. 8,75 MHz. 
P. Pokorny, Losdnky 52, p. Pol. Voderady. 

Koupim za hotovd kafdd mnoistvi OC1070, 
P14_^082, 104NU70 a jind. Zn.: Spdchd. 

- WMfiNA 

AR, 22 roc. 1936—1957 vaz. za tranz. radio T58 
nebo gr. zesi!. prip.. prod. (600). Ls Sedlecky, 
Praha 1, Lazenskd 11. ' 

l5stav teoretickych zakladu chemicke techniky 
CSAV, Praha 6, Na evicisti 2 pfijme ddlnika nebo 
prOmyslovaka slaboproudare pro montdie elektro- 
nickych pfistrojd. Nabidky jen pisemnd. 


